SETTEMBRE 1984 




Al PUNTI 1 - 2 * 3 - 4 - 7 - 8 P.C 


bpite 


I ^j_aNS7 


• fi ^ c 




VOL 


ALAN 67 OMOLOGATO 


4.5 W AM-FM 


CON R05AAETR0 WATTMETRO [NCORPORATO 


a© C T E INfTERNATDNAL® 


NUMERO 213 


SPhl>|\Alili. POST t.R.iin) 


L. 3.000 














ZODIAC M-2022FM 

La qualità FM, 

La qualità Zodiac. 

Insieme. 



22 canali omologati dai Ministero PP.TT. Potenza di uscita 2 W • 
Dimensioni 155 x 55 x 70 mm • Viene fornito completo dì 
microfono, staffa di montaggio e viti relative, cavo di alimentazione. 
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20135 Milano ■ Via Colletta 37 - tei. (02) 57941 
Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 
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Gamma completa C.fì. 27 

• Viking i 

• Concorde | 

• Multimode 1 

• Seìect I 

• Jumbo (v 

• Microfoni ampliiìcatori 
alimentatori, antenne i 


N®VEL 


• Assistenza tecnica e ricambi disponibili 

• Diversi modelli HAM INTERNATIONAL 
rispondono alle norme di omologazione 


Via Cuneo 3 - 20149 Milano - Tel. 02.433817-4981022 - Telex 314465 NEAC I 
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Gli Esperti rispondoiio 


AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7-^8,30 o 14-^15 
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BERNARDINI FABRIZIO - 0331/629044 - ore 19 h-20 
Controllo del traffico aereo - A bionica. 

BISACCIONI MARCO - 0541/946281 - ore 20^22 
Computers. 

CERVEGLIERI MASSIMO - 0131/441654 - tutti i giorni fino alle 17 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZl GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
A utocostruzioni e RF in generale. 

GALLIENA ACHILLE - 02/2871393 - ore 2R22 
Computers. 

LONGQBARDO GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 22-J-23 
Hardware e Software dello Z80. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - verso le 20, tutti i giorni 
Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MINOTTI MARCO - 06/6289132 - feriali, ore 20^21,30 
Radioamatori, CB. 

PALUDO DINO - 011/9651742 - da lunedì a venerdì, 19^20 
BF, RF, applicazioni varie. 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinclair. 

ZÀMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevitori). 


BECATTINI GIANNI - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
CATTÒ SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
ERRA PIERO - via Madonna di Campagna 7 - 28048 PALLANZA (NO) 
Circuiti integrati lineari ~ Automazione - Strumenti. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 CORNIGHANO (GE) 
Circuiteria per RF - Radio ricezione e trasmissione - Antenne. 


Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 

evitando di telefonare in orari diversi da 

quelli indicati. GRAZIE 


ìndice deg^ 
inserdonistì: 

di questo numero 


NOMINATIVO PAGINA 

A & A Telecomunicazioni 25-27 

AEMME telematica 97 

ATESLAB 119 

CBM 120 

CED 24 

CENTRO RADIO 19 

CRESPI 92 

C. T. E. International 1-127 (copertina) 

C.T.E. International 18 

D B elett. telecom. 3 (copertina) 

D B elett. telecom. 110-111 

DiGITEK 13 

DOLEAHO 26 

ECO antenne 7 

EL.CA 109 

ELECHTRO ELCO 128 (copertina) 

ELECTRONIC SHOP 114 

ELECTRONIC SYSTEMS 66-67 

ELETTRA 16 

ELEHROMECCANICA RIZZA 99 

ELEHRONIC BAZAR 106 

ELEHRONICA ENNE 95 

ELEHRONICA FONTANA 94 

ELEnRONICA S. eiORGIO 113 

E L T elettronica 24-108 

ELTELCO 96 

EMAX 81 

ESSE 3 30 

G.B.C, italiana 11-12- 118-122-124 

GI-ERRE MATIC 31 

I.L. Elettronica 17 

ITALSTRUMENTI 94 

LABES 25 

LA BOUTIQUE DELL'ANTENNA 22 

LACE 126 (copertina) 

LANZONI 9 

LARIR International 15 

LEMM 23 

MARCUCCI 100-101-103-104 

MAREL 98 

MASCAR 121 

MAX POWER 123 

MELCHIONI 2 (copertina) 

MICROSET 93 

MOSTRA BOLOGNA STEREOMANIA 10 

MOSTRA GONZAGA 28 

MOSTRA PIACENZA 8 

MOSTRA S. REMO 22 

NEGRINI ELEnRONICA 95 

NOVAELEHRONIC'À 27 

NOVEL 4 (copertina) 

RAMPAZZO ELEnRONICA 99 

REL (Radioelettronica Lucca) 20-21 

R M S International 107 

RONDINELLI 112 

SIRTEL 125 (copertina) 

STEREO FLASH 60 

STUDIO ROMA ELEnRONICA 92 

TEKO TELECOM 96 

TELCOM di Tognoni Vanna 26 

TRONIKS 105 

UNI-SET 98 

VIANELLO 58 

WILBIKIT 116-117 

ZETAGI 115 

ZGP 28 

EDIZIONI CD 14 
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WEGA 27 MHz 

UNA STELLA PER 
DIFENDERSI DAL CAOS ! 


DECAMETRICHE: veicolari - verticali - di¬ 
rettive trappolate - dipoli - accessori. 

144 e 432: direttive - log periodiche - vei¬ 
colari - collineari - G.P. - portatili - accop¬ 
piatori. 

A LARGA BANDA; disconi - log periodi¬ 
che. 

45 m.: G.P. - veicolari - trappolate. 
INOLTRE ANTENNE PER: apricancelli ra¬ 
diocomandi - autoradio - su richiesta. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


FREQUENZA: 

26-F35 MHz 

IMPEDENZA: 

52 Ohm. 

POTENZA MASSIMA: 

4000 W. 

GUADAGNO SUPERIORE: 

7 dB. 

R.O.S.: 

1:1,1. 

RESISTENZA VENTO: 

120 km/h. 

ALTEZZA MASSIMA: 

5.50 m. 

LUNGHEZZA RADIALI; 

1 m. 

LARGHEZZA DI BANDA: 

3 MHz. 

PESO: 

5 kg. 


Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 


Ghiere a bloccaggio rapido in bronzo. 


Regolazione R.O.S.: con rotella sulla base 

Prezzo L. 74.600 


Una produzione completa di antenne, ol¬ 
tre 100 modelli. 

GB: direttive - cubiche - veicolari - verti¬ 
cali - dipoli - G.P. 

TELEFONI: verticali - G.P. - trappolate 
per duplexer - veicolari - trappolate a 2 
frequenze - filtri misceletori, 

FM: G.P. 



PRAZ. SERRAVALLE. 190 
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 
TEL. (0141) 29.41.74-21.43.17 


Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 
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ITMOSTRA MERCATO NAZIONALE 
MATERIALE RADIANTISTICD 
e delleTELECOMUNKAZIONI 



ORGANIZZAZIONE E 
PRENOTAZIONE STAND 
PER ESPOSITORI: 

ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE 
C.P. 118-29100 PIACENZA 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I 
VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA 
CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 

9,30/12,30-14,30/19 

dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) 
il quartiere fieristico è riservato agli Espositori. 


QUARTIERE FIERtSTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 
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GIOVANNI LANZONI 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 5454744 


LISTINO PREZZI GENNAIO 1984 

(QUOTAZIONI PURAMENTE INFORMATIVE) 

- PREZZI COMPRENSIVI DI IVA - 





BUG ETM4 


COMAX JITTY CW TERMINALS 


CWR-SftSE Ah-mode terminal recelve- 

1fal^smit wilh monilor. 2.934 

CWR-67SEP All-mode lerminal receive 

wiih monitor & printer. 1.994 

CWR'67SE Atl>modB lermlnat receive 

wilh monitor.. 1.490 

CWR'670E Atl-mode terminal receive .. 1.116 

CWR-610E All-mode lerminal receive .. 658 

CRMOOO All-mode computer interlaca 560 

Star Printers 

STX-60P 80 Columbs Ihetmal malrix 

paiallel interface. 737 

SB-80 Serial interiace board. 304 

GEMINI-10X 80 Columns impaci maiiix 

parallel interiace. 1.486 

se- 10X Serial Interface board. 255 

PC'60fi Interface cable lor Comax 

lerminais. 149 


drake 

Preiil a richiesta per meterlale disponibile 
o da ordinare USA (quotazioni In $ IVA compresa) 


TB.7A Transceiver. 2.217 

PS-7 2SApowersupply. 393 

PS-75 tSApowersupply. 311 

AUX-7 Program board. 83 

RTM-7 Program IC. 16 

RV-75 Remole VRTO wilh memo- 

ries . 487 

TR-S Transceiver. 1.204 

TEM TEC Psa- I 54£H 

580 DELTA. 200 W. SSBfCW. 

1.8-30 MHz. 1,836.390 

280 Power Supply 117f230 Vac 

13. 5Vdc. 18A. 300.650 

645 Keyers UHiamalic Dual Pad- 

die . 176.950 


ICOM/YAESU 

RICHIEDERE CATALOGO A PARTE. 
SCONTI SU LISTINO IMPORTATORE. 


JD Bue 1 ISOO 


Mod. tu Rosmelfo. Wattmetro. 32.400 

Mod. 171 Rosmelio. Waltmeiro. 44.400 

Mod. 181 Rosmeiro. Waltmeiro. 30.000 

Mod. 420 Rosmeiro per C6 mobile ... 21.000 

Mod. 176 5 funzioni. Rosmeiro, Wall- 

metro su due scale, 3,5 - 144 
MHz 61.200 

Mod. 140 Accordatore d'antenna per 

CB. 24,000 

Mod. 150 Filtro passa basso, 1000 

will. 44.400 

Mod. 151 Elficlente miro anll TVI per 

banda CB. 16.800 


TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 
52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239. 


POCKET MARlNÀBasa I isoo 

Pocket II Wilkle-lalkle 150-^ 175 MHz 


6-f6CH. 440.000 

Microfono FOM . 57,970 

Borsa similpelle . 18.500 

Alimenialoie BC 2. 19,050 



3/5000 z-3noooz 


TASTI GW SAMSON sase QM 8 oq 


ETM 3C BUG Elettronico Squeeze Kever.. 232.300 

ETM 4C BUG Elettronico c/memorra MOS 

512 Bit. 399.000 

microfoni 

DX 283 Dinamici. 16.500 


MICROFONI TURNER f iwi) 

360 DM 8 . 50.000 

CB 73. 100.500 

BK 76 . 92.000 

+ 2 . 103,000 

m + 2 . 65.000 

M + 3B . 91.000 

. 116.500 

Expender500. 179,000 

Pila perM ■►2. 11.100 


TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI. 


K.V.C. FILTRI A QUARZO piaa dm sog 

XF9A.. 92.700 


TEKNO FJLTERS DiSTHiauroBi esclusivi 

Baset1500 


XF9B.. 109.650 

Filtri per Drake (c) 1500 • 500 • 250 -125.... 97.500 

Filtri per FT/FR 101 1800 500 - 250 . 97.500 

Filtri par FT/M1 1800 -500 -260 . 97.500 

Filtri per Kenwood 1800-500 -250 . 97.500 


VALVOLE RCA ■ SYLVANIA-^QE 

SiM S t400 


6HFS. 

6 HS6. 

6 JB 6A. 

6 3£6 A/6 LO 6. 

8JM6. 

8JS8. 

6 L0 8. 

6KD6. 

12BY7A. 

12JB8A. 

12 AX 7 A. 

12DK8. 

6GX6. 

572 B. 

813 . 

807/QE 06/50 . 

811 . 

829 . . 

5783 . 

5787 . 

8146 6=2001 . 

6550 . 


7189 . 

7360 . 

7551 . 

7888 . 

8950 . 

ELS19Tele(unken. 

OA2fOB2. 

OOE 03/12/6380... 
OOE 06/40 ■ 5694 .. 
□OE 02/5 • 6939 ... 


16.500 
7.500 

18.200 

20.250 
13.050 
14.850 

17.250 
18.600 

8.550 

7.600 

7.050 

5.370 

7.350 

149.600 

114.000 

15.300 

69.000 

90.000 

19.800 
22.200 
29.400 

28.500 
5.000 

19.500 
17.100 
42.000 

24.800 
15.300 

34.500 

29.700 

11.700 

21.800 
90.000 

73.500 


ROBOT BaM l 1500 


M-400 SSTV Converler. 1.280.000 

M-600 Super Terminal RTTY-ASCII- 

CW-SSTV. 1.778.000 


STANDARD 

SRC76 . 515.000 

SR CPB78 Ampi. R.F. 10 W FM x C78 .. 166.000 

SR C58 Ricairans. portallla 144 MHz 

FM/SSB/CW sint. 552.000 

SRCLC6 Custodie XC58/C78 . 12.000 

SR CMB6 Staffa fissaggio auto per 

C5e/C78 . 43.000 

SR CPB58 Ampi. R.F. 25 W FM/SSB x 

C58 . 189.000 


PREZZI NON COMPRENSIVI DI IVA. 

ALTRI APPARECCHI QUOTAZIONI A RICHIESTA. 


TASTI CW JUNKER Bai« dm 806 


Junker c/coperchlo. 94,000 

junker s/co^rchto . 86.000 


DISPONIAMO DI TUTTI I TIPI DI VALVOLE 
^ COSTRUITE AL MONDO. PER QUELLE 

A LISTINO CHIEDERE QUOTAZIONI 

MOTOROLA Bau 11700 

2N60e0 . 84.800 

2N6081 . 82J00 

2N8082. 70.500 

^^^H||^^^^2N6084. 68.900 

- 

Si invitano 1 Radioamatori 
particolarmente al sabato 



per garantire un più accu¬ 
rato supporto tecnico a... 
prezzi itFlera». 


ATTENZIONE! Le Case produttrici decidono periodicamente, per cambio produzione, 
di proporre OFFERTE SPECIALI. Tenetevi informati telefonicamente! 


LISTINO COMPLETO A COLORI INVIANDO LIT. 500 IN FRANCOBOLLI 
























































































Segreteria Organizzativa PROMO EXPO Via Barberia 22 Tei (051) 333657 40123 BOLOGNA 

BOLOGNA 1/4 NOVEMBRE 84 PALAZZO DEI CONGRESSI (QUARTIERE FIERISTICO) 


/^sterewianiaA 



5a RASSEGNA ESPOSITIVA DI APPARECCHIA 
TURE HI-FI MUSICA COMPONENTI AUDIO 



SALONE DELLA VIDEOREGISTRAZIONE MICRO 
COMPUTER TV COLOR HI-FI TECNICA VIDEO 
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è il 

computer professionale 



che vanta il record di vendite 
in INGHILTERRA 






serve 

anche a te 
per approfondire 
la conoscenza scientifica 
rimanendoti amico anche 
nelle ore di svago!! 

Attenzione alla "SUPERGARANZIA" !!! 




La EXELCO vi propone due vantaggiosissime combinazioni COMMODORE 

Affrettatevi è un’OFFERTA irrepetibile!!! 



Combinazione n° 1 


Prezzo 

unitario 


Prezzo 

Totale 


Descrizione 


1 COMMODORE 064 


n° 1 Registratore «MAXTRON» 
n° 1 Libro «C64 EXPOSED» 

1 Libro «Impariamo 
ad usare il personal computer 
1 Cassetta Software 
«Garden Wars» della JCE 

Totale 


4 A SOLE L 649.000^ 

IVA INCLUSA 


L. 82.000 
L. 24.000 

L. 25.000 

L. 20.000 

L. 


Combinazione n'^ 2 


COMBINAZIONE 1; 

n- I COMMODORE CÓ4 
n° ì Regìstrotore oMAXTRON» 

} Libro «C64 8XPOSED» 

I Libro «imporiomo 
od usore il personol computer» 
rP 1 Cojjetto Softwore 
«Gorden Wors» JCE 


COMBINAZIONE 2; 

1 COMMODRE Vie 20 
1 JOYSTIC «TRiGA- 
rP I Libro «ImpOriomo 

od usore il personol computer» 
n° 1 Coisefto Softwore 
«ADVENTURELAND» 
fp I Cosietto Softwore 

«RIDE ON FORT KNOX- 


L. 649.000 


L 249.000 


Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale 
contro assegno, al seguente indirizzo: 


n° 1 COMMODORE VIC 20 
n° 1 JOYSTIC «TRIGA» 

1 Libro «Impariamo 
ad usare Ìl personal computer 
n° 1 Cassetta Software 
«ADVENTURELAND» 
n° 1 Cassetta Software 

«RIDE ON FORT KNOX» 


L. 149.000 

1 Nome 1 1 1 1 1 1 

rr 

TT 

1 1 

1 M II 1 1 1 1 

L. 31.000 

Cognome | | | | | 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 11 j 

L. 25.000 

Ivi, 1 1 M 1 r 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Città 1 1 1 1 1 1 

1 I 

1 1 

1 1 

1 1 1 M 1 m 

L. 49.000 

1 Data 1 1 1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 

C.A.P.I 1 1.1 U 

L. 49.000, 

1 Desidero ricevere la fattura 

0 





4 


Totale 


L. 3 


A SOLE L 


249.000 

IVA INCLUSA 




Partita I.V.A. o, per i privati Codice Fiscale 


I 


PAGAMENTO: 

A) Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postale per l'importo totale 
dell'ordinazione. 

8) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare l'acconto di Lire 50.000 
mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo sarà regolato contro assegno. 
AGGIUNGERE: L. 5.000 per contributo fisso. I prezzi sono comprensivi dì I.V.A. 


'EXELCO 


Via G. Verdi, 23/25 

20095 - CUSANO MI LANINO - Milano 


SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUESTO MODULO D’ORDINE 










































cm^ 




contengono CPU R6502 - 64 K Bytes di RAM 
16 K Bytes di ROM con interprete Basic Appiè Soft 


Il MICROPROFESSOR II (MPFII) è un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacità di memorie residenti (64 K By¬ 
tes di RAM e 16 K Bytes di ROM) una configurazione di sistema ridottissima. 

È veramente portatile. 

Le sue mìnime dimensioni (cm 25 x 18,5 x 3,2) non gli impediscono però dì essere un “personal computer" perché oltre ad essere do¬ 
tato di eccezionali capacità di memoria residenti può essere completato ed allacciato con diverse periferiche. 

MPFII diventa così un computer gestionale come altri computer più famosi ed "ingombranti” di lui. 

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore. 

Ecco perché MPFII non è solo "lavoro", ma anche relax. 

Insomma un computer idoneo per tutti, dai 7 ai 70 anni di età. 

L'ampia disponibilità di sofhware in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce l’elemento preponderante che lo rende Indi¬ 
spensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende. 
SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti. SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP¬ 
PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc.) per tutti. 



DIulTEK mmpiJTEn 

Via Valli, 28 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) 
Tri (0522) 61623 - Telex 530156 GTE I 


2 ) 

J! 


Computer 

Interraccìa per disk drive 
Disk drive (slim line) 
Tastiera esterna 
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I LIBRI DELL’ELETTRONICA 




M L. 8.000 


L. 81 OOO 


L. 8.000 


L. 8.000 


L. 18.000 


L. 7.500 


Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare 0 vaglia postale, 

SCONTO agli abbonati del 10% 
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Ifeatlikif 


CERCATORE DI SEGNALI 


IT-5283 ^ ^ • 




IG-5282 


IG-5280 



OSCILLATORE AUDIO 



OSCILLATORE RF 


o o 


MULTIMETRO 


IM-5284 

PONTE RCL 



IB-5281 



INTERNATIONAL s.r.l. ■ AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 


20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 
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ELETTRA 

VIA DEGLI ONTANI, 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - 0584/941484 


TUTTO 

PER IL TELEFONO 



• Linea e disegno 
moderna. 

• Materiale termoplastico 
antiurto. 

• Tastiera decadica 
elettronica con 
ripetizione ultimo 
numero impostato. 

• Colori: bianco/marrone, 
beige/marrone. 


OFFERTA 

SPECIALE 

L. 42.00'' 




Presa 

telefonica 

unificata 

L. 5.000 


W 


SPINA 

TELEFONICA 

UNIFICATA 

L. 2.000 




CORDONE 
SPIRALE 

L. 2.000 



NOVITÀ 


IL TUTTO A SOUt 

' u. 75.000 


Sostituisce il 
normale disco SIP 

• Tastiera decadica 
elettronica con 
ripetizione ultimo 
numero impostato. 


■ QB 
BBB 
BOB 
BBS 


OFFERTA 
LANCIO 

L. 30.0C'' 




Si accettano ordini telefonici, spedizioni ovunque, ordine minimo L. 30.000 - 
pagabili contrassegno - prezzi comprensivi IVA - spese postali carico destinatario - 
sono disponibili cataloghi per quello che riguarda la telefonia - Richiedeteli 
inviando L. 2.000. 
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I. L. ELETTRONICA... 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 


Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/511739 



OFFERTE AUTUNNO 84 

Radioricevitore multibanda “SEC" gamma C.BA/.H.F. L. 
Radioricevitore “MARC NR-82Fr L. 

RTX MULTIMODE 3 - 200 eh. AMyFM/SSB 12 W L. 

RTX MULTIMODE 2-120 eh. AMyFM/SSB 1 2 W L. 

RTX COLT 2400 - 240 eh. AM/FM/SSE 12 W L. 

RTX POLMAR NEVADA - 40 eh. AM 5 W L. 

RTX PORTATILE ZODIAC P 3006 N - 3 W 6 canali 
costruzione professionale in alluminio pressofuso) L. 
RTX MIDLAND 7001 - 120 eh. AM/FM/SSB 12 W L. 
RTX in kit di emergenza radio con valigetta in 
similpelle, antenna magnetica per uso veicolare, 
presa accendisigari 12 V, custodia in similcuoio con 
inserito portabatterie, portatile multiuso 40 eh. 5 W L. 

L. 
L. 


RTX FM 680 - 34 eh. AM/FM omologato P.P.T.T. 
RTX M 340 - 34 eh. AM omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 34 S - 34 eh. AM/FM 4,5 W 
omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 68 S - 34 eh. AM/FM 4.5 W 


35.000 

450.000 

335.000 

250.000 

370.000 

110.000 

80.000 

390.000 


180.000 

180.000 

165.000 


L. 220.000 



omologato P.P.T.T. L. 270.000 

RTX POLMAR 309 - 34 eh. AM/SSB 

omologato P.P.T.T. (completo di lineare da 25 W) L. 255.000 
RTX ZODIAC M 2022 FM omologato P.P.T.T. L. 120.000 

Rotore “STOLLE" fili 5 portata 50 Kg. L. 90.000 

Rosmetro/Wattmetro 27/1000N CTE 10/100/1000 W L. 48.000 
RTX CONCORDE 3 - 200 eh. AM/FM/SSB 12 W L. 370.000 
RTX LAFAYETTE LMS230-200 eh. AM/FM/SSB 12 W L. 370.000 


CB 309 




MULTIMODE 3 



MAXeOM 7 



M 2022 FM 



MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE 


Lineare 35 W 27 MHz 12 V mod. IL 35 
Lineare 50 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 50 
Lineare 70 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 90 
Lineare 100 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod. IL 100 
Lineare 200 W valvole 27 MHz AM/SSB mod. IL 200 
Lineare 650 W valvole 27 MHz AM/SSB mod. IL 650 
Antenna direttiva 3 elementi completa di rotore 
Antenna direttiva 3 elementi 27 MHz 
Antenna mod. “WEGA" 5/8 d'onda 


L. 29.000 
L. 49.000 
L. 69.000 
L. 98.000 
L. 219.000 
L. 430.000 
L. 150.000 
L. 70.000 
L. 72.000 


TELEFONI SENZA FILO 


Telefono senza filo portata 200 mt. mod. IL 200 
Telefono senza filo portata 300 mt. mod. IL 300 
Telefono senza filo portata 1000 mt. mod. IL 1000 
Kit antenne esterne per mod. IL 1000 compreso 
mt, 20 cavo e connettori (aumenta la portata da 
1 Km. a 5 Km.) 


L. 220.000 
L. 335.000 
L. 800.000 

L. 90.000 



POLMAR NEVADA 



CONDIZIONI DI VENDITA: - Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spe¬ 
se di spedizione. - Per ordini superiori al milione anticipo del 30%. 

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apprecchiature, antenne ed accessori 
per C.B. - O.M. 
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a© GTE INTERNATO\l4U^ 


Via R. Sevard), 7 (Zona Ind. Mancasale) - Raggio E. 
Tel. (0522) 47441 r.a. • Tlx 530156 CTE ( 





TS-711E/TS-811E 2-m/70-cm Ali-mode Transceìver. 

• Frequency Range: TS-711E = 144-146 MHz - TS-811E = 430-440 MHz 

• Mode: SSB [A3J (J3E)], FM [F3 (F3E)/F2'(F2A) = wìth DCS function], CW [(A1 (A1A)] 

• Power Requìrements; 120/220/240/V AC, 50/60 Hz, 13,8 VDC ±15% (Negative grounding) 

• RF Output Power: 25 W 

• Modulation: SSB = Balanced Modulation - FM = Reactance modulation. 

• Circuitry; Doublé Conversion Superheterodyne 

• DCS (Digital Code Squeich) built in. 



TM-211E/TM-411E 2-m/70-cm FM Mobile Transceìver. 


• DCS (Digital Code Squeich), new technology 
from KENWOOD. 

• Frequency Range: TM-211E = 144-146 MHz, 

TM-411E = 430-440 MHz. 

• Mode: F3 (F3E), F2 (F2A) = with DCS function. 

• RF Power Output: HI: 25 W. LO: 5 W approx. 

• Modulation: Reactance Modulation 

• Circuitry: Doublé Conversion Superheterodyne. 

• Sensitivity: 12 dB SINAD Less than 0.18 pV. 


• Frequency Range: 1260-1300 MHz 



— DCS = Digital Code Squeich. — 

DCS “Digital Code Squeich", a revolutionary signalling 
concept for Amateur radio that utilizes thè most advan- 
ced technology, has just been announced by KEN¬ 
WOOD. 

Not to be confused with CTCSS (ContinuousTone Co- 
ded Squeich System), DCS uses digitai code Informa¬ 
tion to open squeich on a receiver that has been pro- 
grammed to accept thè specific code being transmit- 
ted.The System recognizes 100,000 different 5 digit co¬ 
de signais, marking it possible for each station to have 
its own “private cali” code, as well as to have a “group 
cali" or "common cali" code. DCS is also effective in 
suppressing unwanted signais. A 6 digit maximum Ama¬ 
teur station cali sign may be programmed in ASCII code, 
and transmitted in conjunction with thè DCS code. The 
digitai data information group is transmitted automati- 
cally, through use of thè ATIS "Automatic Transmitter 
Identification System" each time thè transmit key is 
pressed and released. An optional “Cali Sign Display" is 
available that Stores thè calling station cali sign in its 
memory, for future reference, and also displays it on an t 
LCD readout. The “Cali Sign Display" is capable of sto- I 
ring thè cali sign data of thè up to 20 stations, allowing 
thè operator to quickly check for calls, if he has been 
absent from his radio, and to review his contacts for log- 
ging purposes. 

The DCS/ATIS code uses mark frequency, 
and a space frequencies within thè normal 
speech bandwidth, thusallowing transmis- 
sion via repeaters, satellites etc. 


TR-50 1200-MHzFM Portable Transceìver. 
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Sensazionale! Novità assoluta! 


SUPER PANTERA ‘II’ 11 -45 


240 CANALI - DUE BANDE 
26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz 


CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 


Caratteristiche tecniche: 

Gamme di frequenza; 


26-^30 MHz 
5,0 h-8,0 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12-H15 Volt 


AM-10 W; FM-10 W; SSB-25W 
max 5 amper 



Sistema di utilizzazione; 

Alimentazione 

Banda 26-^30 MHz 

Potenza di uscita: 

Corrente assorbita: 

Banda 5,0 -h8,0 MHz 

Potenza di uscita: AM-lOW; FM-20W; SSB-35 P.P. / Corrente assorbita: max 5-6 amper 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz In ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

Ricetrasmettitore “SUPER PANTERA” 11-45 

Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 

Caratteristiche tecniche: 

Gamme di frequenza; 26-i-30 MHz 


Sistema di utilizzazione: 
Alimentazione 


6,0-^7,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12-^15 Volt 


AM-4W: FM-lOW; SSB-15W 
max 3 amper 



Banda 26-^30 MHz 

Potenza di uscita; 

Corrente assorbita: 

Banda 6,0^7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W: FM-20W: SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
ANTENNE pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobiii 
con abbattimento. 

Transverter ii-45m. 

Mod. V 20 - Potenza 20 W 

2 Bande 27-45 m. 

1 Lunghezza max 1,75 m. 

Potenza 200 W 



Banda 45 m. 

2 Potenza 200 W 
Lunghezza 1,40 m. 


Banda 27 MHz 
3 Potenza 200-600-800 W 
Lunghezza max 1,35 m. 


Transverter 144 MHz 
MCD V40 
Potenza 10 W 



KADIOEUrnUNVICA 

d.BARSOCCHINI M DECANINI 

VIA DEL BRENNERO, 151 (BORGO GIANNOTTI) LUCCA tei 058a'9 1 551-955466 



T ransverter 11-45 m 
Mod. V 80 
HI = 80 W SSB 
LOW = 20 W SSB 


Sono fornibili amplificatori lineari “Saturno" per CB - larga banda 2-^30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 W in AM - Da 100-200-400-800-1200 W in SSB. 








NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


u.RAOiaEI£rrROMKA 



COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 

UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3-^30 MHz) 

IL TR 3530 

CARATTERISTICHE TECNICHE; 


• Gamme dì frequenza 3,5-^7 - 7-5-14 - 14-5-21 - 21-5-28 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Alimentazione 13,8 Vcc 

• Corrente assorbita 6 A 

• Potenza dì uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P.E.P. 

25 W in AM P.E.P. 

• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 


AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2-^30 MHz con filtri 
passa-basso SM ogni banda 

“SATURNO 7” 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza (2 -h3.5) (3,5-^7) (7-5-14) (14-^-21) (21-^30) 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Potenza dì uscita in 6 posizioni: da 100-5-600 W AM-FM 
da 200^1200 W SSB-CW 

• Potenza d’ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM 
10-100-200 W in SSB-CW 

• Amplificatore di antenna regolabile da 0-5-30 DB 
(con possibilità di esclusione) 

• Protezione di elevato ROS 

• Alimentazione 200 V d.c. 

• Dimensioni 330x145x445 cm. 

• peso 15 kg. 





TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3-H30 MHz) 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 

• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 

• Potenza di entrata 5 W 

• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 
25 W P.E.P. in AM-FM 

• Alimentazione 13,8V c.c. 

• Corrente dì assorbimento 5 A 

• Dimensioni 180x60x240. 



d BARSOCCHINI SL DECANINI 


VIADELBItENNEItO, 151 LUCCA tei. 0583^1551 - 9554ÓÓ 
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SUPER ANTENNA "LUCCIOLA” prende tutte le TV in tutte le regioni L. 50.000 
ANTENNA PREAMPLIFICATA per sintonizzatori FM 88-108 L. 35.000 

Offerta CB del mese: SIGMA PLC 800 - MANTOVA 1 

RIVENDITORI:- 


NEGHIMI ELEnRONICA - C^Trapanl 69 -TORINO -<el. (Oli) 3S0409 

CED ELETinONICA - Via XX Settembre 5 - CARMAGNOLA (TO) - tei. (011) 9712392 

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - FORNITURE PER NEGOZI. 



tCMOSTRA MERCATO 
RADIOAMATORI e HI-FI 


SANREMO e-g SETTEMBRE 1984 

MERCATO - FIOR) ED ESPOSIZIONI 


Informazioni: 

RADIO CLUB SANREMO - C.P. 333 - TEL. 0184-884475 





















COMMERCIALE 
srl Import/export^' 
via Filippino Lippi 24/A 
20131 Milano; tei. 02/745419 
telex LEMAN 324190 I 

Caratteristiche tecniche 

Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice 
P.T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze da; 
26,876 MHz a 27,266 MHz • Controllo di 
frequenza; circuito P.LL a quarzo • 
Tensione di alimentazione: 13,8 VDC • 
Dimensioni; mm 226x160x50 • Peso: kg. 
1.8 • Comandi e strumenti: volume, 
squetch, PA, commutatore di 
canale, strumento 
S/RF meter, LED 
indicatore di 
trasmissione, presa 
per microfono, 
antenna, 
alimentazione, 
altoparlante esterno, 
PA. 






PROT. 16/12/83 N.DCSR/2/4144/06/92199 042704 
scooi 1-2-3-4-7-8 Art. 334 Cod. PT 


Vendita diretta: via Negroli 24. 
Radiotelefoni delle migliori Case, 
antenne per auto e stazione base, 
strumentazione ed accessori per 
comunicazione. Assistenza qualificata. 
Prezzi speciali per rivenditori. 

Per richiesta catalogo inviare L 1.000 in francobolli. 
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elettronica 


E L T 


SM2 



IL VOSTRO VFO CAMMINA? 

BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 
PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 


L’SM 2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra- 
ves, facilissimo il collegamento. 

Funzionamento: si sintonizza il VFO, si preme un pulsante e il VFO diventa stabile 
come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan¬ 
te ed il VFO è di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato 
L’SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 
Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità = quarzo; alimentazione: 
12 V; dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 80.500 


VFO HF - Ottima stabilità, alimentazione 12-16 V, nei seguenti modelli: 5-5,5 MHz ; 7-7,5 MHz; 10,5-12 MHz; 11,5- 
l3MHz: 13.5-15 MHz; 16,3-18MHz; 20-22MHz; 22.5-24.5MHz: 28-30MHz; 31,8-34,6 MHz; 33-36MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 39.000 


ELT elettronica • via E. Capecchi 53/a-b ■ 56020 LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587) 44734 



BASE STACKER XX 

120 CH AM-FM-SSB 

con canale 9 automatico per SER. 


LINEARE 150 W 

AM-FM-SSB 
dì stupenda qualità. 


RTX PRESIDENT GRANI 

11 e 45 mt. AM-FM-SSB 
A PREZZI IMBATTIBILI!!! 


INOLTRE: WIKING 2 - MULTIMODE - INTEK M340 - IRRADIO MC700 - TRISTAR - KENPRO e KDK 
140H-150 MHz - PORTATILI 2, 3, 5 Watt; 3, 5, 40 CH. 

• COMMODORE 64 • VIC 20 a L. 199.000 • COMPUTER DRAGON • SPECTRUM 48 K 

- Sommerkamp TS 788 DX - Sommerkamp FT 77 S - Sommerkamp FT 102 - Sommerkamp FT 757 4X 


CED ELEnRONICA - via XX Settembre 5 -10022 CARMAGNOLA (TO) - tei. (011) 9712392 
RIVENDITORE: “LA BOUTIQUE DE L’ANTENNA” 
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usato 
"garantito” 

2000 strumenti ricondizionati 
Direttamente dagli States. 

Attenuatori, analizzatori di spettro, generatori, 
oscilioscopi... Prodotti Hewlett-Packard, Weinschel, 
Tektronix, Narda, Telonio, Singer, Hickok, Honeywell... 

Per informazioni e cataloghi farne richiesta alla 
A & A Telecomunicazioni. 



TELECOMUNICAZIONI 


41100 MODENA - Via Notari, 110 - Tel. (059) 35.80.58 - Telex 213458-1 



1 


Radiotelefoni mobili,portatili,5tazioni fisse 



TELECOMUNICAZIONI LABES S.p.A. 20060 ZELO BUON PERSICO (MILANO) Via Dante 
Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES I 


Uentìmnì di esperienza nelle 
Rndiacomuniraziani 
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OSCILLOSCOPI 
GENERATORI DI FUNZIONI 
ALIMENTATORI 
VOLTMETRI DIGITALI 


MODELLO SG 315 

■ DC - 15 Me 2 tracce 

• T riggerato 

■ CRT rettangolare 

• Sensibilità 2 nnillivolt 

• Funzionannento X Y 

• Molte altre facilità 

Sezione GENERATORE DI FUNZIONI 

• Onde sinussoidali, quadre, 
a dente di sega 

■ Uscita 50 nnillivolt, 18 Volt 

• DC offset, VCF input, TTC output 



Catalogo a richiesta 


DOLEATTO 


V. S. Quintino 40 - TORINO 
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.388 



di Tognoni Vanna 
Via Ant;anio Cacchi ,47 
SSISS CATANIA 
TEL. 095/33 9001 


O^F^F^ASPECrALE 

□eviat;ari bipeiari APR 
2A 250V- £.675 ! 

Si vende per corrisponden 
za.Ordine mìnimo £.15.000 


COMPONENTI PER L'ELETTRONICA 
CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI 
PROTOTIPI CIRCUITI STAMPATI CONSEGNA 2 GG 
PROGETTAZIONE CIRCUITI E MASTER 
ATTREZZATURE E PROOOTTI PER CIRCUITI STAMP. 


EVASIONE OROINE IMMEOIATA! 

SAREMO LIETI OI INVIARVI GRATUITAMENTE IL NS 
LISTINO PREZZI 

KITS OISPONIBILI. 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 


Mod KY/3 



3PECIFICATI0N3 

MOO. KY/3 
FREOUENCY 6&. 
n/U4GE : M- 
IMPEOANCE 
GAIN 
POWER 


^CY 


K RaTK 


: 50 0HMS 
: 7 DB ISO 
; 500 WMAX. 
Moa 


Y/EIGHT 8.5 KG 
CONNECTOH SO 239 OR UG 58 
VSWR 1,5:1 OR aETTER 


IMPEOANCE 
GAIN 
POW'Efì 
FRONT TO 
BACK RATIO 
\VE(GHT 
CONNECTOfì 
VSV/R 


M4-174 MHZ. 

50 OHMS 
7 DB ISO 
350 W ^AAX 
20 DB 

7.5 KG 

SO 239 OR UG 58 
. 1.5:1 OR KTTER 


HAOIATION PATTERN 



L'uso di questo tipo dì antenna è particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza. 
L'angolo di irradiazione molto ampio consente di ap¬ 
prontare un sistema di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 

L’antenna, inoltre, essendo completamente a larga 
banda, si presta per ìi funzionamento conternporanen 
di più stazioni. La robustezza, infine, fa di questo ti¬ 
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica. 


A. 


&TELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110-41100 MOOENA-TEL. (059) 358058-Tlx 213458-1 


'■GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • ODE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER ‘ 


NOVAELETTRONICA srl 


LIETI DI ANNUNCIARE CHE 
SIAMO STATI NOMINATI 

IMPORTATORI e DISTRIBUTORI 

UEEICIALI PER L’ITALIA DI: 

ANTENNE HY GAIN 
MICROFONI TURNER 
ROTORI CDE 


MICROFONI 


I TURNER 


ANTENNE 


Ifcif-iyainl 


ROTORI 


CI RIVOLGIAMO Al RIVENDITORI 
INTERESSATI CHE POTRANNO 
CONTATTARCI DIRETTAMENTE 

JBSeOBBSgBIk 


i i 


’ NOVAELETTRONICA s,r.l. 

Via Labriola ■ Gas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-l 
^ 20071 Casalpusterlengo(MI)-tel.(0377)830358-84520 
00147 ROMA - Via A. Leonori 36 ■ tei. (06) 5405205~ 


'•GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER < 





















GRUPPO RADIANTISTICO MANTOVANO 





FIERA 

DEL RADIOAMATORE 
E DELL’ELETTRONICA 
GONZAGA 

(MANTOVA) 

29-30 SETTEMBRE 1984 

INFORMAZIONI: VI-EL ELETTRONICA 
Tel. 0376/368923 


GRUPPO RADIANTISTICO 
MANTOVANO - via C. Battisti, 9 
46100 MANTOVA 


Segreteria FIERA dal 
24 Settembre 
Tel. 0376/588258. 



Con il patrocinio deila: 

BANCA POPOLARE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

- LA BANCA AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA MANTOVANA DA OLTRE CENT’ANNI 

- TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiali: Volta Mantovana - Cavriana - Coito - Guidizzolo - S. Giorgio di Mantova. 



SISTEMI COMPLETI HARD-SOFT • RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON DECO¬ 
DER TU170V, SINTONIA A TUBO R.C. O LEDS E STRUMENTO • FILTRI ATTIVI • 
OTTIMA SELETTIVITÀ' E SENSIBILITÀ’ ANCHE IN DIFFICILI CONDIZIONI • SPE¬ 
CIALE INTERFACCIA SEPARATA PER LO SPECTRUM • PROGRAMMI RTTY L.M. 
CON SPLIT SCREEN, SIGLA PERSONALE, MESSAGGI IN TRASMISSIONE ECC. • 
ALTRI IN BASIC CON MEMORIA TESTO RICEVUTO SU VIDEO, STAMPANTE, 
NASTRO O DISCO TRASMISSIONE FILE ECC., ECC. • PROGRAMMI GARANTITI SU 
DISCO, NASTRO OD EPROM • VENDITA DIRETTA • ASSISTENZA • GARANZIA • 


PER INFORMAZIONI, SCRIVERE, TELEFONARE A: 

ZGP - RADIOELETTRONICA 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 
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o^^OFFERTE E RKHIESTeI 

md»^ coloro che desiderano effettuare un’inserzione utilizzino il modulo apposito 


© copyrighi CQ elenronica 1984 


offerte COMPUTER 

PER CBM64 SCAMBIO circa 400 programmi utility, giochi 
per radioamatori. Cerco Disk Clone e Unguerd, nonché pro¬ 
gramma per utilizzo RTX in CW. 

Vincenzo Petrizzo - via Nazionale 157 - 64030 Radula Scalo 
(SA) 

(0975) 74022 


VENDO PER C64 oltre 600 programmi. Tutte le novità di gio¬ 
chi, utility, gestionali, ecc. 

F. Vardaro -15100 Alessandria 
(0131) 42660 (8.0(H-13.00) 


CAMBIO CON MATERIALE PER VIC20 manuali manutenzio¬ 
ne Compucolor 16 k originate più kit per taratura driver 51/ 
4” pollici e programmi gestionali per lo stesso. 

Lorenzo Vescovo - via Capodìeci 23 - 96100 Siracusa 
(0935) 69803 (2(H-21) 


VENDO NANOCOMPUTER prezzo affare meno di L. 
300.000. 

ivano Boschetti - via Silvio Pellico 4 - 38068 Rovereto (IN) 
(0464) 413624 (solo serali) 

VENDO SCAMBIO per disponibilità immediata programmi e 
giochi per Commodore 84, ZX Spectrum vendite a prezzi 
bassissimi, scambi vantaggiosi. 

Giordano Bifolchi - via di Gracciano net Corso 111 - 53045 
Montepulciano (SI) 

(0578) 757907 


VENDO ZX81 SENZA ALIMENTATORE più 16 k memoria + 1 
kit per I/O ottime condizioni L. 200.000. Celcotatrice pro¬ 
grammabile TIS8C nuova L. 60.000. 

Giancarlo Toccafondi - via Montalese 226 - 50047 Prato (FI) 
(0574) 486737 (13-1-15.30) 


VENDO CALCOLATRICE PROGRAMMABILE Texas TI59 
completa di stampante PC100B due moduli software tipo 
Electrical e matematica tutto in blocco L. 500.000. 

Paolo Garganl - via Gorelli 58 - 50127 Firenze 
(055) 432654 (solo serali) 


PROGRAMMI PER SPECTRUM oltre 300 titoli vendo L. 500/ 
1 . 000 / 2 . 000 . 

Massimo Garosi - via del Forte Tiburtino 98 - 00159 Roma 


VENDO CAMBIO PROGRAMMI per CBM4032 e C. 64. Di¬ 
spongo di circa 1000 programmi e alcune delle ultime novità 
del mercato. 

Augusto Bernardini - via Valle Verde 5 - 05100 Terni 
(0744) 56870 oppure 47146 (dopo le 20,30) 


MOTOROLA: MICRO-CROMA 68 Evatvation Board con: PC 
Board doppia faccia + 6806CPU + 6820PIA+ 6846P3R0M + 
TVBugmonitor+ 6847VD6 + 6850+ 1372 nuova, miglior of¬ 
ferta. 

Lauro Bandura - via Padana 6 - 25030 Drago D'Oglio (BS) 
(030) 717459 (19,00-1-22,00) 


VENOO PER COMMODORE 64 Easy Script con istruzioni in 
italiano costo esiguo L. 40.000 solo su disco. Comunicare 
per accordi tramite posta. 

Carmela Vittoria - via G. Piazzi 39 D - 60137 Napoli 


VENDO SPECTRUM 48 k + stampante Atfaacom 32 + Soy- 
stik Gambrìdce a L. 850.000. A chi acquista tutto regalo 65 
cassette con 250 programmi. Accetto prove a casa mia. 
Emmanuele Nerantzulis - via Gramsci 35 - 20037 Pademo 
Dugnano (MI) 


VENDO MICROCOMPUTER MMD1 quello dei Bugbooks 
perfetto come nuovo. MMD1 + bugbooks V e VI + 2 utilissi¬ 
mi Outboards a L. 250.000. 

Tommaso Guglielmi - via Ormea 101 - 10126 Torino 


VENOO COMPUTER COMMOOORE CBM3032 32 k memoria 
monitor fosfori verdi incorporato oltre 200 programmi, cas¬ 
setta utility, giochi radio, contest, lavoro L. 990.000. Posìbi- 
le permuta con apparati amatoriali. 

I4YSS, Vittorio Ghldrni - via Schio 71 - 41100 Modena 
(059) 393964 (14.15-1-20,30) 


PER COMMODORE 64 vendo-scambio 400 programmi di 
utility, giochi, gestionali, vari. 

Massimo Cantelli - via Òorso 40 - 40051 Attedo (BO) 
(051) 871270 (20-r21) 


RIPARO ZX SPECTRUM acquistati all'estero a L. 65.000 fis¬ 
se. Massima serietà. 

Dante Vialetto - vie Beltrame 9 - 21057 GIgiate Olona (VA) 
(0331) 638521 oppure 500713 


OFFRO PROGRAMMI SPECTRUM su cassetta C20-4 a L. 
20.000, scrivere per accordi. Vendo inoltre riviste di elettro¬ 
nica nuove, vecchie, vecchissime a L. 1.000 cad. 

Enìo Solino - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 

(039) 679145 (21-1-22. feriali) 


CAMBIO PROGRAMMI per C64 (solo con documentazio- 
nel) Inviare la lista. 

Francesco Caridi - via Arena 16/3 - 20123 Milano 
(02) 8357692 (14-1-15, feriali) 


DEMODULATORE-MODULATORE AF9 RTTY CW con compu¬ 
ter a filtri attivi e shift variabile sintonia a led THB Electro¬ 
nics mai usato L. 200.000 contrassegno. 

Nuccio Meoli - via Poggio diVenaco 30 - 00122 Ostia Lido 
(RM) 

(06) 5626164 


SCAMBIO CON ZX SPECTRUM oppure vendo 'Enciclopedia 
Pratica per Fotografare" più le 46 monografie de "1 Grandi 
Fotografi", valore oltre L. 350.000. 

Daniele De Gonatis - via San Rocco 17 - 66010 Villamagna 
(CH) 

(0871) 682585 (14-1-22) 


PER CBM64 VENDO/SCAMBIO oltre 500 programmi di ogni 
genere. Vendo stampante MP5801, perfetta imballata con 
garanzia, un mese di utilizzo. 

Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Attedo (BO) 
(051) 871270 


TI 59 TEXAS CALCOLATRICE programmabile 1000 passi 
prof. + 100 memorie registr. su schede mago. + stampante 
PC100C perfetto stato vendo L. 450.000. 

Massimo Cerveglieri - via Pisacane 33 - 15100Alessandria 
(0131) 441654 


CAMBIO JC TIPO STK diverse potenze in Watt contro ZX 
Spectrum 48 kbyte. Cerco libri per ZX 81 e Spectrum. Per 
Spectrum posso offrire anche JC Rythmer 4 type. 

Jozef Piotr Mrowiec - ul. Aniola 4 - 40855 Katowice-Zaleze- 
Pl. (SL) Polonia 
Skr. poczt. 2205 


VENDO PER NON INTERESSAMENTO comp. Apple Ile com¬ 
pleto dì interfaccia TV maiuscole minuscole e in OUT regist. 
tastierino numerico. Nuovo L. 900.000. 

Franco Re - via Costa 27 - 20131 Milano 
(02) 2854678 (19-^21) 


offerte RADIO 

OFFRO; RX392 COME NUOVO; oscilloscopio Hameg 312 
nuovo; frequenzimetro Digit 0-500 MHz. Cerco: frequenzi¬ 
metri-generatori surplus URM79-80; apparecchi fotografi¬ 
ci. 

(0472) 47627 (serali) 


VENDO LINEARE CB della GTE mod. Jumbo 300 WAM, 600 
W SSB L. 270.000 8 RTX CB President Weshington 80 CH + 
64 CH sotto il tutto perfettamente funzionante a L. 250.000. 
Simone Ceccatelli - Lungarno Ferrucci 23 - 50126 Firenze 
(055) 6812128 (13-1-15 sempre) 


RICEVITORE MULTIBANDA ‘lUAflC NRBZFI" 12 gamme 
d'onda in garanzia + BC604 surplus con quarzi non mano¬ 
messo cedo a miglior offerente. 

Sergio Da Ros - via Toscanini 6 - 42100 Reggio Emilia 
(0522) 553246 (20-1-22) 


VENDO 0 PERMUTO CONGUAGLIANDO FT505-8.Quarzi per 
Drake C. Raddrizzatore da 3000 V con 2 strum. regolabili 
Drake C4 Watt-Ros cont. ant. orologio ecc. Grazie. 
Evandro Piccinetli - via Madonna Angeli 31 - 12078 Ormea 
(CN) 

(0174) 51482 (13-1-14 oppure 21-1-22) 


VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE lineare CB 150/300W AM, 
400/600 SSB. Lineare CB 100 W AM, 200 SSB. Tenko 23 + 
Tokay TC5008 24 CH, 5 W, portatile + Tokay 2 CH, 1 W. 
Giovanni Ruffo - via 0e Pretis 30 - 66100 Campobasso 
(0874) 91017 (13-1-14 oppure 21^22) 


SCAMBIO SURPLUS CIVILE E MILITARE con veri appassio¬ 
nati dei settore. Sto cercando un piccolo pallone meteo; vi è 
fra i lettori di CO qualcuno che ne ha? 

Pierluigi Turrinì - via Tìntoretto 7 - 40133 Bologna 
(051) 366508 (solo festivi) 


VENDO TRASMEniTORE RHODE-SCWA R2 10 W onde me¬ 
die + schema el. L. 250.000. Ricevitore Geloso G4/215 + 
MT + schema L. 250.000 perfetti. Cerco altoparlante 600 

n. 

Enzo - Torino 
(Oli) 345227 (20^22) 


VENDO RTX KENWOOD TR3500 UHFF 430-1-440 MHz nuo¬ 
vo, completo borsa in pelle, antenna 1/4 XHMP a nastro a L. 
470.000. Inoltre antenna magnetica 5/6 XHMP frequenze 
140-1-150 MHz, nuova, a L. 50.000. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 
(02) 465922 (dopo le 20) 


LINEA DRAKE TR7 + acc. antenna MN2700, completa di 
optionals, vendo. Cerco filtro stretto per SSB, Kenwood 
YK86SN. 

Umberto Angelini - vìa Agrigento 9 - 63040 Foiignano (AP) 


VENDO ROTORE CDE portata oltre 170 kg da revisionare L. 
100.000. RX TX 27 MHz Pace 40 canali perfetto L. 70.000. 
Batteria nuova 12 V, 70 A L. 60.000. Antenna 27 MHz da 
barra L. 15.000. 

Gianni Rossi - vìa Miralaghi 5 - 53047 Sarteano (SI) 
(0578) 265014 (solo sera 21-1-22) 


VENDO YAESU FT101 completo altoparlante esterno e ven¬ 
tola, perfetto stato L. 700.000 trattabili. 

IIVZQ, Riccardo Mascazzìnì - via Ranzonì 48 - 28100 Nova¬ 
ra 

(0321) 453074 (13,30-1-16 oppure 20-1-20,48) 


VENDO RX MARC 0,14-470 MHz da riparare. RX N.E. U467 
VHF da completare The Radio Amateur's Handbook 63. RX 
Prìnce con medie, FM, 30-50,108-174 MHz lunzionante. 
Ermanno Lamé - viale Cembrano 18A12 - 16148 Genova 
(010) 396372 (pomeriggio) 


VENDO RTX CB 200 CANALI AM SSB FM CW RX 0-30 Me 
Drake SSRl. RX Trio Kenwood RI000 digitale 0-30 Me. 
Quarzi per tutte le frequenze. Alimentatore 12 V. 
Domenico Baldi - via Comunale 14-14056 CostiglioleD'Asti 
(AT) 

(0141) 968363 (pasti) 
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offerte e richieste 


TELEREAOER 675E L. 900.000 vendo come nuovo. Som- 
merkamp FRG7000 RX vendo L. 600.000. Kenwood 530S 
completo micro (nuovo) L. 1.300.000. Kenwood R2000 L. 
900.000 intrattabili. 

Giacomo Coppotecchia - Carlo Alberto Villa Poli - 70056 
Molfetta (BA) 

(080) 945736 (dopo le 22) 


VENDO FT207R YAESU 144 MHz L. 300.000 nuova e Hy- 
Gain 120 canali, 27 MHzAM-FM-SSB L. 200.000. Regalo 
antenna veicolare VHF, 134-170 MHz attacco grondaia. 
Bruno Patroncinì - via Nuoro 30 - 10137 Torino 
(Oli) 3090671 (19-r'21) 


VENDESI LINEARE AUTDCDSTRUITD HF 2 kW sintonia con¬ 
tinua 1,60-10 metri a disposizione per eventuali delucida¬ 
zioni. 

Andrea De Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 462676 (ore serali) 


RIÌY TECHNDTEN T100 perfetta ASCII Baudot CW L. 
750.000. Scanner portatile 70-90 MHz e 140-170 MHz, 10 
can. L. 300.000 tratt. 

Paolo Zaffi - via Brancaleone 76 - 46100 Ravenna 
(0544) 31446 (dopo le 20) 


C8 40 CANALI AM, 5 W valvolare marca Gemtronics 
GTX5000 nuovo imballato vendo al miglior offerente prezzo 
base L. 100.000. 

Gianfranco Scinìa - corso Marconi 63 - 0053 Crvitavecchia 
(RM) 


VENDO ROSMETRO misuratore di campo CTE 27/120.3-30 
MHz precisione ±5 % •>- antenna mobile OX 100 Sigma + 
supporto per Grondai cavo antenna L. 45.000. 

Stefano Bonzanini - via Divisione Trio 13 - 25087 Salb (BS) 
(0365) 41171 (pasti) 


VENDESI RICEVITDRE VHF Collins Motorola R220URR co¬ 
pertura in sette bande da 20 a 260 Me. 

Claudio De Sanctis - vìa Luigi Pulci 18 - 50100 Firenze 
(055) 229607 (ore serali) 


VENDO FRG7000 a cambio con amplificatore tipo Yaesu 
FL2100. FL2277 o Heat SB220 ecc. 

Paolo Emanuelli - via Dell’Alloro 7-41 -16153 Seslri Ponen¬ 
te (GE) 

(010) 625160 (pasti) 


SATELLIT 3400 PROF 150 kHz 30 MHz Lafayette LMS200 
vendo miglior offerente. 

Elio De Ambrosis - via Val O’Astico 27-11 - 16164 Genova 
(010) 798571 (pasti) 


OCCASIONE VENDO 0 PERMUTO solo zone limitrofe tele¬ 
scrivente + demodulatore Multiscìft trasm. AUT -i- alimenta¬ 
tore della Olivetti. Tutto perfettamente funzionante. 

G Ianni Terenzìani - via Salotti 4 - Salsomaggìore Terme (PR) 
(0524) 70630 (serali) 


ICOM IC-751 + coppia Yaesu 203R vendo causa trasferi¬ 
mento estero, 4 mesi di vita, garanzia, accessori, fattura, 
stato perfetto L. 2.500.000. Icom R L. 600.000. 
Giancarlo De Filìppis - via Segró 7 - 00146 Roma 
(06) 5563264 (pasti) 


RICEVITORE VHF OAIWA SR-9 in FM Narrow 158-163 MHz 
con VFD, più 11 canali quarzabìli da 144-163 MHz, con ali¬ 
mentatore, perfetto funzionamento vendo L. 100.000. 
Giuseppe Dematteis - via Nizza 50 - 10126 Torino 
(011) 663896 (ore ufficio) 

VENDO LINEARE YAESU FL2100 a L. 550.000 più accorda¬ 
tore d’antenna Drake MN2000, per L. 250.000, ambedue in 
ottime condizioni e completi manuali. 

Mario De Vincenzi - vìa Nicolù Riccio 56 - 91100 Trapani 
(0923) 25435 (ore serali) 


VENDO FT0X505 con 45-11 m perfetto L. 550.000, tratto 
solo di persona. Vendo scan converter con uscita UHF otti¬ 
mo per ricezione satelliti DM L. 500.000. 

Lucio Maitnverni - via Mentana 10 - 20052 Monza (MI) 
(039) 385511 (20-^23) 


VENDO TASTO BUG Vibroplex Originai Standard come nuo¬ 
vo. QRP CW 1 W in 21 MHz monitorato elegante custodia. 
Kenwood VFD 160. Icom tC2E. 

IN3KBZ, Mario Maffei - via Resia 38 - 39100 Bolzano 
(0471) 914061 (solo serali) 


VENDO TM ORIGINALI USA per R390. R39QA, R220, 
USM81, BC779/794/1004/R129, TS352. TS723. URM81. 
USM26, R808, RI74 ecc. zona Friuli. Cerco BC Panoramic 
1031-1032. 

Tullio Ftebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 
(0432) 600547 (serali) 


OFFRESI RTX UNIDEN -i-VFO •>- alt. est.-i-W30ZZ •>- vert. de- 
cam. L. 750.000. Turner +2 base L. 100.000. 

Piero Depetris - via Mario 35 - 15040 Pietramarazzi (AL) 
(0131) 3063208 (ufficio) 


VENDO RX COLLINS 390/URR copertura continua 05-32 
Me in perfette condizioni. Molte valvole di ricambio nuove 
qualsiasi prova. 

Pietro Bernardoni - via Spadini 31 - 40133 Bologna 
(051) 310186 


VENDO CONVERTITQRE/DEMODULATORE per RTTY ope¬ 
rante sulla frequenza compresa tra 47,5 e 63 MHz originale 
della Boehme per conto RCA, funzionante, alimentazione a 
220 V. AC originale a L. 200.000 + s.s. 

Gino Cbelazzì - vìa S. Ammirato 53 - 50136 Firenze 
(055) 664079 (19^23) 


VENDO RTX SOMMERKAMP FTDX 500 bande decametri- 
che -i- 11 m in ottimo stato L. 550.000 trattabili. 

Ennio Lazzarini - via Montebello 60 - 43100 Parma 
(0521) 42959 (pasti) 


VENDO RX 390URR,RX 220URR,TX HT37 Hallicrafters per¬ 
fetti manuali e vaWole ricambio. RX Marc NR82FI appena 
acquistato. 

MDNX, Ettore Denicoiat - via Torino 59 -10040 Rivalla (TD) 
(Oli) 9003159 (dopo ore 20) 


VENDO RX HALLICRAFTERS S120 copertura 05-^30MHz in 
buone condizioni L. 100.000. 

Franco Mendola - via Pompei Pai 1- 97100 Ragusa 
(0932) 24554 (17-r19) 


VENDO IN BLOCCO RX Hallicrafters mod. SI20 con BFD 
funzionante. Televisore Sab a 14 pollici B/N funzionante 
senza antenna. Molto materiale radio anni 39-50 L. 300.000 
trattabili. 

Mario Spezia - via del Camminello 2/1 - 18033 Lavagna 
(0165) 380008 (dopo le 21) 


VENDO TRALICCIO 8 m fisso completo base per rotore cer¬ 
niera gabbia da interrare L. 500.000. Antenna HF 10-15-20 
m Amaltea ECO L. 180.000. Relè coassiale L. 90.000. 
Luciano Andreani - via Aurelia Ovest 369 - 54100 Massa 


VENDO TXRX COLLINS 18 m tre gamme continue da 2-1-16 
Me CW-AM valvola finale 807 funzionante a 220 V. BC603 
con schema funzionante L. 60.000. Compro radio Ama- 
teuYs, Handbook anni 54-55-56-57-59-60-61-62-63-64- 
65. Rispondo a tutti. 

Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (20,30-21,30) 


CAMBIO CON YAESU FL2100Z purché funzionante, RTX 
Yaesu R0X400 revisionato con valvole finale nuove, ma¬ 
nuale in italiano, microfono da tavolo, escluso altoparlante. 
Oppure vendo. Fare offerta. 

Salvatore Mauro - vìa C. Alvaro 9 - 68100 Catanzaro 
(0961) 43429 (dopo le 13) 


RICEVITORI BC312 e G-4/220, Yaesu R250. materiale 
elettronico elenco a richiesta vendo. Cerco schema amplifi¬ 
catore Geloso G-237. 

Giuseppe Ferrare - via Astore 26 - 60141 Napoli 
(081) 299745 (21,30-:-22.30) 


RICEVITORI VENDO; Marc 12 gamme 150 kHzc 470 MHz 
(frequenz. digitale) AM-FM-SSB e Geloso G216 MKIII gam¬ 
me radioamatoriali perfetti come nuovi causa rinnovo appa¬ 
rati. 

Ruggero Cesellato - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma 
(06) 8121914 


PONTE MISURA L, C precisione 5% L. 100.000. Lineare 2 m 
7/8 W L. 50.000. Sintonizzatore stereo Amtron L. 50.000. N. 
8 antenne autoradio telescopiche nuove al miglior offeren¬ 
te. 

Gian Maria Canaparo - corso Acqui T. 178 - 14049 Nizza 
Monferrato (AT) 

(0141) 7213477 (sab/dom, pasti) 


TACKMAN “IL TASTO” 


SUPEROFFERTA 


IN OTTONE LAVORATO A MANO, 
MOVIMENTO SU SFERE, BASAMENTO E 
POMELLO IN LEGNO PREGIATO 


TURNER 754 C 
TURNER 754 HO 


L. 38.000 
L. 30.000 


IN OFFERTA L. 90.000 


MICROFONO 22/223 

MIDLAND DA BASE L. 25.000 


CENTRO ASSISTENZA E UVBORATORIO NOSTRO 


m 

TELECOMUNICAZIONI 






VIA ALLA SANTA, 5 
22040 GIVATE (COMO) 
TEL. (0341) 551133 


CM E GB - FORTI SCONTI SUL 
CATALOGO MARCUCCI 









































offerte e richieste 


VENDO ICOM IC451E RXTX 70 CH, antenna Hoxin GPU720, 
carico BFW 334 A, Yaesu FT225RO. FTlOIE. FT290R, 
FT480RE, Drake TR7 copertura continua, N.B. filtri. 
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 

(06) 957182 (19-^-23) 


VENDO TRASMEniTORE SANWA Expert 4 can. 2 servo 
completo di batteria ricaricabile come nuovo, vero affare. 
No perditempo. 

Guìdogiuseppe Francane - strada Valpattonera 106/10 - 
10133 Torino 

(Oli) 6960117 (20,30-^22.30) 


TRANSCEIVER DECAMETRICHE TS530S con gamme Wark 
perfetto inusato filtri 1800 e 500 microTurner+2 altopar¬ 
lante esterno lettura digitale imballo L. 900.000. 

Livio Galopin - via Armistizio 9 - 34071 Cormons (GO) 
(0481) 60142 


RADIOGONIOMETRO PER URR390 vendo alloggiato in mt- 
nirack che prevede il posto per il 390 53 x 89 x 51 + antenna 
L. 450.000. Regalo tavolino. Ex monitor IBM L. 50.000. 
Luciano Paramithiotti - via Delta Scala 41 - 50123 Firenze 
(055) 296803 (21^22) 


VENDO SOMMERKAMP TS740 SSB 40 canali per banda a 
L. 150.000, causa cambio frequenza, condizioni ottime. 
Francesco Franceschi - via Majon 130 - 32043 Cortina 
D'Ampezzo (BL) 

(0436) 2041 (pasti) 


VENDO GENERATORE SEGNALI GR1001A 5 kHz 50 MHz CW 
AM con accessori e monografia in ottime condizioni L. 
480.000 + Millivolt HP4000 + gen. BF HP204 5/500 kHz L. 
300.000. 

Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 Roma 
(06) 6057277 (ore serali) 


STAZIONE COMPLETA per 45 metri composta da RTX Tenko 
AM-LSB-USB, transverler Snoopy 80, alim. 220 V, gamma 
Match Zetagi, micro preamplificato. L. 250.000. 

Leopoldo Miotto - viale Arcetia 3 - 35100 Padova 
(049) 657644 (ore ufficio) 


tatore L. 20.000. Tester L. 250.000 e antenne. 

Antonio Di Sìmone - via Garibaldi 18 - 20100 Cesano Bosco- 
ne (MI) 

(02) 4581033 (ore 20) 


VENDO BC312 al. 220 V perfettamente tarato e completo 
del suo altoparlante originale LS3 e di diverse valvole dì ri¬ 
cambio nuove il tutto a L. 130.000. 

Fabrizio Gaetani • viale Vittorio Veneto 255 - 62012 Civita- 
nova Marche (MC) 

(0733) 772971 (pasti) 


GI-ERRE MATIC 

IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA PRESENZA 
DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI RIPETITORI. 

- Riarma automaticamente lo Stolz del contatore 

- Viene costruito in 6 modelli con controllo elettronico per forniture 
monofasi e trifasi 

- Si adatta a qualsiasi interruttore ENEL 

- Non manomette in nessun modo il pannello contatore. 

Per informazioni acquisti ecc. rivolgersi a: 

GI-ERRE Elettronica di Giancarlo Rova 

via Sopracroda 43 - 32100 BELLUNO - tei. (0437) 20326 


VENDO 2 BARACCHINI CB L. 60.000 e L. 100.000. e alimen- 



* offerte e richieste * 


modulo per inserzione gratuita 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: CO ELETTRONICA, via Boldrini 22. 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostane alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere in stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a IO agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l’accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gli abbonati hanno la precedenza. 
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offerte e richieste 


VENDO RX Ffl67700 con memorie in buone condizioni 
prezzo rìct). L. 670.000 non si fanno spedizioni. 

Lucio Pagliaro - via Gino Bonichi IO - 00125 Acilia (RM) 
(06) 6052058 (20^21) 


VENDO FTOX505 per L. 400.000. RTIY Modem AF7THB + 
RY83 + MRS100CW Code peri. 400.000. Indian 1003 peri. 
350.000. Cerco Quad OM. 

Giuseppe Culasso - via Bessoni 17 • 12032 Barge (CN) 
(0175) 30147 (sabato) 


VENDO RIVISTE CO annate dal 71 al 79 e anni 68-89 di se- 
lez. di tecnica radio ÌV inoltre ricevitore HammarlundSP600 
500 kHz-^54 MHz funzionante. 

Luigi Boffa - via Locatelli 5 - 00136 Roma 
(06) 3492317 (21-^23) 


Offerte VARIE 

VENDO AUTOMODELLO MANTUA pronta alle corsa (eieco¬ 
mandata motore benzina 3,5 cc a L. 250.000. ÌV portatile 
Telefunken 9" L. 110.000. Ricevitore 50-^200 MHz. 12 Vcc 
L. 100.000. 

Sandra Vattroni - Coldicorte Prosano 104 - 60044 Avacelli 
(AN) 


COMBINATORE TELEFONICO a nastro magnetico per im¬ 
pianti di allarme marca Unialarm con istruzioni vendo e L. 
90.000. 

Loris Ferro - via Piatti 40 - 37139 S. Massimo (VR) 

(045) 564933 (ore serali) 


VENDO CASSETTE DI MUSICA pop-rock e leggera. 
Edoardo De Martini - via V. Ricci 1-13 -18122 Genova 
(010) 583118 (20-^21) 


VENDO OLTRE 170RIVISTEN.E. 1-^1 e altre; Sperimenta¬ 
re; CO annate 67'68-89-)^70 e altre. Faldate 43 numeri. In 
blocco L. 300.000 oppure cambio con ÌV color funz. con ta¬ 
lee. 

Paolo Brutti - via Montevettore 41 - 60131 Ancona 
(071) 44083 (14-^16-r- serali) 


RIPETITORE VHF CEDO completo di duplexer e alimentazio¬ 
ne tutto assemblato moduli STE. 

Flavio Giustina - via Solferino 17 - 28011 Armeno (NO) 
(0322) 55389 (19,00-^20,30) 


FREOUENZfMETRO SABTRONIGS mod. 8000 16 Hz nuovis¬ 
simo vendasi L. 400.000. 

Vittorio Ricci - via Ludovica Albertoni 88 - 00152 Roma 
(06) 5346445 (ore 21,00) 


VENDO RX VHF aerei a supereaz. in elegante contenitore 
Tetto L. 30.000.45 riviste elettronica pratica L. 28.000 + 
spese spediz. In omaggio 100 led nuovil 
Giovanni Redaellì - via Dante 24 - 20050 Triuggio (MI) 
(0382) 970391 (l8.00-;-21.00) 


OSCILLOSCOPIO HARTLEY 07363" doppia traccia manuale 
sonda + 8 valvole ricambio nuove L. 300.000. Macchina 
scrìvere elettrica Olivetti Praxis 48 L. 300.000. 

Sergio Dal Tìo - via V. Emanuele 1° 85 - 44015 Portomaggio¬ 
re (FE) 

(0532) 35095 (ore ufficio) 


VENDO OSCILLOFONO SENZA TASTO con corso CW L. 
15.000. Adattatore impedenza CB L. 15.000. Ricaricapile L. 
7.000. Luci psico 1 canale 1000 W L. 30.000. Annate Break 
76/77/78 L. 30J)00. 

Giancarlo Cosmi - via Ponte Vecchio 59 - 08087 Ponte S . 
Giovanni (PG) 

(075) 393338 (14,00-r14,30) 


VENDESI UN MASSA6GIAT0RE mod.Tiffany+ una calcola¬ 
trice mod. Lagos 9 nuova + un Tutto Bar + un servizio fon¬ 
duta in rame. Prezzo affare. 

Ciro Di Mauro - via Pier Delle Vigne 43 - 80100 Napoli 
(081) 299857 (dopo le 20,00) 


VENDO ALCUNI AMPLIFICATORI HI-FI tino a 1550 W, ali¬ 
mentatori da 4 V a 1500 V da 0.1 a 80 A, inverter de 50 V a 8 
Wa, oscillatori, caricabatterìe, potenze a richiestaa, mixer 
fino a 50 ingressi, amplificatori per trasmettitori, ponti ra¬ 
dio. 

Gianfranco Sebastianutto - via Vittorio Veneto 29 - 33040 
Povoletto (UD) 


VENDO TELEFONO PORTATILE nuovo portata 200 m con im¬ 
ballo. Generatore di berre a coktn L. 390.000. 

Antonio Piron - via M. Gioia 8 - 35136 Padova 
(049) 853062 (pasti) 


VENDO RIVISTE CQ arr. dal 72^77. circa 110. Transistor 
nuovi circa 150 usati. Arme 6 valvole 807 usate 1250XB, 
msi009 QQE6/40 QQE31/12N3. 

Egidio Moroni - via Tonale 66 - 21100 Varese 
(0332) 289862 (19-^22) 
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offerte e richieste 


richieste COMPUTER 

COMPRO COMMODORE 64 in buone condizioni e a prezzo 
conveniente, eventualmente anche driver e stampante. 
Ì3SSB, Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 38015 Schio (VI) 
(0445) 22408 (dopo ie 20,00) 


CERCO COMPOTER SPECTRUM 48 k max L. 300.000. Pege- 
mento contanti. 

Pietro Pintus - Nave Euro Arsenale MM -19100 La Spezia 
(0187) 36151 (chiedere di Nave Euro sino aiie 14,00) 

CAMBIO RTX 144 MHzShak-Two buono stato con compu¬ 
ter Spectrum possibiimente in zone e solo di persona, qual¬ 
siasi prove. 

Romano Dal Monego - via Terme 1 - 39012 Merano (BZ) 
(0473) 49036 (pasti) 


richieste RADIO 

CERCO FT101ZD oFT707 Yaesu in ottime condizioni con 
11 e 45 m possibilmente prezzo contenuto. 

Angelo Giordano - via Roma 64 - B0047San Giuseppe Vesu- 
vieno (NA) 

(081) 8272403 (14-^16 oppure 21-:-22) 


SURPLUS RADIO REPAIR. Compriemo valvole, 2E22 a L. 
8.000 max. Lampade al neon tipo NE47 a L. 1.000 cadauna. 
Gemme tipo GRC9 o BC1306 a L. 1.500 cadauna. Inoltre rip. 
di RX, RTX 73. 

Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzane (BO) 


ANALIZZATORE DI SPETTRO CERCO, compro se non mano¬ 
messo e se a prezzo ragionevole. Marche preferite: HP e 
Polarad con un campo di visura di 1,5 GHz o più. 

Mauro Cagnazzo-corso LA Martinetti 25/15- 16149Sam- 
pierdarena (GE) 

(010) 417812 (20,30^22,30) 


DESIDERO RICEVERE FOTOCOPIA schema elettrico deir ap¬ 
parato Multimode 2°della HAM, pagherò in fede lire duemi¬ 
la (2.000) per essa. Grazie. 

Claudio Pavan - via Corazzin 2 - 31013 Codognè (TV) 


CERCASI RTX SOMMERKAMP FT2774 non funzionante 
per recupero pezzi di ricambio. Fare offerte rispondo a tutti 
pregando ia massims seriatà. Grazie. 

Maurizio PeliccI - corso Garibaldi 8 - 08024 Gubbio (PG) 
(075) 9271027 (21,00^22.00) 


BARLOW-WAOLEY XCflSO, RX portatile 0,5'^30 MHz, 
scambio con TX Geloso G226/229 oppure vecchie linee tipo 
6222 G215 0 simili. Cerco anche pi-greco Geloso per TX 
6222. 

Giovanni Miglio - via Machiavelli 6 - 40127 Bologna 
(051) 504587 (ore serali) 


CERCO 0 CAMBIO: valvole radio/TV o CB a buon prezzo, 
funzionanti. Cedo parecchio matariate radio d’antiquariato, 
surplus e schemi degli stessi apparati 1910-^84. 

Antimo Papale - piazza 1° Ottobre 4 - 81055 S. Maria C. V. 
(CE) 

(0823) 811466 (13,30 in poi) 


CERCO S27, S27C, S36A compro. Eventuali cambi. Varie 
apparecchiature. 

Luciano Manzoni - vìa 0. D. Michel 38 - 30128 Lido di Vene¬ 
zie (VE) 

(041) 764153 (15H-17 oppure 20-^23) 


CERCO SCHEMA SPEECH-PROCESSOR purché efficiente 
con qualsiasi tipo dì apparato HF. Acquisto solo se vero af¬ 
fare Speech'Processor. Rispondo a tutti. 

Nunzio Spartà - vìa Fisaulì 73 - 95038 Randazzo (CT) 


CERCO ICOM IC-202S possìbilmente con 1 suoi accessori 
oppure Mizuho SB-2X con il suo lineare, LA-2X. Detti appa¬ 
rati devono essere non manomessi. 

Francesco Moscarella - vìa G. Matteotti 12 - 65021 Bussi 
Officine (PE) 


CERCO FTV650 TRANSVERTER più attoparlante astemo 
tutto perSommerkamp FTDX505. Tratto solamente par pez¬ 
zi in ottimo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa 8A - 19100SsnTerenzo(SP) 
(0187) 970335 (19-5-22) 


PORTATILE CB PALMARE omologato con prese alimentato- 
re e antenne esterna cerco solo a Brescia e dintorni. 
Enzo Frenzoni - via Tagliamento 28 - 25123 Brescia 
(030) 362202 (19^-21) 

CERCO URfiEMTEMEMTE MANUALE di istruzioni (o fotoco¬ 
pie) + schemi di VHF-UHF Kenwood TW-400QA, possibil¬ 
mente in italieno. Mi rìvolgiLa ditte e a privati. 

Gianluigi Napolitano - via 4^ Trav. Verdogne 11 - 88074 
Crotone (CZ) 

(0962) 23859 (pasti) 

CERCO CB AM-FM-SSB con più di 120 CH, possibilmente 
MeyorAFS200, da scambiare conAtarìCX2600'i- 3 cassette 
-I- alimentatore + 7 monopole, 2 originelL 
Claudio Rossini - vìa Primo Novembre 4 - 32100 Belluno 
(0437) 22746 (14-5-15,50) 


CERCO URGENTEMENTE RX ICOM IC-A70 in ottime condi¬ 
zioni e non manomesso. 

Walter Calò - via Cappuccini 4 - 56100 Pisa 
(050) 48608 (21,30-5-23,00) 


CERCO RICEVITORE FAX SIMILE adatto per ricevere carte 
meteorologiche. 

Altero Rondinellì - via Sabotino km. 1,700 - 04010 Borgo 
Piave (LT) 


CERCO DRAKE MN2000 e 4NB noise-blanker per R4C. Cer¬ 
co anche FC707, antenna Tuner per FT707. 

Stefano Belle! - via Zamenhof 188 - 41100 Modena 
(059) 383878 (pasti) 


RTX ALL-MODE UHF tipo Kenwood TRgsOO, Yaesu 780, 
Icom 490 non manomessi. Solo provincie limitrofe. 
IW3FFJ, Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 45011 
Adria (RO) 


CERCO STAZIONE COMPLETA CB con RXTX in SSB minimo 
120 CH. Lineare minimo 500 W. Escluso antenna. Annuncio 
sempre valido pago in contanti. Max serietà. Grazie. 
Giancarlo Bonifacino - via Ducco 9 - 25124 Brescia 


AMPLIFICATORE LINEARE 430-5-440 MHz classe AB pilota¬ 
bile con 0,8-5-1 W pep stato solido cerco in buone condizio¬ 
ni e al giusto prezzo d'usato. 

IK8DXX, Francesco lozzino - via Piave IO - 80045 Pompei 
(NA) 


8RID-DIP-METER CERCO. Preferibilmente Trio DM 81. 
Federico Sartori - via Orso Partecipazio S/E - 30126 Lido 
(VE) 

(041) 763374 


CERCO URGENTEMENTE YAESU FRI01 digitale perfetto. 
Vendo o scambio mio FR101 meccanico. Vendo Hai DS2000 
-I- Modem AF7 THB. Rispondo a tutti. 

I4Z0X, Francesco Cellini - via Porlovenere 27/F - 48017 
Conselice (RA) 

(0545) 89072 (non oltre le 22) 


SONO MESI CHE MEUO QUESTO ANNUNCIO in cerca di 
uno schema o fotocopia dei RTX VHF Standard Nov.el 
SRCBOB nautico. Chissà se questa volta lo riceverò? Grazie. 
Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 

m 


CERCO RTX 11 m e 45 m SSB/AM non importa se ha altre 
gamme decametriche. Massimo prezzo L. 200.000. 
Raffaele Esposito - via G. Cosenza 262/C - 80053 Castel¬ 
lammare di Stabia (NA) 


ACQUISTO COMPLETO E FUNZIONANTE o riparabile Tester 
universale delflstituto Radiotecnico Milano, Prof. S. Sigis¬ 
mondo, oppure equivelente del commercio. 

Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 

(0376) 64052 (8-5-22) 


MEDICO COLLEZIONISTA cerca un apparecchio radio de¬ 
nominato Radfola RCA44 del 1931, cede in cambio un Chl- 
tiofono 0 un Kastalia Maretli anni 29-30. 

Gaspare Marotta - corso Vttt. Emanuele 131 - 86012 Avola 
(SR) 

(0931) 831037 (pasti) 


COMPRO TUBI TEDESCHI P700 ecc. 1930-5-1945. Libri 
schemari stessa epoca. Vendo alimentatore rete 50 perìodi 
220-6,3-600^800 liW 1,2 (professionale) L. 100.000. 
Silvano Gtannoni - vie Valdinlevole 25 - 56031 S. Colomba 
Bientìna (PI) 

(0587) 714008 (non oltre le 20) 


CERCO SURPLUS TEDESCO ITALIANO anni 39-5-45 compro 
0 cambio con materiali elettronici. Vendo tubi elettronici di 
vario tipo minimo 50 pezzi per volta. 

I2Z0L, Luigi Zocchi - via Marcona 41 - 20129 Milano 
(02) 7387886 (13-5-14 oppure 19-5-20) 


CERCO RICEVITORE NATIONAL HRO500 0 equivalente solo 
se in perfette condizioni e non manomesso. Max L. 
500.000. Rispondo a tutti. 

Francesco Di Giovanni - via Pola 16 - 39100 Bolzano 
(0471) 917733 (ore serali) 

ACOUISTO NORMALE REGISTRATORE Phonole mod. 
EK3227 portatile a cassette anche guasto e non rtparabile. 
Pago bene, spese a mio carico. 

Antonio Modestini - corso Mazzini 35 - 08081 Assisi (PG) 
(075) 812373 (pasti) 


richieste VARIE 

EMITTENTE RADIO CERCA amplificatore FM usato media 
potenza 400-5-1000 W valvolare. 

Sauro Pagni - via Trieste 27 - 52027 S. Giovanni Valdarno 
(AR) 


SURPLUS RADIO REPAIR, specifica che non à una ditta, ma 
un modo per riempire il tempo libero, salvando quegli appa¬ 
rati che altrimenti andrebbero distrutti, il tutto con poca 
spesa. 

Leonardo-Paolo Alonzo-Finelli - via Cesare Rocchi 28 - 
40053 Bazzano (BO) 

(051) 831883 (18-5-20) 


CERCO SCHEMA RADIO TELEFUNKEN mod. W9. Acquisto, 
baratto, vendo radio e valvole anni 1920-5-1933. Acquisto li¬ 
bri e riviste radio e schamari, attoparlanti a spillo 2000-5- 
4000 Ohm impedenza, piccole radio a valvole e a galena de¬ 
gli anni dal 1920 al 1933. Vendio cuffia Koss ESP9 nuovissi¬ 
ma 0 baratto con grammofono. 

Costantino Coriolano - vlaSpaventa 6 -18151 Sampierdare- 
na (GE) 

(010) 419223 (pasti) 


CERCO FREOUENZIMETRO COMPLETO dì connettore orìgì- 
nate YC76 Yaesu da abbinare alTapparato FT76. Buon prez¬ 
zo. 

Francesco Deiro sbel - via Cugnago 4-32020 La Valle Agor- 
dina (BL) 

(0437) 63043 (18,30-5-19,30) 


CERCO FASCICOLO DI SCUOLA di Elettronica n° 19 oppure 
interamente il volume IP. 

Giovanni Martano - via Vernola 55 - 73020 Acquarica di Lec¬ 
ce (LE) 


TUBO LASER CERCO. 

Sandro Tassarin - via Lugnan 10 - 34073 Grado (GO) 
(0431) 82742 (7,00-5-13.00) 


CERCO FOTOCOPIA SCHEMA Polmar309AM-SSB omologa¬ 
to, chiedo come aumentare potenza. Rimborso spese più 
QSL. Cerco mini transverter funzionante per suddetto appa¬ 
rato. Grazie. 

Giovanni Samannà - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 
(0923) 882646 (21,30-5-22,30) 


CERCO SCHEMA RADIO TELEFUNKEN mod. WO monta la 
valvole: n. 4 REN1104, n. 1 RE 134 e più raddrizzatrice. Ac¬ 
quisto, vendo, baratto radio e valvole, libri a riviste radio, 
schemari, altoparianti a spillo da 2000-5-4000 Ohm impe¬ 
denza e materiale radio degli anni dal 1920 al 1933. 
Costantino Coriolano - viale Parterre 177 - 52044 Cortona 
(AR) 


CERCO SCHEMI COMPLETI di elenco componenti d) atta 
frequenza FM 88 -5-108. Ponti UHF valvolari e transistor. 
Cerco anche materiali per la costruzione trasformatori, val¬ 
vole, ecc. 

Antonio Ben - piazza Buzzi 4-21100 Varese 
(0332) 201619 (pasti) 


CERCO CONVERTITORE SSB per RX Grundig Satelllt 2100. 
Cerco 21^ lezione pratica TV transistor della Radio Elettra 
oppure fotocopie. 

I3KQS, Silvio Colella - strada M. Marina 420 - 30019 Sotto¬ 
marina (VE) 

(041) 491912 (lasciare recapito) 
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• Maurizio LANERA 
via Pirandello 23 - 33170 PORDENONE 

• Simone BORILE 
via A. Volta 7 - 35041 BATTAGLIA TERME (PD) 

• T eresa MELE 
via Matteotti 130 - 84036 SALA CONSILINA (SA) 


f lucosA yisPEirr? 

CQ assegnerà a suo giudizio altri tre Personal Computers ZX Spectrum tra tutti i 
Lettori che, entro il 30 settembre prossimo, risponderanno a queste 4 domande: 

Personal Computer 


1) Perché ancora non ce l’hai? 

2) Se tu lo avessi, cosa ci faresti? 

3) Lo hai mai usato? 

4) Conoscevi CQ? 
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Togiicinclocheckveobbfigatorkimen^ accompagnare levostre risposte. CQ 9/84 



48kbyteRAM 

CI^ 

per il vostro ccstnputer 


IW3FFU, Claudio Redolfì 


D opo aver realizzato qualche esemplare del G5, e in os¬ 
sequio al noto detto che “l’appetito vien mangiando”, 
ho sentito la necessità di dotare tale macchina di una congrua 
capacità di memoria considerando anche il fatto che l’ing. Be- 
cattini ha promesso il floppy. 


Le soluzioni analizzate 
erano tre: 

1) utilizzo di una moltitudi¬ 
ne di RAM board originali, 
espandendo fisicamente il 
bus; 

2) utilizzo di RAM dinami¬ 
che; 

3) utilizzo di moderne RAM 
C/MOS6116da2kper8bit. 

Scartata fin dall’inizio la 
prima soluzione a causa 
dell’elevato costo e dello 
spazio fisico necessario e 
considerato che le RAM di¬ 
namiche, pur avendo un 
buon rapporto costo/byte, 
risultano lente nell’accesso 
e necessitano di una modifi¬ 
ca al reset della CPU, sono 
ricorso alle 6116. 

Tale soluzione, a mio pa¬ 
rere, è la più razionale an¬ 
che se certamente, sotto il 


profilo economico, è un im¬ 
pegno di una certa rilevan¬ 
za. 

Poste queste premesse, 
passiamo al dunque. 

Per problemi fisici di spa¬ 
zio, ho ritenuto non utiliz¬ 
zare direttamente uno slot 
del bus del G5 e ho suddivi¬ 
so la realizzazione in tre set¬ 
tori ben distinti (frazionan¬ 
do inoltre il rischio di realiz¬ 
zare circuiti stampati con er¬ 
rori letali!): 

a) scheda con buffer sulle li¬ 
nee più usate; la stessa vie¬ 
ne inserita sul 1° slot ed è 
collegata alla scheda delle 
decodifiche con due spezzo¬ 
ni di fiat cable e relativi con¬ 
nettori; 

b) scheda delle decodifiche 
degli indirizzi dove altresi 
sono alloggiate le RAM a 
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Scheda buffer e di adattamento al bus del G5. 


gruppi di 8 chip disposti su 
appositi stampati; tale sche¬ 
da ha le dimensioni della 
scheda madre del G5 ed è al¬ 
la stessa sovrapponibile; 
c) 3 schede RAM con 16K 
ciscuna(8chip) da innestare 
mediante connettori con 
passo 2,54 ram alla scheda 
delle decodifiche. 

SCHEDA BUFFER 

Sulla stessa sono presen¬ 
ti due buffer (74LS17 e 
74LS365) che provvedono a 
separare, come si può evin¬ 
cere da schema, le linee del 
bus destinate a parecchi ca- 
richi TTL . Da notare che 
WR e RD (quest’ultima qui 
non utilizzata) hanno le re¬ 
sistenze di pull-up verso la 
linea di alimentazione as¬ 
servita dagli accumulatori, 
ciò consente, a sistema non 
alimentato, di aver e le RA M 
con gli ingressi WR non 
abilitati. Sulla stessa scheda 
sono inoltre presenti due 
zoccoli DIL a 16 pin per il 
collegamento tramite con¬ 
nettori e fiat cable alla sche¬ 
da delle decodifiche. 

SCHEDA 

DECODIFICHE 

Data la possibilità, e for¬ 
se la comodità, di alimenta¬ 
re le RAM con accumulatori 
è necessario che i CS delle 
stesse -a sistema disattivato- 
siano portati a livello logico 
1 per salvaguardare il conte¬ 
nuto delle celle da possibili 
modifiche o cancellature ac¬ 
cidentali. Le uniche decodi- 
fiche che possono essere 
usate a questo scopo sono 
risultate essere siglate 
75LS159 le cui uscite sono a 
collettore aperto (open col- 
lector). Le resistenze di 


pull-up sono state pertanto 
collegate alla linea di ali¬ 
mentazione collegata agli 
accumulatori ottenendo 
così la funzione richiesta. 
Gli ingressi AO, Al, A2 e A3 
dei 74159 vanno collegati ri¬ 
spettivamente alle linee 
A11,A12,A13 eAUdelbus 
degli indirizzi per realizzare 
cosi la decodifica da 4 a 16 li¬ 
nee. Rimane da espletare la 
divisione del campo degli 
indirizzi in due settori da 
32K ciascuno: a ciò provve¬ 
de la linea A15 che pilota il 
pin 19 del primo 74159 diret¬ 
tamente indirizzi da 0 a 
32767) mentre, opportuna¬ 


mente invertita, pilota il pin 
19 del secondo 74159. 
Quanto sopra realizza la di¬ 
visione del banco degli indi¬ 
rizzi in 32 blocchi da 2048 
byte ciascuno. Atteso che i 
primi 8 blocchi con indiriz¬ 
zo più basso sono utilizzati 
dal sistema operativo, è suf- 
ficiante non utilizzare le 
uscite da 1 a 8 del primo 
74159. 

Il pin 18 d ei 74159, colle- 
gato alla linea MREQ, abili¬ 
ta le decodifiche ad espleta¬ 
re il loro lavoro indicando 
che sul bus è presente un in¬ 
dirizzo con richiesta di me¬ 
moria. 
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48 kbyte RAM CMOS 



Scheda RAM e decodifìche. 


Come poc’anzi afferma¬ 
to, su questa scheda sono al¬ 
loggiati 3 circuiti stampati 
con 8 chip 6116 ciascuno. Il 
collegamento delle schede 
RAM con la scheda della de¬ 
codifica degli indirizzi av¬ 
viene per mezzo di connet¬ 
tori maschio/femmina con 
passo 2,54 mm, realizzando 
un insieme molto compatto 
e parallelizzando, nel con¬ 
tempo, le lin ee de gli indiriz¬ 
zi e dei dati, WR, la linea di 
alimentazione proveniente 
dagli accumulatori e il ritor¬ 
no di massa. 

Data l’impossibilità di 
realizzare tra le mura dome¬ 
stiche dei buoni circuiti 


stampati in doppia faccia, 
sono ricorso all’uso di un di¬ 
screto numero di ponticelli. 
Ciò, pur non conferendo un 
aspetto professionale al tut¬ 
to, consente un notevole ri¬ 
sparmio di sudore. 


SCHEDE RAM 

Data la loro semplicità, 
non vi è molto da dire suUe 
stesse. 

Sono state realizzate su 
vetronite monofaccia con 
solo 8 ponticelli da eseguire. 
Come si può vedere dalla 
copia della matrice, le piste 
sono molto ravvicinate ed è 
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48 kbyle RAM CMOS 


(5V)*Vr 


cc 


■hVr 


CC 




■Vb 


[joon, iw 

2yl2V Ni-Cd 
i 5Ó0mA/h 


GND 


-GND 


Modifica circuito carica accumulatori. 


necessario usare molta cau¬ 
tela con il saldatore. Tassati¬ 
vamente vietato l’uso di 
spray protettivi, meglio sta¬ 
gnare tutte le piste e poi la¬ 
vare abbondantemente con 
trielina. 

NOTE GENERALI 

Qualora chi realizza tale 
circuito non voglia disfarsi, 
per ovvie ragioni, delle 
schede RAM già installate - 
è sufficiente non inserire le 
6116 dove gli indirizzi sono 
già occupati dalle 2114. Le 
resistenze di pull-up sulla 
scheda delle decodifìche 
vanno inserite sul circuito 
stampato solo con un reofo¬ 
ro, l’altro deve essere colle¬ 
gato con un sottile cavo alla 
linea positiva degli accumu¬ 
latori. 

Per quanto attiene il cir¬ 
cuito di ricarica degli accu¬ 
mulatori, non ho utilizzato 
lo schema proposto dall’ing. 
Becattini in quanto poco ef¬ 
ficace. La modifica da me 
proposta, pur nella sua sem¬ 
plicità, ha dato prova di buo¬ 


na affidabilità. La resistenza 
da 100 O ha trovato posto su 
una scheda a parte insieme 
agli accumulatori onde evi¬ 
tare danni da possibili perdi¬ 
te degli accumulatori. Il dio¬ 
do D, meglio se al germanio 
(serie AY...), trova posto 
sulla scheda madre del G5. 

Dei circuiti realizzati so¬ 
no in possesso delle matrici 
da utilizzare con la fotoinci¬ 
sione. 

Una Ditta di Padova si è 
dimostrata disponibile alla 
realizzazione dei circuiti 
stampati o dei kit di tale 
espansione di memoria, tut¬ 
tavia le richieste in tal senso 
dovranno necessariamente 
superare un certo numero. 

Chi fosse interessato, 
può fornirmi il proprio indi¬ 
rizzo al quale poter inviare 
notizie in merito. 

Il circuito proposto può 
essere utilizzato anche con 
sistemi diversi dal G5 purché 
utilizzanti il Z80 CPU quale 
microprocessore. 

CQ FINE 
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La centrale 
telefonica 

Danilo Risso 


A ccidenti! nello scorso articolo ho detto troppo! 

Scorgo già dalla mia fìnestra due individui con imper- 
meabUe bianco e occhiali scuri appostati dietro l’angolo. 

Si tratta indubbiamnte di due killer inviati dalla SIP per impe¬ 
dirmi di spedire il nuovo articolo. 

Ma per questa volta ce la posso fare ancora, travestendomi da 
operaio dei telefoni... 


Dunque! ora che anche il 
più Pierino dei pierini cono¬ 
sce tutti i segreti dell’appa¬ 
recchio telefonico (vedi mio 
articolo mese precedente) è 
giunto il momento di capire 
in quale maniera il “coso” 
grigio può collegarsi con 
tutti gli altri “cosi” grigi, o 
colorati che siano, in tutto il 
mondo. 

Se i telefoni di tutto il 
mondo fossero dieci, baste¬ 
rebbe dotare ognuno di un 
commutatore a dieci posi¬ 
zioni e il gioco sarebbe fat¬ 
to. In realtà i telefoni sono 
milioni e l’unica maniera di 
collegarli tutti tra loro è 
quella di accentrare i com¬ 
mutatori in un luogo chia¬ 
mato appunto centrale tele¬ 
fonica. 

Quindi i due fili che 
escono dal vostro telefono 
vanno a finire in un edificio. 


la centrale telefonica, ap¬ 
punto, insieme ai due fili 
che escono dai telefoni di 
tutti i vostri vicini di casa e 
dell’intero quartiere. 

Le centrali di ogni zona 
sono poi collegate tra loro, a 
quelle di altre città, di altre 
nazioni ecc, permettendovi 
di conversare con il resto 
del mondo e non solamente 
con il dirimpettaio. 

Agli albori della telefo¬ 
nia, al posto della centrale 
telefonica c’erano dei tavoli 
immensi su cui arrivavano 
tutti i fili dei telefoni termi¬ 
nando in prese tipo jack. 

In quei tempi remoti si 
comunicava a voce all’ope¬ 
ratrice il numero desiderato 
e questa provvedeva a fare 
un bel cavallotto tra i due te¬ 
lefoni con due spine chia¬ 
mate bicordo. La centrale 
telefonica moderna è ormai 
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completamente automatica 
e le allora signorine della 
commutazione sono diven¬ 
tate nonne e bis-nonne (il 
sistema del bicordo è co¬ 
munque tuttora utilizzato 
nei piccoli alberghi). 

I sistemi che equipaggia¬ 
no attualmente la maggior 
parte delle centrali SIP uti¬ 
lizzano per automatizzare la 
selezione, organi elettro- 
meccanici, detti selettori, o 
relè montati in matrici detti 
campi di accoppiamento. Le 
moderne centrali elettroni¬ 
che sono gestite da un ela¬ 
boratore e utilizzano per 
collegare tra loro gli abbo¬ 
nati matrici di SCR nel do¬ 
minio dello spazio o canali 
PAM e PCM nel dominio 
del tempo. 

Vediamo il caso dei se¬ 
lettori; il selettore è parago¬ 
nabile a un grosso commu¬ 
tatore (per esempio a 3 vie, 
100 posizioni). Ne esistono 
molti tipi ma il più comune 
è forse quello chiamato a 
sollevamento e rotazione. 
In pratico esso è formato da 
più banchi di contatti dispo¬ 
sti su 10 piani. Su ogni piano 
sono montati 11 contatti di¬ 
sposti a semicerchio. Due 
magneti provvedono a sol¬ 
levare e a far ruotare un 
gruppo di spazzole di con¬ 
tatto. Questo tipo di seletto¬ 
re presenta un ingresso (sul¬ 
le spazzole) e 100 possibili 
uscite (all’undicesimo passo 
di tutti i livelli corrisponde il 
segnale di occupato). 

I magneti di sollevamen¬ 
to e rotazione sono coman¬ 
dati direttamente (tramite 
relè) dagli impulsi generati 
dal disco combinatore del 
telefono. Un blocco di relè 
posti vicino al selettore 
provvede alle funzioni ausi- 
liarie. 





COMT ft'TT O 


Ramco di 

COHTft TT t 

Selettore rotativo 

Questo tipo di selettore può anche 
essere utilizzato come preselettore. 

I tre gruppi di spazzole di contatto 
sono sfalsati sia di 12(P tra loro sia 
in profondità. Ogni gruppo tocca 
contatti differenti. In un giro com¬ 
pleto si esplorano quindi il triplo di 
contatti. Ogni gruppo è composto da 
tre spazzole per i fili A B C;A' B* C'; 
A'' B'* C". Questo tipo di selettore 
può essere costruito con 10 passi 
nelTuso come P.S. fino a 50 passi 
nelTuso come C.C. o SG. 
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La centrale telefonica 


Selettore a sollevamento e rotazio¬ 
ne. 

In pratica il selettore a sollevamento 
rff-rr \ ^ rotazione è dotato di almeno 3 
_ banchi di contatti sovrapposti. 

I banchi A eB cui sono allacciati ifi¬ 
li di ogni tel^ono. 

II banco C con cui si effettuano i cri¬ 
teri di impegno svincolo ecc. all’in¬ 
terno della centrale. 

Sul filo C quindi sono inviati i co¬ 
mandi agli organi successivi. 

l' 


Se avete capito questa 
mia descrizione un po’ af¬ 
frettata, non vi sarà difficile 
capire allora il sistema mo¬ 
strato nella figura. 

Si tratta di una centrale 
telefonica a 100 numeri nel¬ 
la quale un qualsiasi utente 
può comunicare con un al¬ 
tro combinandone il nume¬ 
ro a due cifre (00 a - 99). Que¬ 
sto sistema è però oltremo¬ 
do dispendioso perché ogni 
utente deve avere il suo se¬ 
lettore e quindi nel caso li¬ 


mite in cui tutti conversas¬ 
sero contemporaneamente, 
almeno 50 selettori non sa¬ 
rebbero utilizzati, conside¬ 
rando che chi è chiamato 
non può nello stesso tempo 
chiamare un altro. 

Gli studi eseguiti hanno 
rilevato che nello stesso 
tempo conversa una percen¬ 
tuale minima degli abbonati 
allacciati a una rete telefoni¬ 
ca, per cui ecco arrivare il 
primo inghippo. Pensate al¬ 
la descrizione del selettore. 


I 

I 





Centrale telefonica a 100 numeri 
Questo sistema è ancora realizzabi¬ 
le con commutatori manuali, se¬ 
guendo ifili notate come ogni telefo¬ 
no può collegarsi con tutti gli altri 
compreso se stesso. 


OO Ai 
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La centrale telefonica 


e se noi lo girassimo a rove¬ 
scio? Ecco che potremmo 
coinvolgere 100 telefoni su 
di una sola linea (uno alla 
volta si intende). Con un 
gioco di relè si può facil¬ 
mente far sì che il primo che 
solleva il microtelefono ot¬ 
tenga la linea, mentre gli al¬ 
tri, se sollevano contempo¬ 
raneamente, sentiranno il 
tono di occupato. 

La figura vi aiuterà a 
comprendere questi concet¬ 
ti. 

La centrale rappresenta¬ 
ta equivale alla precedente 
ma consente solo 10 conver¬ 
sioni contemporanee (20 te¬ 
lefoni). 

Sono stati utilizzati 20 
selettori in luogo di 100. Il 
selettore girato a rovescio 
prende il nome di cercatore. 
Il cercatore va alla ricerca 
dell’utente ruotando, e 
quando lo ha trovato si fer¬ 
ma. 

Questo avviene perché il 
telefono in conversazione 
ha una resistenza più bassa 
di quelli a riposo (vedi pre¬ 
cedente articolo). Sono stati 
utilizzati 10 cercatori in pa¬ 
rallelo per dare 10 vie di co¬ 
municazione alla centrale. 
L’uscita di ogni cercatore 
deve essere direttamente 
collegata con un selettore 
per cui ogni cercatore ha il 
suo selettore associato. TI 
parallelo degli organi di una 
centrale telefonica si dice 
multiplazione. 

Esiste però un altro di¬ 
spositivo in grado di risolve¬ 
re il nostro problema. 

Esso viene chiamato 
preselettore. 

La figura mostra ancora 
la solita centrale a 100 nu¬ 
meri realizzata con 100 PS e 
10 selettori. 

Il numero di linee o vie 



concentrazione 


distribuzione 


espansione 


V 


■\r 


traffico telefonico complessivo 


Schema a blocchi 


CC-i 5LÌ 



disponibili è lo stesso che 
nella centrale a cercatori. 

Ogni telefono deve di¬ 
sporre di un preselettore 
che è però un organo estre¬ 
mamente semplice ed eco¬ 
nomico. Il funzionamento 
del PS è inverso a quello del 
CC. In pratica il telefono è 
collegato direttamente al 
suo preselettore associato e 
quest’ultimo, allo sgancio 
del microtelefono, ruota al¬ 


la ricerca di un selettore li¬ 
bero. 

La percentuale di linee è 
ottenuta moltiplicando le 
uscite dei PS, che sono 10, 
con gli ingressi dei selettori 
di linea. 

La figura dovrebbe dare 
un’idea chiara del funziona¬ 
mento del PS. Tramile i CC 
0 i PS si ottiene quella che 
viene definita la concentra¬ 
zione del traffico telefonico 
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l 


00 AA 



Sono possibili IO conversazioni con¬ 
temporanee (20 persone) neU'ambi- 

Centrale a cercatori (CC) to del centinaio di telefoni collegati 

Sono utilizzati IO CC e IO SL 
per 100 telefoni allacciati. 


SU un numero limitato di li¬ 
nee. Tramite i selettori di li¬ 
nea 0 SL, vedremo come si 
otterrà l’espansione del traf¬ 
fico medesimo (vedi figura a 
pagina seguente). 

A questo punto qualcu¬ 
no obietterà che qui si parla 
solo in 100 mentre lui vuole 
chiamare i marziani in tele¬ 
selezione intergalattica. E 
va bene, l’avete voluto voi. 

La centrale fin qui de¬ 


scritta può essere espansa fi¬ 
no all’infinito aggiungendo 
degli stadi di distribuzione o 
selettori di gruppo ed au¬ 
mentando di conseguenza il 
numero delle cifre da sele¬ 
zionare. 

Sempre nella figura a pa¬ 
gina seguente potete avere 
finalmente lo schema defi¬ 
nitivo di una centrale telefo¬ 
nica. Nel momento in cui 
voi alzate il microtelefono,la 


bassa resistenza dell’appa¬ 
recchio telefonico fa attrar¬ 
re un relè che da’ l’avvio al 
PS. UPS ruota fino a trovare 
uno ISG libero o lo impegna 
facendogli attrarre un relè. 
Dallo ISG giunge il segnale 
di pronto centrale. Ora ap¬ 
pena componete il numero 
sul disco combinatore lo 
ISG solleva i suoi contatti al 
livello di quel numero (ad 
esempio: 2, lo ISG fa due 
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La centrale telefonica 


Schema definitivo della centrale te¬ 
lefonica. 

In realtà il PS relativo al telefono di 
Gian non è multiplato con quello di 
Luigi in quanto i due numeri di tele¬ 
fono, pur facendo capo alla stessa 


centrale (prima cifra 6), apparten¬ 
gono a decamigliaia differenti (se¬ 
conda cifra 6 e 2). Nella centrale gli 
attacchi degli apparecchi telefonici 
sono multiplati a gruppi di 100 rea¬ 
lizzando i cosidetti ‘fasci”. 
Seguendo i ftli notate come Gian 


possa chiamare se stesso oppure 
Luigi e viceversa. 

Per estensione del concetto avrete 
una idea de! funzionamento della 
centrale telefonica. 


I I 

I 

I 


E ic. 


iu 


GIAN PS TESO 



scatti in alto). Poi i suoi 
bracci vanno in rotazione 
automatica ad esplorare i 
dieci contatti del banco. Ad 
ognuno dei dieci contatti è 
collegato uno IISG e quindi 
lo ISG si comporta ora pro¬ 
prio come un PS andando a 
cercare uno IISG libero tra 
quelli che ha sul banco. Ap¬ 
pena trovato uno IISG libe¬ 
ro esso viene impegnato e la 
sequenza qui descritta si ri¬ 
pete così per le altre cifre 
meno le ultime due. Com¬ 
poste tutte le cifre meno 
due la centrale è giunta al 
selettore di linea. Questo 
selettore è uguale agli altri 
ma viene però comandato 
da una cifra in sollevamen¬ 
to, e da un’altra in rotazio¬ 
ne. 

Il selettore di linea effet¬ 
tua quindi l’espansione del 
traffico telefonico in quanto 
presenta un ingresso e 100 


uscite cioè l’inverso dello 
ISG. Se l’utente chiamato è 
libero lo SL si posiziona e 
provvede all’invio della cor¬ 
rente di chiamata. Se duran¬ 
te l’intera sequenza viene a 
mancare una via di comuni¬ 
cazione, per congestione 
del traffico, l’organo che 
non ne ha trovato un altro li¬ 
bero finisce in un passo di 
fondo corsa dove è inviato il 
segnale di occupato. 

I concetti fin qui esposti 
sono validi per qualsiasi tipo 
di centrali telefoniche, elet¬ 
troniche comprese. Imploro 
pietà agli addetti ai lavori 
che leggendo questo artico¬ 
lo ne saranno disgustati! 

L’intento era solo di dare 
un’idea generale di quanto 
accade quando si effettua 
una telefonata e, visto che 
quasi nessuno scrive mai di 
telefonia, ho pensato di far¬ 
lo io. 


Coraggio, anche per que¬ 
sta volta è finita, comunque 
se non mi sopportate più po¬ 
tete sempre sperare nei kil¬ 
ler della SIP! 

CQ FINE 
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PRATICA 

delle _ _ 

antenneTV 


p.e. Giancarlo Pisano 


T empo fa ebbi occasione di parlare su XÉLECTRON 
deirinstallazione pratica di un’antenna televisiva. 
Oggi torno alla carica, completando l’argomento con notizie 
molto utili note solo agli “addetti ai lavori’’, e inoltre parlerò 
non solo degli impianti singoli, ma anche degli impianti “cen¬ 
tralizzati”. 


MESSA A TERRA 
DEL SOSTEGNO 
DELLE ANTENNE 

Se il palo di sostegno del¬ 
le antenne non è connesso a 
terra, rimpianto si caricherà 
a un certo potenziale, che 
dipende dall’ambiente cir¬ 
costante. In alcuni casi, tale 
potenziale può assumere 
valori molto elevati e capita 
che il cavo di discesa si per¬ 
forerà in uno 0 più punti; al¬ 
tre volte l’utente che malau¬ 
guratamente dovesse tocca¬ 
re i morsetti di discesa d’an¬ 
tenna prowederà egli stes¬ 
so, col proprio corpo, a scari¬ 
care a massa un bel po’ di 
potenziale elettrico, espe¬ 
rienza non certo piacevole. 

Quindi, per cautelarsi da 


questi inconvenienti biso¬ 
gna collegare il palo di so¬ 
stegno a una presa di terra 
ma ci si deve ricordare di 
eseguire un collegamento 
ben stabile e sicuro, altri¬ 
menti sul video del televiso¬ 
re si produrrà un disturbo 
assai caratteristico, rappre¬ 
sentato da una fascia scura 
piuttosto larga fissa o scor¬ 
revole verticalmente. 

Si tenga presente che la 
legge vieta di utilizzare a tal 
scopo le tubazioni del gas o 
simili, mentre è permesso 
utilizzare le tubature idri¬ 
che. 

Per il collegamento ci si 
serve, solitamente, di fa¬ 
scette stringitubo reperibili 
presso i ferramenta e saran¬ 
no collegate con trecciola 
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isolata in rame da qualche 
millimetro di diametro. 

Avendo la possibilità di 
poter realizzare una “vera” 
presa di terra, si osservi la fi¬ 
gura 1. 

Prima di addentrarci 
nell’argomento relativo agli 
impianti centralizzati. Vi 
presenterò due prodotti 
commerciali per impianti 
d’antenna singoli, e una 
semplice modifica su uno di 
essi. 


L’AMPLIFICATORE AB31 
e 

l’ALIMENTATORE RST-150 

Nell’articolo su XÉLEC- 
TRON già citato nell’intro¬ 
duzione, parlai deH’amplifi- 
catore AB 20; ora ecco a Voi 
l’AB31, che consiglio a tutti 
quelli che abitano in zone 
ove il segnale UHF giunge 
con scarsissima intensità. 

Infatti, quest’amplifica¬ 
tore (vedi fotografia) ha un 
guadagno di ben 28 dB e 
prevede la miscelazione con 
l’antenna per VHF. 

Per alimentare l’amplifi¬ 
catore si deve utilizzare un 
piccolo alimentatore di tipo 
stabilizzato a 12 V. 

Il modello RST-150 sod¬ 
disfa a tale requisito ed è 
particolarmente interessan¬ 
te perché il circuito di stabi¬ 
lizzazione non impiega co¬ 
me avviene di solito uno ze- 
ner, ma un moderno inte¬ 
grato regolatore da 100 mA. 

In figura 2 potete vedere 
lo schema di questo circui¬ 
to. 

La semplice modifica 
che suggerisco di eseguire 
consiste nell’inserire tra 
l’uscita dell’integrato e la 
massa un elettrolitico da 
10-^33 pF che originaria- 


a/ palo TV figura l 
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GLI IMPIANTI 

D’ANTENNA 

CENTRALIZZATI 

Sostanzialmente, un im¬ 
pianto centralizzato è costi¬ 
tuito come un impianto sin¬ 
golo, ma munito di ramifica¬ 
zioni che giungono a tutti 
gli alloggi di un fabbricato. 

Esso è costituito, di soli¬ 
to, come si può vedere dallo 
schema di figura 3. 

Si tenga presente che, al 
fine di evitare il formarsi di 
possibili riflessioni, i cavi di 
discesa devono terminare 
sulla loro impedenza carat¬ 
teristica che vale 75 Q. Per 
quanto riguarda il numero 
dei cavi di discesa, solita¬ 
mente si impiega un cavo 
per ogni colonna dell’edifi¬ 
cio. 

In figura 3, per comodità 
di disegno, sono rappresen¬ 
tate due colonne; le altre sa¬ 
rebbero identiche a quelle 
disegnate. 


mente non è presente; ciò 
migliora la stabilizzazione 
del circuito (riducendo il 
“ripple”) e inoltre ci cautela 
contro possibili autooscilla¬ 
zioni dell’integrato, dovute 
all’alto guadagno del com¬ 
ponente. 


Per smontare lo stampa¬ 
to dalla scatolina plastica sa¬ 
rà sufficiente svitare com¬ 
pletamente la vite stringifilo 
per il cavo TV. 

Sia l’AB31 che lo RST- 
150 sono reperibili presso la 
GBC Italiana. 


GLI AMPLIFICATORI 

Solitamente negli im¬ 
pianti centralizzati si usano 
degli “amplificatori di cana¬ 
le”, che amplificano solo un 
gruppo ristretto di canali te¬ 
levisivi e sono molto utili in 
banda UHF. La scelta 


figura 2 
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piano 

4-- 

3’ - 

2 --- 

/-- 


antenne 



figura 3 

Esempio di impianto centralizzato. 

t/i Unità di ripartizione 
U 2 Unità terminali (75 Q) 

U 2 Unita di derivazione 
PU Prese utente 


dalle antenne 


R 



R=75Q 

attenuazione 6 dB 


R= 150 Q 
attenuazione IO dB 


R-^ 225 0 
attenuazione 12 dB 


deiramplificatore va fatta 
anche in base alla ampiezza 
del segnale ricevuto dall’an¬ 
tenna e dall’ampiezza mini¬ 
ma di segnale che si vuol ot¬ 
tenere dalla presa più lonta¬ 
na a quella collegata con 
l’impianto, per evitare l’in¬ 
sorgere nel TV collegato a 
questa del noto “effetto ne¬ 
ve”. 

Inoltre bisogna conside¬ 
rare l’attenuazione intro¬ 
dotta dal cavo coassiale e 
dalle unità di ripartizione. 

Bisogna impiegare un 
amplificatore per ogni an¬ 
tenna (solitamente UHF), 
al fine di ottenere i migliori 
risultati. 

I CONVERTITORI 

Questi sono particolar¬ 
mente utili quando, per 
esempio, rimpianto, se 
molto esteso, tendesse ad 
attenuare troppo i segnali 
UHF; in tal caso è utile con¬ 
vertire il segnale da UHF a 


VHF e procedere poi alla 
sua distribuzione. Dato che 
questi circuiti sono utilizza¬ 
ti assai poco in Italia, non mi 
sembra il caso di descriverli 
in maniera più approfondi¬ 
ta. 

UNITÀ DI 
DERIVAZIONE 
e RIPARTIZIONE 

Sono costituite da reti re¬ 


sistive e sono caratterizzate 
da un certo numero di deri¬ 
vazioni. 

Dati tipici sono: 

A) L’attenuazione di transi¬ 
to che è quella che subisce il 
segnale lungo la discesa 
principale; 

B) L’attenuazione diretta 
che è quella subita dal se¬ 
gnale derivato; 

C) L’attenuazione inversa 
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Pratica delle antenne TV 


figura 4 

Unità dì ripartizione. 



R = 300 0 
attenuazione 14 dB 


che viene subita da un se¬ 
gnale che dalla presa d’uten¬ 
te raggiunga la linea princi¬ 
pale. 

Quest’ultimo parametro 
è molto importante, per im¬ 
pedire che i televisori possa¬ 
no reciprocamente distur¬ 
barsi tra loro. 

Le unità di ripartizione 
servono per alimentare le 
discese principali dell’im¬ 
pianto e le resistenze sono 


inserite in serie al cavo; esse 
formano col cavo stesso un 
partitore da cui dipende 
l’impedenza delle linee e 
l’attenuazione introdotta 
(vedi figura 4). 

Le unità di derivazione 
servono per portare il segna¬ 
le dalla discesa derivata al 
televisore e sono assimilabi¬ 
li a unità ripartitrici formate 
da una sola resistenza. 

UNITÀ TERMINALI 
e 

PRESE D’UTENTE 

Le unità terminali servo¬ 
no per evitare che si formi¬ 
no delle fastidiose riflessio¬ 
ni; sono costituite molto 
semplicemente da una resi¬ 
stenza da 75 Q (vedi figura 
3) che chiude il cavo sulla 
sua impedenza caratteristi¬ 
ca. 

Le prese d’utente, inve¬ 
ce, sono normali prese coas¬ 
siali da 75 Q e vengono in¬ 
stallate negli appartamenti. 
Queste prese contengono a 
volte un attenuatore che at¬ 
tenua il segnale di pochi de¬ 
cibel. 

Come ultima cosa si ten¬ 
ga presente che i circuiti bi¬ 
sognosi di alimentazione 
(come per esempio gli am¬ 
plificatori) devono essere 
alimentati in comune per 
mezzo di un adatto alimen¬ 
tatore. 

Per gli altri particolari ri¬ 
mando i Lettori al numero 
di XÉLECTRON cui facevo 
riferimento all’inizio dell’ar¬ 
ticolo; questo, per evitare di 
ripetermi. A questo punto 
non mi rimane che salutar¬ 
vi, ricordando di essere a 
Vostra disposizione per ul¬ 
teriori chiarimenti. 

« 

CQ FINE 
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E ccoci qua al solito appuntamento mensile: oggi mi sento 
in perfetta fonna, devo smanettarvi una sgassata da far 
contenti OM, CB e Computeristi vari, il tutto concentrato su 
un argomento base che prima o poi non mancherà di interes¬ 
sarvi. 

Nel forno abbiamo come si usa il grid-dip. Come si scovano e 
si risolvono i danni da TVI; il piatto è farcito con un program¬ 
ma per C-64 elaborato dal sottoscritto allo scopo di farvi ri¬ 
sparmiare tempo con tanti calcoluzzi antipatici, ma sempre 
utili in mille occasioni. 

Ebbene, dopo avervi pre¬ 
sentato il menù, non resta 


al discorso rompicaxesco del 
dolce Aprile. 

In sintesi, dato lo sche¬ 
ma a blocchi, si chiedeva 
perché una stazione, corret¬ 
tamente ricevuta sulla fre¬ 
quenza di 26,295 MHz si 
ascoltava, anche se notevol¬ 
mente attenuata, anche su 
27,205 MHz, sapendo che 
l’emissione a 26,295 doveva 
considerarsi esente da im¬ 
purità spettrali e quindi pri¬ 
va di spurie o altre imperfe¬ 
zioni e che la banda essen¬ 
do, per ipotesi, tutta pulita 
non potesse contenere altre 
emissioni in grado di provo¬ 
care battimenti per intermo¬ 
dulazione. 

Questo era il tema e il 
problema allo stesso mo¬ 
mento; devo precisare che 
quasi tutti i partecipanti me 



-52- 


- CQ 9/84 - 

























Santiago 9+ 


non credo valga la pena di 
fare commenti buffi sullo 
sparuto numero delle rispo¬ 
ste negative perché in que¬ 
ste ultime, pur non trovan¬ 
doci la retta via, ho potuto 
ammirare, se non altro, una 
grande passione per la cara 
vecchia radio. 

La risposta, cruda e laco¬ 
nica, non poteva essere che 
una: la ricezione dell’emis¬ 
sione 26,295 anche su 
27,205 viene definita rice¬ 
zione d’immagine, o ricezio¬ 
ne speculare essendo loca¬ 
lizzata a un valore di 26,295 
-I- il doppio del valore di me¬ 
dia frequenza, infatti se per 
ricevere 26,295 con un valo¬ 


re di media frequenza pari a 
455 kHz si adotta un valore 
di oscillatore locale pari a 
25,840 (26,295 - 0,455), per 
differenza con 26,295 da’ ap¬ 
punto 0,455. Ora però anche 
quando l’oscillatore locale 
si trova a 26,750 (26,295 -I- 
0,455) per differenza con 
26,295 abbiamo ancora 
0,455 senonché sulla scala 
del ricevitore leggeremo 
“27,205”!, chiaramente es¬ 
sendo lo stadio d’ingresso 
sintonizzato a 27,205 e non 
a 26,295 avremo una ricezio¬ 
ne molto più debole. 

Io forse avevo esagerato 
sull’attenuazione teorica 
della ricezione d’immagine. 


infatti, come molti mi han¬ 
no precisato, dovevo avere 
un ricevitore “mostruosa¬ 
mente selettivo”, è vero, mi 
son lasciato prendere la ma¬ 
no dal sogno di un ricevitore 
fantastico mi compiaccio 
però con quanti hanno “no¬ 
tato” il mio ottimismo. 

Ancora un grazie a tutti 
voi e alla CTE International e 
sotto con la lista dei fortunati 
di questo mese ai quali ver¬ 
ranno inviate le 12 scatole di 
montaggio. 


Giovanni Pietrasanta via G. Bruno 25 
Daniele Buffon via Baracca 41 
Ettore Fogliati viale della Libertà 5 
Marino De Gregori via S. Bartolo 12 
Vincenzo Birri via Cimabue 28 
Dorino Michelozzo corso Vittoria 6 
Ippolito Della Favera via Persichetti 18 
Sonia Candinsly via Cavour 22 
Ottavio Patemò via Domodossola 13 
Francesco Minotti piazza Orsoline 10 
Franco Castaldi via Consolato 45 
Massimo Richter via Cartesio 32 


48018 Faenza (RA) 
40131 Roma 
20015 Parabiago (MI) 
53040 Radicofani (SI) 
46018 Sabbioneta (MN) 
95100 Catania 
02010 Labro (RI) 

20121 Milano 
20141 Milano 
47010 Galeata (FO) 
00110 Roma 
74110 Taranto 


Non rimane da far altro 
che pensare al nuovo rompi- 
cax: cosa mai escogiterà 
questo mese il diabolico 
Maurizio? Innanzitutto par¬ 
tiamo con il titolo cubitale: 

ROMPICAX 

Cancellati i valori dei 
componenti sapreste dirmi 
il nome dell’integrato e qua¬ 
le funzione svolge? 


♦ Va «Va 



Non è difficile se vi è già 
capitato si aver a che fare 
con questo ottopode men¬ 
tre se mai vi siete dedicati a 
tempor... basta, basta, acci¬ 
picchia, un giorno o l’altro 
dovrò tagliarmi questa lin¬ 
guaccia che dice sempre di 
più del lecito consentito! 

Le regole per partecipare 
al rompicax sono le solite: 
spedire la soluzione su car¬ 
tolina postale all’indirizzo 
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di fianco alla foto coi baffi 
entro il mese, data di CQ e 
sperare nell’azzeccatura 
vincente! 

W il GRID-DIP 

Dato per scontato che 
tutti sappiano che cos’è un 
grid-dip e che sia uno stru¬ 
mento indispensabile in 
molte occasioni nell’attività 
radiantistica ci si può porre 
l’inquietante domanda; ma 
come cavolo si adopera ’sto 
coso? 

Già, perché, a seconda di 
come lo si maneggia, esso 
può essere un ondametro, 
un oscillatore campione, un 
VFO d’emergenza, un rive¬ 
latore a prodotto o un ana¬ 
lizzatore di risonanza, un 
assorbitore di notch, un 
oscillatore modulato e poi 
mi fermo perché su due pie¬ 
di non mi viene in mente 
nient’altro però sono certo 
di averlo personalmente 
usato anche per fare il caffè! 


Scherzi a parte, io lo uso 
moltissimo e in special mo¬ 
do quando devo autoco- 
struirmi quegli oggetti che il 
mercato non fornisce e che 
in campo radio sono assolu¬ 
tamente indispensabili, 
avrete capito che sto parlan¬ 
do delle induttanze! 

Per i condensatori è tut¬ 
to facile: si trovano in com¬ 
mercio di ogni valore o fat¬ 
tura e hanno il grosso van¬ 
taggio di avere su di essi 
stampigliato il loro valore, 
ma per le bobine siamo al 
buio, diciamo che è facile 
autocostruirsele, ma non è 
facile trovare il loro valore 
esatto, d’accordo ci sono 
sempre i calcoli a venirci in 
aiuto, però anche se sappia¬ 
mo che ci occorre un’indut¬ 
tanza di 0,1 pH poi si incon¬ 
trano delle difficoltà nel co¬ 
noscere il loro dimensiona¬ 
mento fisico, e allora? 

Semplice, prendiamo un 
po’ di confidenza col grid- 
dip e vediamo cosa succede. 


-Piccola Historia- Quan¬ 
do è nato si è subito chiama¬ 
to “grid-dip” dal momento 
che funzionava a valvola e 
che non essendo disponibili 
al momento né bassi, né ga- 
tes chi si accontentava del 
“dip” della griglia (grid); in 
italiano questo “dip” è stato 
tradotto “falla”, si, insomma 
falla di griglia, ma nulla può 
rendere l’idea meglio di dip! 
Così stavano le cose, il dip si 
rivelava su di un milliampe- 
rometro con un brusco cam¬ 
biamento di posizione della 
lancetta, in senso negativo 
se si esplorava un circuito ri¬ 
sonante attivo. Nel primo 
caso era il circuito risonante 
ad assorbire un po’ di ener¬ 
gia al grid-dip, nel secondo 
caso era il grid-dip che as¬ 
sorbiva energia dal circuito 
attivo. 

-Fine dell’Historia- 


Vista di insieme. 
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Set di bobine intercambiabili. 


Oggi non ci formalizzia¬ 
mo per cambiare il nome da 
grid-dip a “gate-dip” o a “ba- 
se-dip” a seconda dei com¬ 
ponenti attivi che gli con¬ 
sentono il funzionamento, 
la cosa più importante è sa¬ 
perlo usare per trarne tutti i 
vantaggi che esso ci può of¬ 
frire. 

Lo strumento in questio- 


Come si accoppia a un’induttanza. 


scala parlante multipla adat¬ 
ta a tutte le frequenze co¬ 
perte dalle diverse bobine, 
lo strumento rivelatore, la 
presa per l’auricolare e un 
potenziometro per regolare 
la sensibilità. 

Partendo dal suo impie¬ 
go più comune vediamo co¬ 
me usarlo; si sceglie la bobi¬ 
netta relativa alla fetta di 


tro, si avvicina la bobina del 
grid-dip al circuito LC passi¬ 
vo da esplorare in modo da 
accoppiarla induttivamente 
quindi si ruota la sintonia fi¬ 
no a che non si nota il carat¬ 
teristico “dip”: a questo 
punto ci si deve allontanare 
a ricercare ancora il dip che 
ovviamente sarà si meno in¬ 
tenso, ma più preciso nei 




ne non è altro che un oscil¬ 
latore variabile con bobine 
intercambiabili a spinotti, 
modulato oppure no, con 


frequenze di interesse, lo si 
accende e dopo aver regola¬ 
ta la sensibilità a tre quarti 
di scala del milliamperome- 


confronti della scala parlan¬ 
te. Se non bastasse la preci¬ 
sione di scala, si può ricorre¬ 
re al frequenzimetro digita- 
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le accoppiando quest’ulti¬ 
mo con qualche spira “link” 
alla bobina del grid-dip e si 
ottiene così la frequenza di 
risonanza del circuito LC at¬ 
tivo, la procedura è la stessa 
salvo che la sensibilità del 
grid-dip deve essere regola¬ 
ta a zero (in questo caso il 
“dip” sarà positivo). 

Ora che conosciamo tut¬ 
ta la procedura meccanica 
vediamo di usare il nostro 
strumento come induttanzi- 
metro o come capacimetro. 

Primo caso; induttanzi- 
metro, si prenda un conden¬ 
satore di capacità nota e si 
colleghi in parallelo ad esso 
l’induttanza incognita, si 
cerchi il dip di questo circui¬ 
to LC e in base alla frequen¬ 
za letta vale la formula: 

T 12 


2tt FC 


Secondo caso: capacime¬ 
tro, simile al precedente con 
la sola differenza che questa 
volta è l’induttanza che de¬ 
ve essere di valore noto per 
cui vale la formula: 


C = 


12 


2tt FL 


Valori espressi in henry, 
hertz e farad! 

Una fatica boia conver¬ 
tirli in microhenry, mega¬ 
hertz e picofarad! 

Occorre una certa mali¬ 
zia e pratica d’uso nell’es¬ 
plorazione di circuiti LC 
passivi quando questi fanno 
parte di un circuito a transi- 
stors bipolari (coi fet o mo- 
sfet non c’è questa difficol¬ 
tà), l’handycap è dovuto al 
fatto che i transistori bipola¬ 
ri quando non sono percorsi 
da corrente simulano una 
resistenza in parallelo allo 


LC abbassandone notevol¬ 
mente il Q, di conseguenza 
il dip sarà molto debole e di 
difficile individuazione, 
laonde è d’uopo fare queste 
misure sempre su circuito 
acceso o sconnettendo tem¬ 
poraneamente il transistor 
in oggetto, in questo ultimo 
caso però la precisione di 
lettura sarà meno valida (si 
ottiene un valore di fre¬ 
quenza sempre leggermen¬ 
te più alto dovuto alla man¬ 
canza di capacità dovuta al 
transistor stesso). 

Nei grid-dip di pregevole 
fattura vi è anche una presa 
per bassa frequenza la qua¬ 
le, previa inserzione di ap¬ 
posito auricolare, permette 
di usare lo strumento come 
rivelatore a prodotto, assai 
utile quindi in ogni esplora¬ 
zione di emissioni SSB, per 
trovare e risolvere difetti 
sulla modulazione puntan¬ 
do la bobina sonda stadio 
per stadio, certo, sono lavori 
di pazienza, ma credetemi, 
di grande soddisfazione! 

Si potrebbe tentare la 
strada dell’autocostruzione 
e in passato questa rivista è 
stata abbastanza prodiga di 
progetti del genere, però c’è 
un però, un grid-dip è uno 
strumento di precisione e 
per farselo in casa occorre¬ 
rebbero altri strumenti di 
precisione per poterlo tarare 
per cui se disponete di stru¬ 
menti adatti allo scopo non 
vi serve di certo un grid-dip, 
mi vien da ridere, ma è co¬ 
me la favola del cane che si 
mangia la coda, fra l’altro 
non va dimenticato che oggi 
è molto più economico ac¬ 
quistarne uno già bell’e 
pronto! 

Ora che sapete tutto sul 
grid-dip, non vi rimane che 


usarlo convenientemente e 
sotto con la matematica, 
convertire microhenry, pi¬ 
cofarad e megahertz in hen¬ 
ry farad e hertz per risolvere 
le formule che vi ho dato, 
poi riconvertire il tutto nuo¬ 
vamente in multipli e sotto- 
multipli per poter disporre 
di valori pratici, baaah, roba 
da chiodi, si fa brima a digi¬ 
tare questo little listato ri¬ 
prodotto alle pagine 57,58 e 
59 (per Commodore 64 per¬ 
ché io ho quello) e tutto fila 
liscio, veloce e senza errori, 
mo’ ve lo butto fra le gengi¬ 
ve con un piccolo commen¬ 
to per capire come diavolo 
funziona. 

Commento al 
programma BASIC 

La linea 10 inizia con la 
pulizia dello schermo, la sua 
colorazione e l’azzeramento 
di qualsiasi variabile; dalla 
linea 20 alla linea 170 viene 
visualizzata la maschera di 
presentazione; dalla linea 
180 alla 200 vengono asse¬ 
gnati i valori di stringa, vi¬ 
sualizzati dalle linee 210- 
240-250; la linea 260 sempli¬ 
fica il calcolo; dalla linea 270 
alla linea 320 vive la routine 
di assegnazione ai calcoli; 
dalla 330 alla 500 abbiamo la 
routine di richiesta, calcoli e 
visualizzazione dei medesi¬ 
mi; alle linee 510-540 c’è 
l’attesa per il ritorno al me¬ 
nù; alla 540 iniziano i passi 
per il calcolo armonico e 
spettrale delle frequenze in¬ 
teressate, tale routine com¬ 
prende l’opzione di stampa 
e termina alla 940; dalla 950 
alla 1150 abbiamo la routine 
per la hard copy dello scher¬ 
mo suggerita dalla Commo¬ 
dore, all’ultima linea si ri¬ 
torna alla partenza; per in- 
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i!;4M4:Msvsisr;i 


i:;> FREQUEHZR IN MHZ INCOGHITH 

2:;' INIJUTTfìNZfì IH MICROHEHRV INCOGHITH 
3) CHPHCITR- IN PF INCOGNITR 
4;:- RNRLISI DI SPETTRO 

SCEGLIERE L"ORZIONE 


(' 


RF^f■1l:JNIl::HE DI F-1 I RRMONICHE DI F2 


r' 


1 

103 

’j4 


1 

206 

81 


1 

309 

108 


1 

412 

135 


) 

515 

162 


1 

618 

189 


1 

721 

216 


1 

Wi:::'4 

2.43 


1 

927 

2'Z0 


1 

i 

1030 

PRODOTTI 

DI. CONVER 

SI OHE 

130 


233 

336 

F6 


157 

260 



179 

j"*’i 

1 '-'il 




.L *„'‘T 

152 

ORDINE 

II 

ORDINE 

IH ORDINE 
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10' PR:[NT":13;'' ■ Pi:iKE:!ì 3280.5 ^ pnKES3281.. 15 : CLR 
20 PRIMI" ; 

30 POR 1=^=11038 SPRINT■NEXTÌ 
40 PRIMI"-.": 

•50 PRIMI" *■" ; 

80 FORI -1 [038 : PRI NT " "": MENI I 
70 PRIMI"-'*": 

80 PR I hir " ;e!WpIpIpMe!M?IpMi^ • PR I NT' " .: 

90 POR 1 = 11038-PRIMI"-".: :MEXII 
100 PRIMI"-." : 

110 PRIMI" : 

120 FOR I 1 7038 ^ PR IMI" : • MEXT' I 
130 PRIMI" '".: 

140 PRIMT"i^H3n ^lOPVRIOHT BV CQ ELEIIROMICRiri W' 

150 PRIMT"lii|i?!]:B];:^r3 l^^'ICERCR RNHEITICRr;^ W^" 

160 PR I NT " »" 

170 pRiMT"iDrpTffl:ya ■!!" 

180 H$=" PREQIJEHZR IN MHZ " CRPRCITR’- IN PP" 

190 0$-:" IMULIIIMMZR IN MICROHENRV" : E$=" IMPEDEMZR IN OHM" 

200 " INCOGMI IR" : " RMRLISI DI. SPEIIRO" • PR I MI " mum" 

210 PRIMI":flIi!]|i»3i::'"fìffl$ 

220 PRIMT":!!!li!!|iftt:;;>"CtD$ 

230 PRIMT":flIi!!*lit3::'"B:iri)f 
240 PRIMT":«!li3»ftfr^ 

250 PR I MTIFlB ( 19 > " :e!Ip13CE0L I ERE L. OPZI ONE " 

260 RR-(10112 >:BB= <1016 > 

270 GEIHt:IFH$=""THEM2?0 
280 FRIMT"::i5" 

290 IFH$^=^"1"THEM330 
300 IFHÌ="2"IHEN380 
310 IPH$="3"IHEM440 
:320 IPH$="4"THEM540 
330 PR I NT " :tì" IMPUT " " : C : C=C:^RR 
340 PR I NI " ^ IMPLH " " : L • L ■ 

350 

360 PR I NT " i5l" RÌ " = " RRZ ( 2*fr*SQR ( \J^C ) > 

370 PR I MI " :i!il" E:fZO : GOTO500 
380 PRIMT":«"Bt ; : INPUT"" ;F 
:390 PRIMT">!:i"B$.: - INPUT"" :C 
400 L_ L .=B E! < ( ( 2if; fr F' 'ì i-j > C > 

410 Z 0 “ F; 0! R < l._ I.-. C > B li:]. 0 0 R 
4:20 PRINT")!!]"C^ : " == "LL 
430 PRIMI" nV' Zu • GGTU500 
440 PR I NT " W C$ .: INPIJT L=L:4^EB 
450 PR I NT" W" m ; : I NPIJT" " : F 
4 F- 0 r: C = ( ( B B / F' > < 2 -it >, > V2 / L 
470 ZO^'SQR'^L/CC) 

480 PRINT'O^PEÌ" = "CC 
490 PRINT":tì"E$;ZG •' 

500 F7<INT"lii9i^tq:!!Mt!l^ SPRZIO PER RIIORNRRE RL MENU" " 

510 GETJ:J-: IFJf=""THEN510 
520 IFJ$<>" "IHEN510 
530 IFJ^=" "THEN10 
540 PRIMICLR 

550 PRIMI" INIROnURRE I VfìLORI IM FREQUENZR" 

560 PRIMI" INIERE3SRII RL CRLCOLQ RRMONICO'* . 

570 PRIMI" E RI PRODOTTI DI CONVERSIONE" 

580 Q=l-N=l 
590 PRINT";?M«ì!li!!lW" 


BiRil 

strumenti di classe per 
misure di potenza RF 


solo 296.400 Lìt.* 


prezzo speciale 
contanti S = 1650 




DaODDCEUW) 

MILANO-Tel. (02)6596171 
ROMA - Tel. (06) 7576941/250 


UNICO RAPPRESENTANTE 
AUTORIZZATO 
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600 INPUT ■’ liÌ»ÌÌ»ÌÌÌF 1 " : C 
610 INPUT; D 


620 PRINT"n" 

630 PRINT":«H(rE!lB!M«:ì»»»tF:E VUOI UNR COPIR STRMPRTR DEI" 

640 PRI NT ";^Ì»ÌF 13ULTRTI PREMI <:E:>RLTRIMENTI " 

650 .PRINT":K1>Ì>KN>.R fine LETTURR <SPRZin> PER" 

660 PRINT":^>*Ì*FI TORNARE RL MENU"" 

670 GETR^ : IFR-^ = " " THEN67e 
630 PRINT-.T' 

690 PRINT"7>tFRMnNIi::HE DI FI RRnONICHE DI F2" SPRINT 
700 F0RI = 1TO10 : Z==C*Q : Q=:Q+1 : PRINTTRB'::5::'Z : NEXTI . 

■710 PRINT"i=ìitq" 

720 PORI-1 Tu 10 : P^D*U : N-4-J+-1 : PRIHTTRBc!27>P : NEXTI 
730 PRINT"i^" 

740 PRINTTRB-::i3>":il" 

750 FORI = 1TO12 :PRINTTRB a 8 >" I "■NEXTI 

760 FOR I 1TO40 : PR I NT : NEXT I 

770 PRINTSPC(0)"PRODOTTI DI CONVERSIONE" 

730 IFC>=:DTHENR==C:B:::D 
790 IFi:6=DTHENR=D:B=C 
800 FRINT 

310 PR I NTTRB 5 ) R+B : PR I NTTRB < 5 RBS c! R-B > 

320 PRINT".:e!]" 

330 C=Rh-B : D=RBS(R"B> 

340 PRINT'ETTm!' 

850 PR I NTTRB a 5 > R+C : PR I NTTRB < 15 > ■: B+C ) ■ PR I NTTRB ■: 15 > R+D > 

360 PRI NT ":!!!]" 

370 r • U”R+D ■ H^B^'C ■ I ~E+D 
830 pRiNT-TrrrrT' 

390 PR I NTTRB ( 27 VR f-F : PR I NTTRB < 27 > R+H 
900 PR I NTTRB ( 27 > R+G : PRI NTTRB 27 ) Bh-H 
910 PR I NTTRB 27 > RBCC B-G > 

920 PRINT ■■ PR I NT " »iill ORDI NE." : : PRI NT "^ftilll I URDINE " ^ PR INT " ^HRifll 11 ORDINE " 
930 IFR^ == "N "THENNR IT 1931 ^ POKE193.. 0 : GOTO 10 
940 IFR$-:"S"THEN950 

950 SI :r=i::HR$ ( 15 > : E3$=CHR^ 3 > • PO$ ==CHR$ ( 16 
960 RV;it:=CHRf (13:> ■ R0$=i::HRi£:a46::' ; QT$==CHR:f';:34) 

970 NF:? ==i:;HR$ ( 145 > ■ VR-PEEK ( 643 >*256 
930 0PEN4..4:PRINT#4 

990 FURCL-0TO24 : 'QF^R ; hS$=MF$ : PORRO“0TO39 
1000 SC"P£E1< ( VRH-40*r:L-»- RO > 

1010 IFSC^34THENQF=: 1 -QF 
1020 IFSCO162THEN1050 

1030 QF==1-QF : IFQF==lTHENRS$=fìS^+RV$+-QT$ : GOTOl 1 IO 
1040 R3$“RS^+QT$+RG$:GÙTOl110* GGTniu70 
1050 IFQF^lRND(SC>:==U20)THENSr:::=3C-123 ^ GOTO 1070 
1060 IFSO^^ 12STHENSOSC-123 ■ RF= 1 : h3:^^==HS^•+-RV^ 

1070 I F3r:<320RSC>95THENRS=SC+64 ■ GOTO 11OO 
1030 IFSC:>3lHNDSr:<64THENR3=:Sr; : OOTOl 108 
1090 IF J*- 1 ‘ >i Fi h-l II L- v. !9 b T H E hJ h P- ~ L.-+■-! >1 • i..:i LI 1 i„J 110 lU 

1100 rs^=rs$H"i::hr$(hs;' 

1110 IFRF:=lTHENRS$=fìS$ fRU^ : 

1120 NEXTRQ 

11-30 IFQF:::=0THENPRINT#4.. SI^PfJ$"20"H8^ : GOTOl 150 
1140 PR INT#4.. s I ^ ; fm ; " 20 " ; RS$ ; qt$ 

1150 NEXTCL:CL0SE4•GOTO10 

RERDV- 
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Santiago 9+ 


terrompere il programma 
vale il run stop. 

Alcuni potranno obietta¬ 
re sulla tabella dei prodotti 
di conversione in quanto se¬ 
quenzialmente, di regola 
dovrebbero essere due- 
quattro-sedici, in effetti lo 
sono con la differenza che 
per effetto di somme e sot¬ 
trazioni molti valori si sa¬ 
rebbero ripetuti, inutile 
quindi stampare cifre dop¬ 
pione alle quali, fra l’altro 
avrei dovuto aggiungere an¬ 
che l’intensità non unifor¬ 
me, con le alterazioni dovu¬ 
te alla sovrapposizione si¬ 
multanea di altri prodotti, 
ma qui il discorso si fa lungo 
e fuori tema. 

Sappiate in ogni modo 
fare tesoro di quanto rivela 
l’opzione (4) in quanto vi 
permette di stabilire se cor¬ 
rete il rischio di provocare 
TVI anche nel caso che il 
vostro baracchino emetta 
una bella portante pulita. 
Non ci vuol nulla infatti che 
la sola vostra emissione non 
provochi disturbi, ma la vo¬ 
stra emissione più l’emis¬ 
sione di una radio privata in¬ 
goiate entrambe da un tele¬ 
visore malconcio possono 
combinare un putiferio di 
battimenti strani fino a ca¬ 
dere in una frequenza male¬ 
dettamente TiVuAiante 
(vocabolo nuovo in fase di 
omologazione, però ci sia¬ 
mo capiti vero?). 

Purtroppo, se per sven¬ 
tura vi capiterà di leggere fra 
i prodotti di primo e secon¬ 
do ordine la frequenza infa¬ 
me beh, c’è ben poco da fa¬ 
re, se cade fra i prodotti di 
terz’ordine, essi sono tal¬ 
mente deboli da consentirvi 
di proporre al disturbato un 
bel televisore nuovo, se ca¬ 


de fra i prodotti armonici, 
eh eeh, allora bisogna prov¬ 
vedere con un bel filtro pas- 
sa-basso o magari con due 
filtri posti in serie fra loro ti¬ 
po quello da me pubblicato 
su CQ a pagina 57 del No¬ 
vembre 1983 che, a detta di 
quanti mi hanno telefonato, 
sembra che sia piuttosto ef¬ 
ficace (non per niente è sta¬ 
to elaborato da un compu¬ 
ter, sigh, un po’ più grosso 
del mio!). 

Bene, digitate, gente,digi- 
tate! 


Se non volete proprio di¬ 
gitare mandatemi una cas¬ 
setta 0 un dischetto e vedrò 
di accontentare anche gli 
scansafatiche, poi dite che 
non sono buono! 

OK, boys ci risentiamo 
alla prossima, per oggi ci do’ 
un taglio e me la squaglio. 

CQ FINE 


SOFTWARE PER 

ZX SPECTRUM - Vie 20 - CBM64 


PROGRAMMI: GESTIONALI - GIOCHI - MATEMATICI 


PREZZI CONCORRENZIALI!! 


ABBIAMO INOLTRE: INTERFACCE - STAMPANTI - 
NASTRI - DISCHETTI - MATERIALE VARIO 


RADIO - TVe - AUTORADIO - HI-FI - 
VIDEOREGISTRAZIONE - ACCESSORI 


OFFERTE: 

MONITOR PHILIPS 12" Fosfori Verdi: L. 169.000 
TELEFONO ELETTRONICO CON MEMORIA; L. 32.500 
NASTRI TDK: in offerta 

I FLOPPY 5”: L. 4.500 - NASTRI 10 minuti; in offerta 
AUTORADIO PHILIPS AC99070 Mem: Digit. L.210.000PLANCIATA 
Vie 20 - CBM 64 - ZX SPECTRUM: A RICHIESTA 
AUTORADIO REVERS PHILIPS; L. 170.000 PLANCIATA 

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER IL QL SINCLAIR 

RICHIEDERE GRATIS IL CATALOGO A: 

STEREO FLASH di G. FRIGNANO 

VIA PORTUENSE 1450 - 00050 PONTE GALERIA (RM) 
TELEFONO 06-6471026 


I PREZZI SONO IVA COMPRESA 
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KTXQRR, 

MMHz 


I6IBE, Ivo Brugnera 


QRP in azione (alla sinistra). 
Accordatore Long Wire (sotto) 
e bug elettronico per CW. 


D icembre 83, domenica ore 15,35 GMT, frequenza 
14,016 MHz, RTX TS1805,CW, 70 W in QSO con 
VK2PP, segnali 579. Fine QSO, saluto e confermo QSL. Pri¬ 
ma di lasciare definitivamente ho un idea e trasmetto!! 
“VK2PP de I6IBE pse test QRP, AS, AS K”. 

“R; R; R (risponde e resta in attesa)”. 

Collego Pantenna e l’alimentazione, faccio isoonda e tento il 
collegamento in QRP (0,5 W), chiamo... 

“VK2PP-VK2PP de I6IBE, test QRP PSE K K” - qualche se¬ 
condo e... 

“I6IBE de VK2PP, R, R, R, UR RST IS 519 congrats for 
QRP... 

Risponde!! 0,5 W hanno fatto il giro del mondo: Italia-Austra- 
lia (Sidney)! 
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RTX QRP 14 MHz 



Questo è uno dei molti 
collegamenti fatti da me in 
CW QRP durante un mese 
di prove con un ricetrasmet- 
titore autocostruito di bassa 
potenza di facile realizzazio¬ 
ne. 

Dedicato soprattutto a 
coloro che pur non avendo 
il borsello imbottito di de¬ 
naro frusciante hanno la vo¬ 
glia e il desiderio di fare 
qualche buon collegamento 
(CW permettendo). Unita¬ 
mente a un mini-bug e una 
antenna otterrete una mini¬ 
stazione RTX. 

Lo schema di questo 
QRP è apparso su CQ n. 1/ 
76 a cura di IW5AIP e 
I4CKC, ed è l’unico tra i tan¬ 
ti da me realizzati a tener fe¬ 
de alle prestazioni, quindi 
una buona rispolverata non 
fa male. 

foto 1 


foto 2 
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RTX QRPp 14 MHz 


J 20 n 



f/VLTMBRATORE 


foto 3 



figura 1 


Il ricevitore è molto sen¬ 
sibile ed è a conversione di¬ 
retta; il front-end ricalca 
quello del famoso Ten-Tec, 
la selettività è abbastanza 
buona per il CW, non adatta 
a ricevere laSSB (per riceve¬ 
re la SSB tagliare al punto A 
del RX). 

Il trasmettitore è ottimo 
e facilmente accordabile, se 
pilotato con il VFO tira fuo¬ 
ri circa 'A W. Chi vuole, può 
pilotare il TX con un cristal¬ 
lo (io non ho provato) mi¬ 
gliorando la stabilità in tras¬ 
missione, però è difficile ri¬ 
manere isofrequenza con il 
ricevitore. 

Chi vuole può anche eli¬ 
minare il commutatore au¬ 
tomatico e l’oscillatore di 
nota, e commutare manual¬ 
mente da RX a TX. 

Il circuito stampato è a 
singola faccia e possibil¬ 
mente argentato (foto 3): 
nella foto uno dei montaggi 
in fase d’allestimento. 

Taratura 

VFO: con frequenzimetro 
all’uscita, tarare L, a 14,000 
MHz (escursione 14,000 -h 
14,100 max). 

Ricevitore: date tensione 
con l’alimentazione di figu¬ 
ra 3 al ricevitore, VFO e BF, 
quindi, con l’antenna colle¬ 
gata e il RF-gain al massimo, 
sintonizzate una stazione 
CW e ruotate il compensa- 
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RTX QRPp 14 MHz 


RT;c QRP -Uoo 


vVi vii/ - 


CjcslK -l’.-J. 


OVT 


L^l = «apHe ^ilo 

«bu SUplpOV^O (j) 5 VAUU, 

cov/- viuclfio- 

L%= 22; <b^ \VQ, j,Ao ^O.A 

bo 5;Ulp|>Ovto ^ ^ 

COkk. y\oi:>\£.0 

SacoirtJa^^-^o 4 

Z, 5 = ^pìi'e- ^''><^^0,7 

su ‘^uppov-tlo (j) 'Ì-,E)GUU/. 

pi-es9- 7^ Wfo 

LA — S'i 6biv-e. 

9u tov-oicie. T ^0^0. (fo^so) 

Secom^iHo 3 \/ 


TX. 


y/gw/'fl 2 
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RTX QRPp 14 MHz 




conci. 

-j '/.IVI a bile 

. - , 1 COM 

beuxolti plica 


coMMDrflrome RXy.- 

"CD.R. ■/Oyi. 


Ge 



figura 4 
Sonda RF. 


nULflulBRATOUf 
ftUTOA'b COLTO 


tore su L 4 per il massimo se¬ 
gnale (a orecchio) e il trim- 
mer da 50 kQ per il migliore 
ascolto prima della reazione 
(fischio). 

Trasmettitore: alimentate 

ora solo il TX e il VFO, col¬ 


legate la sonda di figura 4 
all’uscita del TX e ruotate 
Lj e il variabile su L 3 per la 
massima lettura del tester 
(5-^8 V); tutto questo, con il 
tasto abbassato. Collegate 
ora il commutatore e con¬ 
trollate che il relè scatti ogni 
volta che si preme il tasto 
del TX e che il rilascio ritar¬ 
di di qualche secondo. Il ge¬ 
neratore di nota alimentato 
dalla RF deve essere ascol¬ 
tato in altoparlante ogni vol¬ 
ta che si preme il tasto. La 


BF rimane alimentata sia in 
ricezione che in trasmissio¬ 
ne. Per maggiori chiarimen¬ 
ti rivedersi CQ 1/76. 

La spesa per il materiale 
è minima e i risultati massi¬ 
mi: ciao e buon lavoro! 

CQ FINE 
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MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 

Amplificatori Lineari Larga Banda 2~r-30 MHz. 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Protezione automatica contro il R.O.S. 

Corredati di comando a 4 posizioni per l'uscita di potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Dimensioni 20,5x27,5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg. 

12600: Input 1 h- 25 watts AM (eff.) 2 h- 50 watts SSB (PeP) 

Output 25-r400 watts AM (eff.) 30 h- 800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione Vcc 38 Amp. max. 

24800: Input 1“-25 watts AM (eff.) 2-^50 watts SSB (PeP) 

Output 25-H600 watts AM (eff.) 50H-1200 watts SSB (PeP) 
Alimentazione 24-;-30 Vcc 35 Amp. max. 



MOD. B 600 HUNTER/II 

Amplificatore lineare completamente allo stato solido; 
non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Voits Ca 

Frequenze coperte 2^30 MHz 

Input 1-r15 watts AM (eff.) 2-;-30 watts SSB (Pep) 

Output 600 watts AM (eff.) 1200 watts SSB (PeP) 

Ventilazione forzata 

Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 
Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna 

Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseribile: 
Frequenze coperte 25-r30 Mhz. 

Guadagno in ricezione 0“r25 dB 

Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 



SUPERSTAR360 11-40/45 METRI 


Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: CO ARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 

OPTIONAL: 

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2^-30 MHz 200 W eff. 


Gamme di frequenza; il metri 

40/45 metri 


26515^27855 MHz 
5835-^7175 MHz 


Potenza di uscita: 11 metri 7 watts eff. (AM) 

15 watts eff. (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 
40/45 metri 10 watts eff. (AM) 

10 watts eff. (FM) 

36 watts PeP (SSB-CW) 



PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 


Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: CO ARSE .10 KHz in TX e RX; FINE 1.8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 

OPTIONAL: 

1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2-^30 MHz 200 W eff. 

Gamme di frequenza; il metri 26065-^28315 MHz 
40/45 metri 5385^7635 MHz 


Potenza in uscita: 11 metri 10 watts eff. (AM-fm) 

21 watts eff. (SSB) 
40/45 metri 10 watts eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 



11 segno! 







TRANSVERTBB MONOBANDA LB1 


TRANSVERTER TRiBANDA LB3 



Caratteristiche tecniche mod. LB1 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM . 

Potenza uscita SSB .... 

Potenza input AM . 

Potenza input SSB . 

Assorbimento . 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza ... 
Ritardo SSB automatico. 


Voits 

8 watts eff. 

25 watts PeP 

1- i-6 watts eff. 

2— 20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0.1 

1 Ih- 40-45 metri 



Caratteristiche tecniche mod. LB3 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM . 

Potenza uscita SSB .... 

Potenza input AM . 

Potenza input SSB . 

Assorbimento . 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza ... 


11^15 Voits 
8 watts eff. 

25 watts PeP 

1- h6 watts eff. 

2- h20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0.1 

11-i-20-23 metri 
11-^40-45 metri 
11-^80-88 metri 


Caratteristiche tecniche mod. 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25-r30 MHz. 
Ingresso 1-i-6 watts AM. 2 h 45 watts SSB 
Uscita 20^90 watts AM, 20-^-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 11-^15 Vcc 15 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-i-30 MHz. 
Ingresso 1-i-10 watts AM, 2 -h 20 watts SSB 
Uscita 10^200 watts AM. 20-M00 watts SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2-^30 MHz. 
Alimentazione 12^15 Vcc 25 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavóro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni; 11,5x20xh.9 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25-^30 MHz. 
Ingresso 1-^6 watts AM 2 -ì- 15 watts SSB 
Uscita 20-f-100 watts AM, 20-^200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20 -h 28 Vcc 12 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-^30 MHz. 
Ingresso 1-^10 watts AM, 2—20 watts SSB 
Uscita 10^250 watts AM, 20-^-500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB. CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20-r-30 Vcc 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm. 

















ricevitore 

COLLINS 75S~3C 

un«surplus»moderiio 
da migUorare emodifìcare 


IISRG, Sergio Musante 


1 ricevitori 75S-3B e 75S-3C fanno parte della linea per 
radioamatori costruita dalla Collins fino a qualche anno 
fa e rinnovata con la produzione del transceiver PRO-MARK 
KWM-380 a stato solido. 


Sono dei ricevitori supe¬ 
reterodina, con possibilità 
di sintonia continua da 3,4 a 
30 MHz (eccetto da 5 a 6,5 
MHz a causa della seconda 
armonica del VFO), adotta¬ 
no la doppia conversione di 
frequenza con la prima MF 
sintonizzata da 3.155 a 2.955 
kHz e la seconda MF di va¬ 
lore fisso a 455 kHz. Un 
oscillatore HF per la prima 
conversione è controllato a 
quarzo e un VFO a permea¬ 
bilità variabile con una 
escursione di 200 kHz è usa¬ 
to per la seconda conversio¬ 
ne. Perciò le bande di fre¬ 
quenza sono suddivise in 
segmenti di 200 kHz che so¬ 
no determinati dal quarzo 
inserito nell’oscillatore HF. 
Venivano posti in commer¬ 
cio con i soli quarzi per le 
bande radiantistiche. 

Come detto, ogni cristal¬ 
lo permette un incremento 


di frequenza di 200 kHz e 
così appunto la scala di sin¬ 
tonia è tarata da zero a 200, 
con lettura ogni kilohertz e 
una rotazione della mano¬ 
pola di sintonia corrisponde 
a circa 20 kHz. Tale sistema 
adottato impone l’uso di 
molti quarzi per la copertura 
di tutte le frequenze HF as¬ 
segnate ai radioamatori. 

Questi apparati che uti¬ 
lizzano dodici valvole con 
diciotto funzioni e sette dio¬ 
di fra raddrizzatori, zener e 
varicap, dispongono di un 
favoloso PRESELECTOR a 
permeabilità variabile, con 
spiccata selettività, che ac¬ 
corda simultaneamente gli 
stadi di antenna, intervalvo- 
lare e oscillatore HF. All’in¬ 
gresso dei tre stadi amplifi¬ 
catori MF è inserito un filtro 
meccanico da 2,1 kHz per 
SSB ed è possibile aggiun¬ 
gere altri due per CW e RT- 
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Collins 75S-3C 


TY. È prevista la possibilità 
di montare anche un filtro 
meccanico per AM. Il co¬ 
mando REJECTION TU- 
NING permette una atte¬ 
nuazione del segnale inde¬ 
siderato fino a 60 dB. 

La sensibilità non è mi¬ 
nore di 0,5 pV per 10 dB (S-f 
N)/N a manuale, mentre 
prove di laboratorio l’hanno 
confermata migliore di 0,1 
pV. 

Le due posizioni della 
manopola AGC: FAST e 
SLOW, hanno una costante 
di tempo appropriata alla ri¬ 
cezione di segnali SSB e 
CW. 

È utile anche la possibili¬ 
tà di potere usare a piacere 
sia il BFO controllato a 
quarzo che quello variabile 
con sintonia a varicap. 

Appropriati cavetti di 
collegamento permettono 
di accoppiare il 75S-3B/C al 
trasmettitore 32S-3 o 32S- 
3B per l’uso in SEPARATE 
0 in TRANSCEIVER. 


La sensibilità, il rapporto 
segnale/disturbo e il grado 
di intermodulazione (così 
attuale e chiaccherato oggi- 
giorno!) di questi ricevitori, 
progettati credo negli anni 
sessanta, non sono ancora 
stati superati da altri appara¬ 
ti per radioamatori di recen¬ 
tissima concezione. Certo 
non dispongono di memo¬ 
rie, ricerca automatica e tan¬ 
te altre facilitazioni offerte 
dalla moderna tecnologia 
solid-state. 

Due soli problemi, a mio 
avviso, sono evidenti in 
questi apparati. Il primo è 
relativo alla mancanza di un 
NOISE BLANKER. Si po¬ 
trebbe applicare il circuito 
descritto su XÉLECTRON 
n. 10/1982 a pagina 14 o 
prendere spunto dai vari ar¬ 
ticoli pubblicati su CQ elet¬ 
tronica, come quelli a pagina 
718 n. 5/1973 e pagina 963 n. 
5/1978. Io non risento del 
QRM automobilistico abi¬ 
tando fortunamente in zona 


non carrabile e abbastanza 
lontana dalle strade princi¬ 
pali, ma chi vive in città sen¬ 
tirà molto la mancanza di un 
così utile accessorio. 

Il secondo è dovuto alla 
non completa copertura del¬ 
la banda dei 10 metri e ulti¬ 
mamente si è aggiunto il de¬ 
siderio di poter disporre an¬ 
che delle nuove bande 
WARC. 

Questo articolo è inteso 
a descrivere un semplice si¬ 
stema per potere ampliare il 
campo di frequenze ricevi¬ 
bili da questi apparati e con¬ 
cepito in modo da non ma¬ 
nometterne la costruzione 
originale. 

I ricevitori 75S-3B e 75S- 
3C sono quasi identici. Il 
75S-3C, figura 1, differisce 
dal modello B perché dispo¬ 
ne di una seconda quarziera 
XY14, con possibilità di al¬ 
loggiare altri quattordici 
quarzi, con commutazione 
degli stessi sempre col me- 
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desimo selettore BAND. Le 
due quarziere sono selezio¬ 
nabili con un deviatore (S , 4 ) 
posto sul pannello frontale 
sopra la manopola BAND e 
che fa anche scorrere una 
cartolina bianca con la indi¬ 
cazione delle frequenze vi¬ 
sibile dalle due finestrelle 
verticali. La figura 2 mostra 
la parte superiore del ricevi¬ 
tore 75S-3C, con la seconda 
quarziera in alto a destra e 
potrebbe anche raffigurare 
un 75S-3B, in tale caso man¬ 
cherebbero però diversi 
quarzi. 

Sulla cartolina bianca so¬ 
no stampati i numeri delle 
sole frequenze amatoriali e 
ognuno dovrà provvedere 
personalmente a riportare 
quelle coperte dagli even¬ 
tuali quarzi aggiunti. Si può 
usare semplicemente la ma¬ 
tita ma con i trasferibili 
l’aspetto è più professiona¬ 
le. Bisogna staccare il coper¬ 
chio della cartolina bianca, 
provvedendo prima a segna¬ 
re leggermente con la mati¬ 
ta i punti dove dovranno 
combaciare i trasferibili, in 
modo da riportarli con pre¬ 
cisione. Si proteggeranno 
poi con qualche leggera 
spruzzata di vernice traspa¬ 
rente opaca. 

La figura 3 mostra la par¬ 
te inferiore del 75S-3C e si 
vede in alto a sinistra la 
quarziera base XY 12 , col co¬ 
perchierò tolto, con i cri¬ 
stalli per le bande amatoria¬ 
li. Sull’asse del commutato¬ 
re BAND è aggiunto un al¬ 
tro settore (S ,b) per commu¬ 
tare i cristalli della seconda 
quarziera. Il ricevitore veni¬ 
va venduto con un solo 
quarzo per la banda dei 10 m 
e rimanevano disponibili 
due posti per altri due quar- 



ftgura 2 



figura 3 
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zi sul 75S-3B e altri cinque 
sul 75S-3C (due sulla prima 
quarziera e tre sulla secon¬ 
da). La possibilità di aggiun¬ 
gere altri cinque quarzi sul 
75S-3C non permette ugual¬ 
mente di coprire totalmente 
la gamma dei 10 m. Infatti, 
con ogni quarzo si ha un in¬ 
cremento di 200 kHz che, 
moltiplicati per sei quarzi 
(quello fornito e i cinque ag¬ 
giunti), consentirebbe ad 
esempio una copertura con¬ 
tinua da 28,0 a 29,2 MHz. 
Mancherebbero altri tre cri¬ 
stalli per ricevere fino a 29,8 
MHz (29,7 MHz). 

Il commutatore BAND 
ha quattordici posizioni se¬ 
gnate oltre che con la fre¬ 
quenza, anche da lettere e 
numeri; lA, 2A, 3A-1B, 2B- 
IC, 2C, 3C-1D, 2D, 3D-1E, 
2E, 3E che servono a indivi¬ 
duare i quarzi inseriti, es¬ 
sendo dette scritte riportate 
anche sulle quarziere. In ef¬ 
fetti però questo commuta¬ 
tore seleziona anche tutti gli 
stadi RE e HE OSCILLA- 
TOR, suddividendoli da 3,4 
a 30 MHz in cinque bande A 
- B - C - D - E. Così si spiega¬ 
no i simboli lA, 2A, 3A-1B, 
2 B, ecc. 

La prima banda copre le 
frequenze da 3,4 a 5 MHz, la 
seconda da 6,5 a 9,5 MHz, la 
terza da 9,5 a 15 MHz, la 
quarta da 15 a 22 MHz e la 
quinta da 22 a 30 MHz. Per¬ 
ciò i quarzi non si possono 
inserire a caso, bisogna per 
forza metterli al posto giu¬ 
sto a seconda della frequen¬ 
za interessata. Da 12 a 30 
MHz è utilizzata la seconda 
armonica dei quarzi in uso. 
Se la manopola BAND è po¬ 
sta ad esempio su 2 B, anche 
il relativo cristallo deve es¬ 
sere inserito nel posto della 
quarziera indicato con 2B. 


Notare che per la banda B 
sono disponibili solo due 
quarzi, cioè IB e 2B, più due 
sulla quarziera secondaria, 
invece che tre più tre come 
nelle altre bande. 

Tutte queste spiegazioni 
sono superflue per chi già 
possiede uno di questi rice¬ 
vitori, però sono utili come 
particolare descrizione 
dell’apparato e per chi desi¬ 
deri acquistarlo, visto che 
da qualche tempo ne viene 
posto in vendita qualche 
esemplare usato. 

La cartolina o scheda 
bianca con le diciture delle 
frequenze, per i 10 m non 
specifica l’esatta frequenza 
ma reca le scritte 28A - 28B - 
28C che nel mio ricevitore 
le ho fatte corrispondere a 
28,0 h-28,2 MHz, 28,2^28,4 
MHz e 28,4-28,6 MHz. 
Così la quarziera sotto il te¬ 
laio è completa. Mancano 
ancora sei cristalli per poter 
ricevere da 28,6 a 29,7 MHz 


e tre per le bande WARC, 
escludendo quella di 1,8 
MHz perché non ricevibile 
col 75S-3B/C. 

Ora bisogna cercare di 
utilizzare al massimo la se¬ 
conda quarziera ed è una co¬ 
sa abbastanza personale. 
Sulla posizione lA ho inse¬ 
rito un quarzo per la banda 
4,8—5 MHz per ascoltare i 
segnali campione. La banda 
B da 6,5 a 9 MHz offre inte¬ 
ressanti frequenze d’ascol¬ 
to, come il segnale orario 
francese emesso dalla sta¬ 
zione radio di S. Assise/ 
ETH42 in Al su 7.428 kHz 
dalle 08,55 alle 9,00 GMT e 
dalle 20,55 alle 21,00 GMT. 

Su IC, banda C, ho inse¬ 
rito un quarzo per la banda 
WARC dei 10 MHz, utile 
anche per i segnali campio¬ 
ne. Su ID, bandaD, ho mes¬ 
so un quarzo per la banda 
WARC dei 18 MHz. 

Ora rimangono a disposi¬ 
zione sulla banda E solo i tre 
posti quarzo lE, 2E e 3E 


figura 4 
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figura 5 


purtroppo insufficienti per 
rultima banda WARC dei 
24,8 MHz e per i sei cristalli 
ancora necessari per com¬ 
pletare quella dei 10 m. Per 
continuare in progressione 
ho inserito i 28,6-^-28,8 MHz 
su lE, i 28,8-i-29,0 MHz su 
2E e su 3É ho scritto EX 
(per extended) sulla cartoli¬ 
na bianca. È proprio questa 
posizione che permette di 
aggiungere una terza quar- 
ziera per altri dodici quarzi 
che possono diventare di¬ 
ciotto 0 più, utilizzando al 
massimo lo spazio disponi¬ 
bile e che danno la possibili¬ 
tà finalmente di coprire tut¬ 
te le frequenze desiderate. 

La figura 4 mostra questa 
terza quarziera inserita defi¬ 
nitivamente. Come ho già 
detto, è possibile toglierla in 
un attimo e ripristinare il ri¬ 
cevitore come all’origine. 

Un’altra soluzione è pos¬ 
sibile ma è più complessa e 
l’accennerò al termine. 

Se i qurzi fossero stati in¬ 
seriti come in altri circuiti 
con un capo a massa, sareb¬ 
be stato facile aggiungerne a 
piacimento, oppure inserire 
al posto di un quarzo un pre¬ 
ciso MASTER OSCILLA- 
TOR, magari con lettura di¬ 
gitale, in modo da avere l’ef¬ 
fettiva copertura generale. 
La cosa è attuabile ma biso¬ 
gnerebbe eliminare o modi¬ 
ficare il circuito HE OSCIL- 
LATOR. 

Io penso di avere seguito 
la via più semplice anche 
perché dispongo già di un ri¬ 
cevitore a sintonia conti¬ 
nua. 

Poi il VFO copre una 
banda di soli 200 kHz, cosa 
che non semplifica di certo 
una agibile sintonia di un 
troppo ampio spettro di fre¬ 


quenze, dovendo ogni 200 
Idfz portare in battimento 
l’eventuale oscillatore HE 
esterno. 

Bisogna pertanto co¬ 
struirsi la terza quarziera. 
L’idea sarebbe poterne ave¬ 
re una identica a quelle già 
montate. In italia non è di¬ 
sponibile, e chi lo desidera 
può ordinarla alla Collins di 
Cedar Rapids o alle Ditte 
Harrison di New York o 
Henry di Los Angeles. 

Come mostrano le figure 
5, 6 e 7, l’ho costruita utiliz¬ 
zando della lamiera di allu¬ 
minio, dodici zoccoli cera¬ 
mici per quarzi HC-6/U 
(GBC GF/0290-00) e un 
commutatore FEME a una 
via e dodici posizioni (pagi¬ 
na 20 catalogo ESCO). Gli 
zoccoli ceramici sono un po’ 
cari e chi è bravo a lavorare 
il plexiglas potrebbe co¬ 
struirsi una quarziera iden¬ 
tica alle originali, utilizzan¬ 
do i terminali degli zoccoli 
in nylon o bachelite per 
quarzi HC-25/U (GBC GF/ 
0270-00 e GF/0210-00) o 
quelli degli zoccoli per val¬ 
vole miniatura e noval. 

Le figure 8 e 9 mostrano 





l’inizio del montaggio della 
nuova quarziera, proprio so¬ 
pra la seconda. Per tenerla 
in posizione ho utilizzato 
una colonnina formata da 
distanziatori, profittando 
del foro già esistente al cen¬ 
tro della seconda quarziera, 
essendo facilitato così il fis- 
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saggio alla base. Consiglio 
di mettere tra il dado una 
paglietta di massa, visibile 
nella figura 5 e di saldare il 
relativo filo al più vicino 
punto di massa. Stessa cosa 
è utile fare anche sul distan¬ 
ziatore esagonale che serve 
a fissare il coperchietto co¬ 
pri/blocca quarzi sulla pri¬ 
ma quarziera, visibile nella 
figura 3. Con ciò si eviteran¬ 
no eventuali strani e inspie¬ 
gabili accoppiamenti. 

La figura 4 mostra il lavo¬ 
ro terminato, col coper¬ 
chietto copri-quarzi che è 
collegato a massa tramite la 
vite di fissaggio ai distanzia¬ 
tori; è verniciato di grigio sa¬ 
tinato e con riportate le nuo¬ 
ve frequenze scelte. Come 
si vede sono stati usati tra¬ 
sferibili bianchi come le 
scritte sul pannello frontale. 

La figura 10 chiarisce il 
circuito aggiunto. 



Per collegare il comune 
dei quarzi e del commutato¬ 
re al posto 3E della seconda 
quarziera, ho usato due fili 
isolati flessibili, più corti 
possibile, saldandoli ai ter¬ 
minali di una base tolta da 
un vecchio quarzo in conte¬ 
nitore HC- 6 /U. Bisogna in¬ 
serire questi fili tenendo 
conto del comune dei quar¬ 
zi, cioè il lato dove sono col¬ 
legati tutti assieme. Se si de¬ 
sidera effettuare la modifica 
su un ricevitore 75S-3B, sarà 
necessario togliere il con¬ 
densatore C 78 da 15 pF che 
invece non esiste nel 75S- 
3 C. Potete provare anche a 
lasciarlo ma la capacità ag¬ 
giunta dai fili di collega¬ 
mento dei nuovi quarzi, farà 
spostare leggermente la fre¬ 
quenza degli stessi e di 
quelli già installati, però 
non più di 100 0 200 Hz. 
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collegare a 3E su XYU 

1 al contatto di sinistra di 3E 

2 al contatto di destra di 3E 


Se acquisterete o ordine¬ 
rete (potete richiederli a Mi¬ 
lano tramite una succursa¬ 
le) gli zoccoli ceramici alla 
GBC, prestate attenzione 
perché ne hanno di due tipi, 
mischiati assieme, con mi¬ 
sure leggermente diverse. 
Sono riconoscibili dal colo¬ 
re della ceramica. 

Se siete interessati 
all’ascolto di frequenze di¬ 
verse da quelle che ho scel¬ 
to io e come ad esempio al¬ 
cune sulla banda B e altre 
sulla D, potete rasare due 
commutatori, uno che sele¬ 
ziona i quarzi per la banda B 
e l’altro quelli per la banda 
D. Per mettere un altro 
commutatore basta elimina¬ 
re i due zoccoli dietro al pri¬ 
mo commutatore. A propo¬ 
sito di quest’ultimo, vanno 
benissimo anche quelli mi¬ 
niatura giapponesi, più fa¬ 
cilmente rintracciabili e più 
utili perché hanno l’asse 
lungo. Infatti ho dovuto 
usare una prolunga per il ti¬ 
po FEME, come si vede nel¬ 
la figura 8 . 

Tutti i quarzi aggiunti 
sul ricevitore potranno es¬ 
sere usati per trasmettere in 
transceiver col trasmettito¬ 
re 32S-3. 

Il ricevitore é tarato in 
fabbrica con i cristalli delle 
bande amatoriali. Cambian¬ 
do frequenze, la Collins 
consiglia di ritoccare tutti i 
compensatori interessati 
per la massima sensibilità. 
Si vedono bene nelle figure 
2, 4, 8 e 9, a destra e a sini¬ 
stra dei tre nuclei di ferrite 
del PRESELECTOR. In 
pratica non ne ho sentito la 
necessità perché col PRE¬ 
SELECTOR si riesce sem¬ 
pre a trovare il punto di riso- 


fìgura 10 


nanza e con regolare sensi¬ 
bilità. D’altra parte é una co¬ 
sa che si potrebbe fare solo 
se si utilizzassero sempre 
poche frequenze. 

Ho accennato all’inizio a 
un diverso sistema per inse¬ 
rire un’altra quarziera. Nella 
foto di figura 3 che mostra la 
parte inferiore dello chassis, 
si nota lo spazio libero da 
componenti dietro gli ingra¬ 
naggi di nylon del VFO. Qui 
potrebbe essere alloggiata 
un’altra quarziera e baste¬ 
rebbe disporre di un altro 
settore di commutazione 
dei quarzi, identico a quelli 
già esistenti, da inserire 


sull’asse che li comanda, vi¬ 
sto che lo spazio c’é. Il de¬ 
viatore S ,4 del 75S-3C posto 
sopra la manopola BAND, 
dovrebbe essere sostituito 
da un commutatore a tre po¬ 
sizioni atto a selezionare le 
tre quarziere. 

Nel ricevitore 75S-3B, il 
foro nel sottopannello po¬ 
steriore del frontale (che é 
formato appunto da due la¬ 
stre di alluminio attaccate) 
che avrete» senz’altro notato 
sotto il comando del prese- 
lector, serve proprio per al¬ 
loggiare S ,4 ma per farlo do¬ 
vrete forare la seconda la¬ 
stra che porta le scritte del 
pannello frontale. Il tutto 
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non comporta grosse modi¬ 
fiche ma per me è preferibi¬ 
le la prima soluzione anche 
se sono obbligato ad alzare 
il coperchio dell’apparec¬ 
chio per commutare le nuo¬ 
ve bande. 

Ora bisogna risolvere il 
problema dei quarzi che ci 
necessitano. La lista com¬ 
pleta da 3,4 a 30 MHz con le 
frequenze fondamentali 
esatte si trova nel manuale 
di istruzione. I cristalli origi¬ 
nali in Italia sono pratica- 
mente introvabili. Si posso¬ 
no richiedere negli USA ai 
nominativi già citati pagan¬ 
doli con un assegno emesso 
da una banca USA affiliata 
alla vostra. In Italia è diffici¬ 
le trovare una Ditta che co¬ 
struisca un solo quarzo per 
ogni frequenza desiderata. 
Per fortuna la cosa è possibi¬ 
le a Genova rivolgendosi al¬ 


la ECHO ELETTRONICA, 
via Brigata Liguria, 78R - 
Tel. 010/593467. Troverete 
la pubblicità a pagina 52 n. 
12/82 e a pagina 32 n. 1/83 
di CQ. I dati per ordinarli so¬ 
no i seguenti: la frequenza 
esatta - oscillazione in fon¬ 
damentale - risonanza paral¬ 
lelo - capacità di carico 20 pF 
- temperatura ambiente - 
contenitore HC-6/U. Io ne 
ho ordinati alcuni e mi sono 
stati forniti molto precisi. 

Ho terminato così la de¬ 
scrizione di questa modifica 
che vi permetterà di aggior¬ 
nare il vostro ricevitore. 

Nella figura 2 si vede una 
scatoletta grigia posta fra il 
trasformatore di alimenta¬ 
zione e il VFO. È lo scher¬ 
mo dei filtri di MF. Non è 
l’originale, che mancava 
avendo acquistato l’appara¬ 


to usato, e l’ho autocostrui¬ 
to usando parti di un piccolo 
contenitore TEKO. 

Oltre ai filtri meccanici 
da 6 kHz per l’AM, 2,1 kHz 
per SSB, 1500-800-500 Hz 
per RTTY e CW, era dispo¬ 
nibile in option un filtro a 
quarzo da 200 Hz da inserire 
come gli altri negli appositi 
zoccoli. Purtroppo anche 
questo è introvabile. Ne ho 
rintracciato uno che era usa¬ 
to credo nel 75S-3. Però è 
piuttosto grande e lo spazio 
nel coperchio dei filtri è in¬ 
sufficiente. Come si vede 
nella figura 11, l’ho installa¬ 
to proprio sotto agli altri fil¬ 
tri, in una zona bene scher¬ 
mata. Sul commutatore 
MODE corrisponde alla po¬ 
sizione CW2 e nello schema 
elettrico sarebbe FL3. 

L’ingresso e l’uscita del 
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filtro devono essere regolati 
per il massimo trasferimen¬ 
to di segnale tarando i com¬ 
pensatori C,5i e C|52, cosa 
che avviene in questo caso 
aprendoli totalmente, cioè 
diminuendone al massimo 
la capacità. Se ne deduce 
che i due condensatori €,49 
e C,5o in parallelo ai com¬ 
pensatori, sono di valore 
troppo alto e bisogna sosti¬ 
tuirli con altri, possibilmen¬ 
te a mica, di minore valore, 
in modo da trovare raccor¬ 
do dei compensatori nè 
troppo al massimo 0 al mini¬ 
mo delle loro capacità. Do¬ 
po alcune prove ho sostitui¬ 
to 0,49/100 pF con uno da 
33 pF e C, 5 o /82 pF con uno 
da 15 pF. Se osservate bene 
la figura 11, si vedono en¬ 
trambi a sinistra e a destra 
del filtro a quarzo. Ora, in 
fase di taratura, C,5, e €,52 
agiscono su un valore me¬ 
dio della loro capacità. 

Durante la produzione, i 
ricevitori 75 S- 3 B e 75 S- 3 C 
hanno subito alcune modi¬ 
fiche. Porto a conoscenza 
quelle che mi sono note. 

1 ) La resistenzaR, da 3,3 
MQ sulla griglia di V2/ 
6DC6, è stata sostituita con 
una da 2,2 MQ e cambiato il 
relativo circuito AGC come 
dallo schema di figura 12. 
Sono stati aggiunti CR7, 
Ci65 s Rqs- 

2 ) Nei primi modelli di que¬ 
sti ricevitori, il segnale della 
placca della V4A/SECOND 
MDCER, era applicato diret¬ 
tamente ai filtri meccanici, 
come da figura 13 . Nei più 
recenti invece è stato inseri¬ 
to T4, tra V4A e i filtri, che in 
origine era usato assieme a 
Tg per la selettività in AM, 


IPRESELECTO^ 



come da figura 14 . Questa 
modifica si può effettuare 
facilmente essendo T4 iden¬ 
tico agli altri trasformatori 


di MF. In mancanza di adat¬ 
ta strumentazione, T4 e i 
compensatori dei filtri si 
possono tarare per la massi- 


/igura 13 
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ma uscita sullo S-METER 
utilizzando il segnale del ca¬ 
libratore e regolando prece¬ 
dentemente con la sintonia 
per la massima deflessione 
dello strumento. Vi saranno 
di maggiore aiuto i dati di ta¬ 
ratura contenuti nel manua¬ 
le. 

3) Il valore del condensato- 
re €,59 posto sulla placca di 
V 5 A e su Tg è stato variato da 
510 pF a 680 pF. 

4) Il condensatore C ,64 da 
3.300 pF sul selettore S,, del 
commutatore MODE, è sta¬ 
to cambiato con uno da 
1.500 pF. 

5) Il valore della resistenza 
R 32 sul catodo di Vg è stato 
portato da 12 kQ a 8,2 kQ. 

6 ) Il condensatore Cioè da 
470 pF sulla griglia di V,o è 
stato sostituito con uno da 
1.000 pF. 


Se avete notizie di altre 
modifiche, se ne avete effet¬ 
tuate di utili voi stessi 0 co¬ 
noscete degli accessori co¬ 
struiti da altre Ditte e adatti 
a questi apparati, farete cer¬ 
tamente cosa gradita ai pos¬ 
sessori di questi ricevitori se 
le renderete pubbliche su 
CQ, oppure potete scriver¬ 
mi tramite la rivista. 

Ringrazio gli OM che 
gentilmente mi hanno aiu¬ 
tato a trovare i filtri per la te¬ 
legrafia e alcuni quarzi e 
spero di riuscire presto a 
proporvi le modifiche ap¬ 
portate all’alimentatore 
516F-2 del trasmettitore 
Collins 32S-3. 

Una interessante descri¬ 
zione del 75S-3 e del 32S-3 è 
stata pubblicata sul numero 
di dicembre 1969 dalla rivi¬ 
sta americana CQ. 


Le traduzioni in italiano 
dei manuali di istruzione 
del ricevitore 75S-B/C, del 
trasmettitore 32S-3 e 
dell’alimentatore 516F-2, 
sono disponibili presso 
IIGR, GRAPH-RADIO di 
Genova, come dalla pubbli¬ 
cità a pagina 147 del n. 12/ 
1982 di CQ. 

CQ FINE 


figura 14 
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iVUTOKIZZATO 

ALDBOXLO» 

I2QIT, Fabrizio Bernardini 


Fabrizio Bernardini - via Milano 10 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
telefono 0331/629044 

E giunto finalmente il momento di pubblicare un po’ di bi¬ 
bliografìa relativa a questa serie di articoli e dare qual¬ 
che informazione su dove poter reperire un po’ di quel “mate¬ 
riale aeronautico” che tanto interessa agli appassionati. 


La letteratura italiana ri¬ 
guardante il controllo del 
Traffico Aereo e l’Avionica 
lascia un poco a desiderare, 
specie nei confronti di 
quest’ultima; per approfon¬ 
dire la propria conoscenza 
sulla struttura dello spazio 
aereo, su come viene assisti¬ 
to il flusso di traffico e sulle 
norme di radiotelefonia ae¬ 
ronautica (con esempi sia in 
italiano che in inglese) con¬ 
siglio senza dubbi il seguen¬ 
te libro: P. Di Nuzzo - NOR¬ 
ME SUL CONTROLLO 
DEL TRAFFICO AEREO E 
TELECOMUNICAZIONI 
AERONAUTICHE - Editore 
L. Trevisini. 

Per avere invece una vi¬ 
sione più completa sulla ra¬ 
dionavigazione, sui servizi 
aeronautici, sulle regole 
dell’aria in generale e, anco¬ 
ra, sulla radiotelefonia, tro¬ 
verete un valido testo in: E. 
Caprio - TRASPORTO E 


TRAFFICO AEREO - Edi¬ 
zioni E.S.A. (Edizioni 
Scientifiche Associate). 

Dispense molto più 
complete vengono pubbli¬ 
cate dalla Scuola Controlli 
di Volo con sede a Ciampi- 
no ma non sono disponibili 
al di fuori della stessa. 

Per conoscere meglio la 
realtà del controllo del Traf¬ 
fico Aereo in Italia e com¬ 
prendere il punto di vista 
dei nostri controllori di vo¬ 
lo, suggerisco l’abbonamen¬ 
to alla rivista trimestrale 
“ASSISTENZA AL VOLO”, 
organo ufficiale della 
ANACNA (Associazione 
Nazionale Assistenti e Con¬ 
trollori alla Navigazione Ae¬ 
rea); il costo è sulle 15.000 
lire annue. 

Per ulteriori informazio¬ 
ni scrivete a questo indiriz¬ 
zo: ANACNA, via Camilla 
40, 00181 Roma. 

Passiamo ora aH’avìonì- 


-78- 


- CQ 9/84 - 






‘Aulorizzaio di decollo” 



- CQ 9/84 - 


-79- 












‘Autorizzato al decollo” 


ca: per quanto riguarda le 
nozioni più basilari sulle ra¬ 
dioassistenze e sugli im¬ 
pianti di bordo può andare 
bene qualche libro per l’abi¬ 
litazione al volo strumenta¬ 
le scritto per i piloti; in ita¬ 
liano - TEORIA E PRATICA 
DELL’IFR - Edizioni AVIA- 
BOOKS 0, in inglese, l’otti¬ 
mo - INSTRUMENT RA¬ 
TING MANUAL - Editore 
JEPPESEN. 

Invece, a coloro che pre¬ 
feriscono qualche cosa di 
più serio, dal lato “elettroni¬ 
co”, e senza andare nell’ec- 
cessivamente complicato, 
consiglio i seguenti testi: J. 
Powell - AIRCRAFT RADIO 
SYSTEM - Editore PIT- 
MAN, B. Kendal - MA¬ 
NUAL OF AVIONICS - Edi¬ 
zioni GRANADA e infine 
K. W. Bose - AVIATION 
ELECTRONICS - Edizioni 
SAMS. 

Oltre che presso i due 
negozi specializzati di cui 
poi fornirò l’indirizzo, que¬ 
sti libri sono reperibili an¬ 
che nelle librerie che hanno 
contatti con case editrici 
estere; in particolare, a Mi¬ 
lano, consiglio la C.L.U.P. 
in piazza Leonardo da Vinci 
(dentro le “mura” del Poli¬ 
tecnico!). 

Chiunque desideri infor¬ 
mazioni su altri libri, di ca¬ 
rattere sempre aeronautico, 
ma per argomenti diversi da 
quelli trattati sin’ora, mi tro¬ 
verà sempre disponibile per 
telefono o per lettera. 

E finalmente è arrivata 
l’ora di parlare della carte 
aeronautiche, gioia e dolore 
di tanti appassionati. 

A tutti coloro che si chie¬ 
dono continuamente come 
riuscire a mettere le mani 
anche su qualche carta sca¬ 
duta rispondo in modo sem¬ 


plice e per niente ironico: 
basta comprarle! (e nuove, 
intendo). 

Ma cominciamo con or¬ 
dine. 

Come tutte le nazioni 
aderenti airi.C.A.O. (Inter¬ 
national Civil Aviation Or- 
ganization) anche l’Italia 
pubblica l’AIP (Aeronauti¬ 
ca! Information Pubblica- 
tion) il quale è costituito da 
due volumi che raccolgono 
tutte le informazioni relati¬ 
ve all’aviazione civile italia¬ 
na; è diviso in più sezioni: 
GEN = informazioni gene¬ 
rali; AGA = caratteristiche 
aeroporti; COM = servizi di 
telecomunicazione e navi¬ 
gazione; MET = organizza¬ 
zione dei servizi meteo; 
RAC = suddivisioni dello 
spazio aereo; FAL = regola¬ 
mentazioni aeroporti; SAR 
= servizi di ricerca e soccor¬ 
so; MAP = carte di radiona¬ 
vigazione e procedure di av¬ 
vicinamento. 

L’AIP si riceve in abbona¬ 
mento (un aggiornamento 
al mese) e il suo prezzo non 
è esagerato: circa L. 60.000 
annue dopo le L. 15.000 per 
l’acquisto iniziale dei due 
volumi. La situazione attua¬ 
le dell’AIP non garantisce 
un esatto e costante aggior¬ 
namento: bisognerebbe af¬ 
fiancargli anche la raccolta 
dei NOTAM di 2® classe (al¬ 
tre 70.000 -I- 70.000 lire, cir¬ 
ca), ma il tutto, AIP -l- NO¬ 
TAM, mi pare inadeguato 
per gli “spotters” sia per il 
prezzo che per le dimensio¬ 
ni. Al limite l’interessato 
potrà comprare solo le carti¬ 
ne 0 le pagine che più lo atti¬ 
rano; per ulteriori informa¬ 
zioni rivolgetevi a: AZIEN¬ 
DA AUTONOMA ASSI¬ 
STENZA al VOLO TRAF¬ 
FICO AEREO GENERA¬ 


LE - Servizio Tecnico Ope¬ 
rativo / AIS - via Nomenta- 
na 134 - 00162 ROMA. 

Comunque l’AIP è a di¬ 
sposizione di chiunque lo 
voglia consultare presso gli 
uffici A.R.O. (ex CDA) di 
ogni aeroporto oppure, se lo 
chiedete gentilmente, an¬ 
che presso le sedi degli Ae- 
roclubs. 

In tutto il mondo la fonte 
principale di carte aeronau¬ 
tiche è la JEPPESEN & Co.: 
l’abbonamento al manuale 
contenente tutte le infor¬ 
mazioni per il volo (soprat¬ 
tutto IFR) in Italia costa cir¬ 
ca L. 300.000 all’anno e il 
servizio di aggiornamento è 
tra i migliori. 

Ma non preoccupatevi 
del prezzo proibitivo: infatti 
potrete comprare singolar¬ 
mente sia le carte di radio- 
navigazione sia le carte di 
procedura per ogni aeropor¬ 
to. Le carte di radionaviga¬ 
zione costano 6.000 lire al 
foglio e la copertura dello 
spazio aereo italiano è ga¬ 
rantita dalle seguenti quat¬ 
tro di esse: 

Bassa Quota 
(fino a FL240) 

E (LO) 7/8 
E (LO) 9/10 

Alta Quota 
(oltre FL240) 

E (HI) 5/6 
E (HI) 7/8 

Per le procedure di avvi¬ 
cinamento per i singoli ae¬ 
roporti (lAP = Instrument 
Approach Procedures) ba¬ 
sta chiedere quelle relative 
all’aeroporto in questione: 
per esempio con le LAP di 
Roma-Fiumicino vengono 
fornite l’Area Chart con le 
STARs, le SIDs, le carte per 
i movimenti al suolo e, ov- 
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viamente, le carte per ogni 
singola procedura di avvici¬ 
namento (il costo comples¬ 
sivo mi sembra si aggiri sul¬ 
le 10.000^15.000 lire). 

Per quanto riguarda le 
spiegazioni dei simboli sulle 
carte Jeppsen il lettore potrà 
trovare sufficienti spiega¬ 
zioni sul già citato ‘Tnstru- 
ment Rating Manual” della 
stessa Casa oppure, se pre¬ 
ferisce, può sempre rivol¬ 
gersi al sottoscritto. Distri¬ 
butori italiani dei prodotti 
Jeppsen (oltre che di una 
notevole quantità di libri e 
altro materiale aeronautico) 
sono: 

LA BANCARELLA 
AERONAUTICA 
corso Peschiera 146 
10138 TORINO 
tei. 011/377908 

LIBRERIA 

ALL’OROLOGIO 

via del Governo Vecchio 7 

00186 ROMA 

tei. 06/6540659 

Entrambi effettuano 
spedizioni a domicilio e, se 
vi può aiutare, rivolgetevi 
pure ad essi a nome mio. 

Ma non è ancora finita: 
per le carte consiglio anche 
di chiedere informazioni a 
questi due indirizzi: 

BRITISH AIRWAYS 
Aerad Customer Services 
P.O. Box 7 

Bealine House, Ruislip 
Middlesex HA4 6QL 
ENGLAND 

che effettua un servizio si¬ 
mile a quello della Jeppe- 
sen. 

N.O.S. 

National Ocean Survey 
Distribution Division C-44 
Riverdale, Maryland 20737 
U.S.A. 

da cui potrete ricevere un 


interessante catalogo. 

Dunque, sperando di 
avervi accontentato, alme¬ 
no per ora, vi do’ una utilis¬ 
sima informazione: fatevi 
mandare il catalogo (gratui¬ 
to) da questa Ditta america¬ 
na; può darsi che anche voi 
troverete qualcosa di inte¬ 
ressante. 


PAN AMERICAN 
NAVIGATION 
SERVICES, INC. 

P.O .Box 9046 

VanNuys,California91409- 

9990 

U.S.A. 

E con questo, arriveder¬ 
ci. 

CQ FINE 


EMAX IMPORT-EXPORT 
Distribuito da: ESAM s.c.a.r.l. 

S. Provinciale n. 17 km. 10 
Zona S. Martino 
Recapito postale: 

ESAM - P.O.BOX 168 

91022 CASTELVETRANO - tei. 0924-44574 



TELEFONI SENZA FILI 

VARI MODELLI VEICOLARI E PORTATILI 

SISTEMI DI ANTENNA PER TELEFONI 
SENZA FILI 

Incrementano la portata da 20 a 40 volte, disponibi¬ 
li per tutti i modelli di telefoni senza fili esistenti 
sul mercato anche se non predisposti per l'applica¬ 
zione dell’antenna esterna. 


SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE 

I ncrementano da 10 a 100 volte il raggio di azione di 
qualunque telefono senza fili, vari modelli disponi¬ 
bili. Filtri attenuatori di disturbi. Convertitori di fre¬ 
quenza. Duplexers. Ponti radio. Unità cercaperso¬ 
ne. Telefonia industriale. 
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Dalla DATONG 
ELECTRONICS: 

ANF, Filtro 
Notch Automatico 

Un'efficace contromisura in 
aggiunta a quelle già corrente- 
mente fornite negli attuali 
transceiver per le bande affol¬ 
late. Su stazioni DX sono pre¬ 
senti molto frequentemente 
disturbi causati da trasmissioni 
di tutti i generi, non modulate 
sia del tutto casuali che volon¬ 
tarie. Il modello ANF effettua 
una scansione continua e silen¬ 
ziosa ricercando i toni persi¬ 
stenti nella frequenza audio 
(250-3500 Hz). Una volta loca¬ 
lizzati, passa automaticamente 
dalla scansione all'aggancio. 
L'effetto è sconvolgente, l’in¬ 
terferenza scompare in meno 
di un secondo e l'intero proces¬ 
so non richiede l'intervento 
dell'operatore. La progettazio¬ 
ne dell’ANF è basata sul pre¬ 
supposto che l'impegno 
dell’operatore è copiare il se¬ 
gnale desiderato. Più è auto- 
mizzato l’apparato più ci si può 
concentrare sul collegamento 
DX. Confrontando con quanto 
esiste sul mercato l’ANF ha 
quindi un grosso vantaggio. Un 
filtro per essere efficace deve 


essere molto stretto, ma se è 
stretto deve essere regolato in 
continuazione per la deriva 
dell'interferenza o aggiusta¬ 
menti della sintonia del ricevi¬ 
tore. La logica conseguenza è 
che i filtri notch manuali non 
valgono i problemi e gli incon¬ 
venienti per usarli. Usare 
l’ANF è, al contrario, un piace¬ 
re. È veloce abbastanza da ag¬ 
ganciare la maggior parte delle 
casuali sovramodulazioni. Se 
necessario, l’ANF aggancia an¬ 
che le interferenze che vanno 
in deriva fra i 270 e i 3500 Hz. 



Per mezzo della speciale 
circuiteria formata da due 
AGC che si compensano tra di 
loro, il guadagno totale del si¬ 
stema, fra ingresso e uscita, è 
unitario quindi il volume tota¬ 
le è regolato dal controllo di 
volume del ricevitore. All’in- 
terno il livello del segnale è 


sempre costante e i circuiti la¬ 
vorano sempre alla massima 
efficienza e con il massimo 
rapporto segnale/rumore. 

L’ANF è anche un ottimo 
filtro attivo a 4 poli molto effi¬ 
cace per CW. 

Non solo la circuiteria 
dell’ANF è molto aggiornata, 
ma anche il contenitore è mol¬ 
to curato. È fatto di una estru¬ 
sione di alluminio. Le due pia¬ 
stre dei circuiti vengono as¬ 
semblate, saldate e testate co¬ 
me un unico circuito e poi se¬ 
parate e avvitate sui quattro an¬ 
goli. Il risultalo è una costru¬ 
zione molto rigida con un'ec¬ 
cellente affidabilità. 

L’importazione e la distri¬ 
buzione in Italia della linea 
DATONG ELECTRONICS è 
curata dalla: 

TRONIK’S 

via Tommaseo, 15 - PADOVA 
Tel. (049) 654220 


(segue a pagina 93) 
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SPERI 

MEN 

T4RE 
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Circuiti radio 
e programmi o hardware 
per computers 

da provare, modiTicare, perfezionare 
presentali dai Lettori 
e coordinati da 


I8YZC, Antonio Ugliano 

sperimentare 

casella postale 65 

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 



M olte volte abbiamo 
scrìtto e parlato de¬ 
gli scacciavitanti facili, degli 
apparati messi fuori uso per¬ 
ché inevitabilmente “miglio¬ 
rati” con qualche sapiente (?) 
tocco di cacciavite. 

Non crediate che l’argo- 
mento sia stato compieta- 
mente liquidato, anzi, 
tutt’altro: eccovi un esem¬ 
pio: Fabrizio OLIVERO, 
via Alessandria 19, Settimo 
Torinese, propone: 

CAMBIOSCALA 
AUTOMATICO 
per millivoltmetro ADD3501 

Veramente se avessi 
questo voltmetro me lo ter¬ 
rei così com’è ma può darsi 
che trovi la possibilità di far¬ 
vi sfogare le vostre voglie di 
voltmetricidi incalliti per 
cui... 

Lo schema è composto 
essenzialmente da due par¬ 
ti: runa memorizza una par¬ 
te delle prime due cifre e 
fornisce il segnale di under- 
range (scala inferiore), l’al¬ 
tra agisce sui relay in manie¬ 
ra da riportare il segnale in 
ingresso nei limiti della por¬ 
tata del voltmetro. 
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Sperimentare 


La condizione di under- 
range è individuata dalle 
prime due cifre che contem¬ 
poraneamente indicano ze¬ 
ro; quindi, per rilevare que¬ 
sto, basta osservare se i seg¬ 
menti B, e G 2 sono allo sta¬ 
to basso (spenti) e il seg¬ 
mento Ej è nello stato alto 
(acceso). 

Il segnale di underrange, 
unitamente a quello di over- 
range (scala superiore), for¬ 
nito direttamente dallo 
ADD3501 oppure, che è lo 
stesso, MM 74C935-1, pilo¬ 
ta tramite due porte nand a 
tre ingressi il conteggio in 
avanti o in regresso del con¬ 
tatore 74192 le cui uscite so¬ 
no collegate alle entrate B C 
D di un decodificatore 7441 
che a sua volta mette a mas¬ 
sa il piedino prescelto. 

Da notare che, per mez¬ 
zo del condensatore da 10 
pF e la resistenza da 1200 D, 
la portata inserita all’accen¬ 
sione è sempre la più bassa e 
che il numero di portate può 
essere variato tagliando in A 
e collegando il pin 9 del 
7410 al piedino corrispon¬ 
dente alla portata più alta 
del 7441. Inoltre è stato uti¬ 
lizzato come clock il segnale 
di fine conversione disponi¬ 
bile direttamente dal pin 8 
di ADD3501 e, come com¬ 
mutatori di portata, dei re- 
lay, più facilmente utilizza¬ 
bili e più resistenti ai mal- 
trattamenti degli interrutto¬ 
ri a stato solido. Infine, poi¬ 
ché il cambioscala agisce 
tramite il numero visualiz¬ 
zato, è possibile utilizzarlo 
anche con amperometri, oh- 
metri, eccetera, cambiando 
solo il partitore utilizzato. 

Due parole sui compo¬ 
nenti; i relay sono National 
HB2 a 6 V, i tre transistori 
sono tutti 2N1711, i tre dio¬ 


di tutti 1N4148, mentre gli 
integrati sono neH’ordine: 
ICl, SN7475; IC2, SN7408; 
IC3, 7410; IC4, SN74192; 
ICS, SN7441. 


Proseguiamo con un: 

INTERFONO 
DA MOTO 

(proibito dalla legge) presen¬ 
tato da Alberto PICH, via 
Cadorna 28, Gorizia. 







© 
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Trattasi di un piccolo 
amplificatore di soli 60 x 75 
mm, realizzato intorno a un 
TBA820M, integrato a 8 pin 
di buona potenza; trattan¬ 
dosi di una realizzazione da 


manuale avente in gioco so¬ 
lo della bassa frequenza, 
non occorrono accorgimen¬ 
ti particolari. 

Il circuito stampato in 
scala 1:1 va infilato in una 


scatola di alluminio realiz¬ 
zata come dai particolari A e 
B nelle misure esterne di 60 
X 75 X 30 mm. 

Da notare nel particolare 
A la parte tratteggiata della 
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Sperimentare 


scatola che va tagliata nei 
due lati e ripiegata verso il 
basso in modo da avere an¬ 
che l’alloggio delle batterie. 

Nel particolare B, la zona 
tratteggiata deve essere 
asportata in modo che dalla 
fessura che si ottiene fuorie¬ 
scono le manopole dei po¬ 
tenziometri montati come 
nel particolare D. I due po¬ 
tenziometri vanno montati 
sul circuito stampato, lato 
rame, come dal particolare 
C. 

Sul semiguscio, partico¬ 
lare B, verranno praticati 
quattro fori, due per gli in¬ 
gressi microfonici e due per 
gli auricolari: questi posso¬ 
no essere sostituiti da alto- 
parlanti da 8 O. I micro deb¬ 
bono essere piezoelettrici. 
L’alimentazione è data da 
una pila piatta da 9 V. 

La foto evidenzia il mon¬ 
taggio. 

Per chi invece ha proble¬ 
mi con la fidanzata: 

ALIMENTATORE 
PER WALKMAN 

proposto da: Giovanni 
FRANCHI, via S. Antonio 
40, Prato. 

Già perché lui, per dimo¬ 
strare alla Leila che “speri¬ 
mentare” pubblica il risulta¬ 
to delle sue diavolerie elet¬ 
troniche, ci ha rifilato lo 
schema in testa alle due pa¬ 
gine che avete sotto gli oc¬ 
chi. 

Dunque, chi possiede un 
Walkman auto-reverse e ha 
la buona (?) abitudine di an¬ 
darsene a dormire con 
quell’aggeggio in testa, ge¬ 
neralmente finisce per ad¬ 
dormentarsi con il coso che 
gira all’infinito sino a che le 
batterie si appiattiscono e 



allora lui ha messo su un ali¬ 
mentatore ad autospegni¬ 
mento cosi risparmia le bat¬ 
terie, spegne il coso e fà bel¬ 
la figura con la Leila. 

Quando và a letto, inve¬ 
ce di recitare una preghiera 
a San Gennaro, mette in te¬ 
sta la cuffia, infila la spina 
nella corrente e preme l’in¬ 
terruttore. A questo punto 
parte il conteggio prefissato 
tramite il potenziometro da 
1 MQ e si accende il led 2 
(verde). Il led rosso, LI, si 
accende appena inserita la 
spina. Si sente la musica. 
Dopo un certo periodo di 
tempo, stabilito come già 
detto dal potenziometro, il 
conteggio di IC2, che sareb¬ 
be un NE555, si blocca, vie¬ 
ne a mancare il pilotaggio 
sulla base del transistore 
2N1711, il led verde si spe¬ 
gne e l’aggeggio musicale si 
zittisce. 

Qualora lo si voglia rimet¬ 
tere in moto se si è ancora 
svegli, basta ripremere l’in¬ 
terruttore e il tutto riparte. 


Il principio è buono, le 
pile si risparmiano ma la 
corrente no perché lui ha 
previsto lo spegnimento del 
Walkman, però non ha pre¬ 
visto che il trasformatore di 
alimentazione, con lo sche¬ 
ma che ha fatto lui, resta 
sempre inserito, si scalda e 
da’ fuoco al letto e la Leila 
magari si troverà un altro 
meno inventivo ma che non 
abbia la possibilità di finire 
arrosto. 

Scherzi a parte, mettere 
l’interruttore sull’ingresso 



scala 1:1 
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di rete cioè sul primario del 
trasformatore che deve es¬ 
sere da 5 W, primario 220 e 
secondario 9 V 100 mA. 

Il ponte P è da 20 V, 1 A. 
I due diodi D, e Dj sono 
1N4148. 

Con i valori indicati a 
schema, il tempo regolabile 
và da zero a circa 1 ora e 
mezza. 

Segue un: 

ANTIFURTO 
per AUTO e MOTO 

proposto da Massimo GON- 
NELLI, via Torriglio 112, 
Roma. 

Fornendo tensione al 


circuito, non si ha l’innesco 
dell’allarme poiché ICl è 
bloccato dalla tensione ne¬ 
gativa presente sui pin di re¬ 
set 4 e 10. 

Quando la tensione pre¬ 
sente su C, è sufficiente a 
far condurre il transistore 
BC108, ai terminali di reset 
è presente una tensione po¬ 
sitiva che permette a ICl di 
svolgere la sua funzione. 
Applicando al pin 6 una ten¬ 
sione negativa, si manda al¬ 
ta l’uscita 5 per un periodo 
di tempo determinato da C 2 
e la resistenza da 330 kQ. 
Terminato il ciclo di tempo- 
rizzazione, l’uscita 5 ritorna 
a massa attraverso C3, si va 
ad eccitare il secondo timer 
che provoca lo scatto 
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del relay RLl che innesca 
rallarme. 

La durata dell’allarme 
può essere variata cambian¬ 
do i valori di C 4 e la resisten¬ 
za da 470 kQ. 

Il progetto è adatto per 
essere usato sia su auto che 
su moto; nel primo caso, 
collegheremo all’ingresso 
un sensore a vibrazioni e un 
interruttore al mercurio nel 
secondo caso. 

Poiché la tensione pre¬ 
sente sulla batteria di auto e 
moto non è adatta perché 
troppo elevata, per portarla 
ai 5 V richiesti, utilizzare un 
riduttore con un 7805 come 
indicato nello schema stes¬ 
so. 

Il commutatore S, và 
collegato in modo che S|a 
sia aperto quando S|b è 
chiuso, e viceversa. 

In luogo di un solo 
NE556 possono essere usati 
due NE555. 

loeil 

(GO SUB- 
rubrìca nella rabrica) 


Stavolta puntata mista. 
Avanti senza tante storie. 

Primo lavoro inviato da 
Anacleto PIAZZI, via N icola 
Sala 31, Benevento. 

Gira sul solito ZX SPEC- 
TRUM e, presentato così in 
tutta semplicità, può passa¬ 
re inosservato. 

Signori, un ottimo as¬ 
semblatore e disassemblato¬ 
re per linguaggio macchina. 


le GO TO 50 

se REM Caricatore e Lettore 
30 REM di proorannl in L/'M 
4.0 CLS : PHINT PT 11,4.; FLASH 
l; ••FERMA IL REGISTRATORE ! ’• ; PRU 


SE 300 

50 80 R 0 ER 0 : 
LS 

60 PRINT 
ZZRTORE DI 
610 

ogramai “ ' ‘ 

prograJAVi ' 


PRPER 0 ; INK 7 ; C 


GO SUB 0290 
THBN GO SUB 


C 


•CfiRICflTORE E UISUflLI 
PROGRAMMI IN LINGURG 
Caricanento pr 
‘<U> Uisua tizzazione 

'"<S> stop..fe t 

tuare la scelta": PRUSE 0 

70 IF INKEY*<>''S'‘ AND INKEY* i 
"C" AND INKEY*<>"V" THEN GO TO 5 
O 

80 IF INKEY**"S" THEN STOP 
90 IF INKEY$="C" THEN GO TO 03 
70_ 

.la» ette re ì' TndÀr Z Si 

par lenza seguito da ^ " 

Una volta iniziata la visuaiizz. 
prenere <S> per fermarla e <R> 
per tornare ai menu" 

110 INPUT i; CLS 

130 DIN a(18); DIH b»(16/l) 

100 POR n=l TD 18 
14-0 READ a (n) 

150 NE.XT n 

160 POR n=a TO 18 

170 READ b*(n) 

180 NEXT n 
190 PRIhTT i ; 

£00 POR l =1 TO S 
210 LET X=PEEK i 
220 IF INKEV#=”s 
04.0 

230 PRINT ■■ ";h$; 

24.0 LET i =i ^-1 
250 NEXT l 

260 PRINT : GO TO 0190 
270 DATA 0/16,32,4-8,64., 60,96,11 
2,126, 14-4., 160,176, 192 , £08,224,2'V 

280 DATA "0'‘,”1' 

;; r ;;7;;, -s", "g- 

èee CcT n=16 
300 LET r =x- a (n) 

310 IP SGN (r)=-l THEN LET n=n- 
1: GO TO 0300 
320 LET h$ = b$(n) +bi (r+1) 

330 RETURN 

340 IP INKEYt = '“' THEN GO TO 03'.^ 

0 

350 IF INKEY$ = ''r" THEN RESTORE 
: GO TO 50 
360 GO TO 0340 

370 DEP PN h(x;:=CODE "012345673 
90000000: ; <=: >700000000000000000^^ 
00000000: ; < = >?" (CODE a$ (X) -47) -4 

im»e??e re ir 

enza segui to da <32BS>.UncJ 

volta iniziato il carica». pre 
mere <R> per tornare al menu" 

390 INPUT X: CLS 

400 PRINT x;" : LET 1=0 

410 LET a»="" 

420 PAUSE 0 

430 LET i*=INKEY$ 

440 IP i$="r" THEN GO TO 50 
4S0 IF AND ii<="9" THEN 

GO TO 0470 

460 IP i*<"a" OR THEN EE 

EP .2,24; GO TO 0420 
470 LET 1=1+1 ' 

460 PRINT i t; : LET a4? = a4?+3.$ 

490 IF LEN a*=l THEN GO TO 042© 
500 POKE X,16aFN k(l)+FN K(2) 
510 LET X=X+a 

520 IF 1=16 THEN PRINT : GO TD 
0400 

530 PRINT " GO TO 0410 

540 SAUE "l/'Ift" LINE 20 


*2" , '*3" ^ *'4 , 5 
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sperimentare 


Non necéssita di ulterio¬ 
ri commenti se non il fatto 
che è veramente buono. 
Profittate. 

Per il G5 di Becattini in¬ 
vece, Luciano MEGLIO, via 
Ombrone 2g, Roma, invia 
un buon programma per il 
MASTER MIND,che trova¬ 
te riprodotto a pagina se¬ 
guente. 

Si tratta di indovinare 4 
numeri a caso dati dal com¬ 
puter. Una volta caricato il 
programma e dato il RUN, 
appare la scritta ‘INDOVI¬ 
NA CHE NUMERO HO 
PENSATO’, a questo punto 
si battono quattro numeri 
da tastiera tutti diversi fra di 
loro e il primo non dovrà es¬ 
sere uno zero; dopo ogni 
numero dovrà inserirsi una 
virgola tranne dopo l’ulti¬ 
mo: si batte quindi NEW 
LINEO RETURN. Ora il G5 
darà una risposta STRIKE o 
BALL oppure niente se non 
si è indovinato niente. 
STRIKE significa che il nu¬ 
mero indovinato è sulla co¬ 
lonna, BALL che c’è ma 
non è sulla colonna. Esem¬ 
pio 1 5 8 0 è il numero ran- 
dom pensato dal G5. 1820 è 
il numero da noi impostato. 
Dopo RETURN, il G5 ri¬ 
sponderà ‘2 STRIKE 1 
BALL’ e così di continuo si¬ 
no a che non scriveremo 1 5 
8 0. A questo punto il G5 
scriverà ‘BRAVO, HAI IN¬ 
DOVINATO IN X MOSSE’ 
‘VUOI CONTINUARE?’ 
Se si batte il tasto 1 il gioco 
riparte. 


Mario VOLPICELLI, 
corso S empiono 102, Mila¬ 
no, invece propone un pro¬ 
gramma per stampare le fat¬ 
ture sullo ZX SPECTRUM. 


Però, con quel che costa 
la carta metallizzata, non so 
se sia conveniente. 


Il programma vi chiede 
in INPUT tutti i dati relativi 
al cliente. I vostri, invece, li 


ditta PAPOCCHIfl & C 
CflMBinL.1 E nPFINI 
Via da ca L LO 90 
POSRLRCfìPR DX SGITTO 

Pari. lUR 0ie4.e4.xee33 


Requisti effettuati: 
data 30 Fcbbr. 34. 

Fattura n. £9.84 
Botta acc. n.R.£318990 
ditta RRFRNIELLO e fi^li 
via cocozzelta 14 
BRGNRLRSINO 

Pa r t.XUR 0702316S7S9 

Copia per uso anainistrativo. 


Ota 

Artico LO 

Prezzo 

Tota le 

1 

unghia incarn 

1350 

ISSST 

7 

calli 

3000 

21000 

4 

du ron Cini 

450 

1800 

12 

forunco l i 

2200 

26400 

9 

bo l Licine 

950 

8550 


C per COPY 


TUR 

UL£Ld 


£; 

■Tal. 


47S8 

Baaaa 


1 PRXNT "Per L'emissione dell 
a fattura compì Lare prima il qua 
dro notizie della ditta acquiren 
te^ fare copia premendo z quindi 
riempire il quadro degli artico 
l i. acquistati . " 

S PRU5E £00; PRINT RT 14,9;"P 
REMI UN TASTO": PAUSE 0: CLS 
5 LET di a=15 

10 LET ZS0; DIM tJdiJB.ì; DIM a( 
diffi); DXM b(dia); OIM C«CdiB,13^ 
15 CLS : GO SUB 1000 
S0 GO SUB 300 
lao FOR n=l TO dia 
130 INPUT "Quantità' ";a<nji 
140 INPUT "Articolo ";c$(nJi 
142 INPUT "Prezzo ";bfn) 

150 LET t (/)) =a (nJ *b (nj 
155 GO SUB 490 
157 LET z=z+t (n) 

160 PRINT RT H0/1; OVER 0;"F pe 
r finire"; PAUSE 0 ^ 

180 IF INKEYÌ»"f" OR INKEY*o"F'' 
THEN GO TO 190 

li! CLS ;^GO SUB 300; FOR n=1 T 
O dim 
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Sperimentare 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

590 

600 

610 

620 

630 

640 


assegna ad A3,C,D, 4 numeri casuali 

da 0 a 9, per A da 1 a 9 


detta le condizioni perché i 4 numeri 
siano diversi fra loro 


condizioni 
di gioco 


stampa il risultato degli strake 

condizione di ‘INDOVINATO” 


REM MASTER MINO 
PRINT“MASTERMIND’ 

PRINT 
PRTNT 

LET A=rNT(9*RND(l)) 

LET B=INT(9’*‘RND(0)) 

LETC=INT(9*RND(0)) 

LET D=INT(9’*‘RND(0)) 

LET Z=0 

IFA=B THEN GOTO 50 
IFA=C THEN GOTO 50 
IFA=D THEN GOTO 50 
IFB=C THEN GOTO 50 
IFB=D THEN GOTO 50 
IFC=D THEN GOTO 50 
PRINT 

INPUT'INDOVINA CHE NUMERO HO PENSATO?”^,y,W,K input da tastiera 
LET Z=Z+1 incrementa le mosse 
IFX-ATHEN LETE=1 \ 

IFXOA THEN LET E=0 
IF y=B THEN LET F =1 j 

IFyOB THEN LETF=0 
IFW=C THEN LET G-1 
IF WOC THEN LET G=0 
IFK=D THEN LET H=1 
IFKOD THEN LET H=0 
PRINT 

PR1NT“STRAKE”,E+F+G+H 
IF E+F+G+H=4 THEN GOTO 570 
IFX=B THEN LET 1=1 
IFXOB THEN LET 1=0 
IFX=C THEN LETL=1 
IFXOC THEN LETL=0 
IFX=D THEN LET M=1 
IF X< >D THEN LET M=0 
IFy=A THEN LET N =1 
IF y< >A THEN LET N=0 
IF y=C THEN LET 0=1 
IFyoC THEN LET 0=0 
IFy=D THEN LET P=1 

IF y< >D THEN LET P=0 l condizioni 

IF W=:A THEN LET Q= 1 ( di gioco 

IF W< >A THEN LET Q=0 
IFW=B THEN LET R=1 
IF W< >B THEN LET R=0 
IFW=D THEN LET S=1 
IF W< >D THEN LET S=0 
1FK=A THEN LETT=1 
IF K< >A THEN LET T=0 
1FK=B THEN LET U=1 
IFKOB THEN LET U=0 
IFK=C THEN LET V=1 
IF KOC THEN LET V=0 

PRINT‘TBALL”,I+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V 
GOTO 170 
PRINT 

PRINT“BRAVO!HAI INDOVINATO IN ”,Z,“MOSSE” 

PRINT 

INPUT“VU01 CONTINUARE7SE SI,BATTI 1,SE NO,BATTI UN QUALSIASI ALTRO NUMERO” 
PRINT 

IFJ=1THEN GOTO 20 
PRINT 

IF JOl THEN PRINT“ALLORA CIAO.ALLA PROSSIMA VOLTA” 

END 


stampa il risultato dei ball 
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sperimentare 


dovete inserire nel pro¬ 
gramma alle linee 1000, 
1010,1020,1030,1040,1050. 


Vi chiederà le merci acqui¬ 
state e il relativo importo ca¬ 
po per capo. Battendo “C” vi 


darà la copia su stampante. 
Per modificare l’aliquota 
IVA intervenire alla linea 
457. Qualora vogliate elimi¬ 
nare la scritta ‘copia per uso 
amministrativo’, cancellate 
la linea 1207. 


I premiati 
di questo mese 

Fabrizio OLIVIERO vince il 
premio di lire 30 mila in 
componenti elettronici of¬ 
ferti dalla MILAG di Gio¬ 
vanni LANZONI, via Co¬ 
melico 10, MILANO. 
Alberto PICH vince il pre¬ 
mio di 30 mila lire di sconto 
offerti dalla GENERAL 
PROCESSOR, via del Parla¬ 
mento Europeo 9/A, BA¬ 
DIA a SETTIMO. 

Giovanni FRANCHI vince il 
premio di 30 mila lire in 
componenti elettronici of¬ 
ferti dalla HAM CENTER, 
via Cartiera, BORGONUO¬ 
VO di PONTECCHIO. 

Inoltre, un volume “77 Pro¬ 
grammi per ZX SPEC- 
TRUM” ciascuno a: 
Anacleto PIAZZI, Luciano 
MEGLIO, e Mario VOLPI- 
CELLI, rei di aver collabora¬ 
to a sperimentare! 

CQ FIME 


195 ir a(nì>0 then go sue 4.90 

S 10 NEXT n 
SS0 GO 5UB 4-53 

225 PRINT RT 20^1;"C per COPY" 
230 PRUSE 0; IF lNKEy*=»c" OR I 
NKEY$="C" THEN COPY 
240 GO TO 10 

300 REM ++++ grafico +++ 

310 PLOT 0,175: DRRU 255,0 
320 PLOT 0,0; DRRU 255,0 
330 PLCrr 0,152: DRfW 255,0 
340 PLOT 0,0: DRRU 0,175 
gSg PLOT 255,0; DRRU 0,175 
355 PLOT 0,24; DRRU 255,0 
357 PLOT 110,24: DRRU 0,-24 
360 PLOT 36,24: DRRU 0,151 
365 PLOT 143,24: DRRU 0,151 
370 PLOT 200,24.' DRRU 0,145 
3S0 PRINT RT 1,0; OUER 1;" Ota" 

390 PRINT RT 1,6; "flrtiCO lo" 

391 PRINT RT 1,19; "Pf 622 O *' 

^400 PRINT RT 1,26> OUER l;"Tota 

410 RETURN 

4-5.4 LET Zlaz./ie0»8: LBT Lvn^LCN 
ST-R* 21 

46S, PRINT RT S0,14;"IUO £:”;TRB 
3l-uin;zl 

*57 PRINT RT SI,14;"Inp.Tot.;"; 

4-L|N STP* b.(n) ; bini ;T^ 3 'i41bn 
STR$ X (nJ ; t (nj 
500 RETURN 

1000 PRINT *■ ditta PRPOCCHIfl 4 C 


1010 PRINT 
1020 PRINT 
1030 PRINT 


ORMBIRLI E RFFINI'* 
Via det callo 90" 
POSRLRCRPR DI SOTTO 


1040 PRINT 

1050 PRINT "Part. lUR 0104641063 

3" 

1060 PRINT _ 


1067 PRINT 

1070 INPUT "data ";a* 

1050 INPUT "Fattura n- ";c 
10SS INPUT "Bolla acc- n. ";b* 
1090 INPUT "ditta ■■;€!* 

1100 INPUT "indirizzo ";e* 

1110 INPUT "citta f$ 

1120 INPUT "Part.IUfl "; 9 $ 

1125 PRINT 

1126 PRINT 6 /t t Ud t J .< 

M 

1130 PRINT "data ";a# 

1135 PRINT 

1140 PRINT "Fattura n, 
a acc, n, 

1150 PRINT "ditta ";d4i 
1160 PRINT e« 

1170 PRINT f* 

1175 PRINT 

liso PRINT "Part,liJR ";g* 

1190 PRINT 

1207 PRINT " Copia per uso aM»i 
nistrativo." 

1214 PRINT "- 


C,"BO l l 


1215 PRUSE 0 

1216 IF INKEY$b"2” then COPY 

1217 CLS 
1220 RETURN 
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EXPO RADIO 

1> MOSTRA MERCATO 

del RADll&AMATDRE e Cb 
ELETTRONICA e COMPUTER 
IO'Il novembre 84 

Faenza - Quartiere Fieristico 
orario mostra 9/13-14,30/20 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROMO EXPO VIA BARBERIA. 22 - 40123 BOLOGNA - TEL. (051) 33.36.57 


STUDIO ROMA ELETTRONICA 

PRODUZIONE ANTENNE E SISTEMI RADIO-TV 

dal nostro listino prezzi-- 

Al DIPOLO OMNIDIR. 2.5DB 1 KW 88-108 MHZ L. 60.000 

A3 DI RETTI VA 3 EL EM EN T I 7DB 1 KW 52,5-108 MHZ L.100.000 
A6 ACCOPPI ATORE L.B. STATO SOLI DO UN 40UTKW1.5 L. 100.000 
A9 ACCOPPIATORE L.B. STATO SOLIDO 40UT 3 KW L. 250.000 

A10ANELLO IBRIDO L.B, 1KW STATO SOLIDO PER UNIRE DUE 

0 piu' AMPLI FICATORI ANCHE DI DIVERSA POTENZA 150000 
A12MODULO AM PL I F I C ATORE T R A N S. L . B. I N 2 W OUT 1 00 L. 300.000 
A13M0DUL0 AMPLI TRANS L.B. IN 100MW OUT 15W L. 90.000 

I meccanica professionale^ 
icromature dorate^ 
^^|max^^guadagnojl^^^^g|_Qg/gj^^ 

S.R.E. via Valle Alessandra. 


-92- 


- CQ 9/84 - 






Cose buone dal mondo... deirelettronica 


IN LIBRERIA: 

È di nuovo reperibile in li¬ 
breria 0 presso la C. e C. Edi¬ 
zioni Radioelettriche di Faen¬ 
za la ristampa aggiornata del 
“MANUALE DI RADIOTELE¬ 
GRAFIA” di Ì4ALU - Carlo 
Amoratì - della collana di volu¬ 
mi didattici dell’Associazione 
Radioamatori Italiani. 

Dedicato a chi si prepara a 
sostenere l’esame per il conse¬ 
guimento della patente di ra¬ 
dioamatore, il manuale è con¬ 
sigliabile anche ai neopatentati 
che siano digiuni di tecnica 
operativa o che non conoscano 


il difficile mondo del radiantis¬ 
mo. 

La prima parte, è prettamen¬ 
te didattica, ai fini dell’esame: 
come va imparata la telegrafia 
(in senso musicale, mai scritta 
con punti e linee!!), l’esercizio 
d’ascolto e di trasmissione, la 
posizione dell’operatore, gli 
esercizi, ecc. 

Segue una cinquantina di 
pagine (‘T)airesame al QSO”) 
nelle quali l’autore racconta i 
misteri delle bande radiantisti- 
che: come va impostato un col- 
legamento fra radioamatori? 
Che cosa si dicono gli OM? 



Gli argomenti, anche se 
svolti in maniera ovviamente 
sintetica, tendono a dare ai 
“nuovi” una preparazione suf¬ 
ficiente ad affrontare le onde 
radio con il bagaglio di cono¬ 
scenze tecnico-pratiche neces¬ 
sario: la propagazione, il com¬ 
portamento in aria, log e QSL, 
il rapporto RST, il primo QSO, 
il DX, il pileup, il contest, i di¬ 
plomi. 

Infine 23 tabelle e carte geo¬ 
grafiche molto utili per chi in¬ 
comincia l’attività in radio con 
l’idea di andare lontano. 


CQ FINE 


FINALMENTE IL RIGETRASMETTITORE 

PER TUTTE LE MOTO (MOD. CENTAURO 27) 


Se viaggiate da soli, se viaggiale 
in compagnia, da oggi potrete 
finalmente comunicare con altri 
compagni di viaggio con il sistema 
di ricetrasmissione via radio 
(centauro 27) della 
CTE International, studiato apposta 
per essere applicato facilmente a 
tutti i tipi di moto esistenti in 
commercio. Il Kit è composto da un 


CTE INTERNATIONAL® 


ricetrasmettitore C.B. (citizen, 
band) 34 canali AM^M (4,5 W, 
i più potenti, sul mercato), da 
scegliersi nei modelli ALAN 34S 
ALAN 67 - ALAN 68S - ALAN 69 
(tutti omologati e quindi in regola 
con la legge). Dal sistema 
(centauro 27), e di una antenna 
C.B. di ingombro contenuto, 
studiata apposta per i motociclisti. 
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I1BAB IW1AM ELETTRONiCA FONTANA siamo presenti a tutte le fiere 

strada Ricchiardo, 13 - 10040 Cumiana (To) - Tel. (Oli) 830.100 IMPIANTI ‘‘CHIAVI IN MAN<y 


ULTIME NOVITÀ 


SYS400R 

Ricevitore API per sateiiite Meteo, 6 canali controliati a 
quarzo ricerca automatica a scansione, due ingessi di 
antenna commutati automaticamente, squeich seiettivo, 
RiT, AFC, circuito di avviamento automatico dei 
registratore, oroiogio a cristalii iiquidi. 


FTM280 

Convertitore video per radiofoto da satellite, 
memoria RAM 80 K, 256 punti per linea, 
uscita su TV canaie 36 uhf o su 
monitor, scansione a2o 4 hz, 
sincronismo s PLL, possibiità di 
zoomate elettroniche, 
alimentazione a 220 V. 


SYS 310 

Decodificatore e stampante in aiiuminio 
anodizzato muitistandard per radiofoto da 
sateiiite Meteosat, Noaa, Meter e facsimile 
in onde corte e lunghe. 

SYS 300 

Decodificatore e stampante (in alluminio 
anodizzato) per radiofoto da Metoeosat, Noaa, Meteor. 



RADIO COMANDI Tx + Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 


CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 

Disponìbile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabilì. 



RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dip-switch 


Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli 




MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 
CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 
Led memoria 
Circuito guardia 
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TRASMETTITORI 

NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON O.L. QUARZATO 

Consenie la ifamissione su qualsiasi canale TV senza necessità di laratura. 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione^del canale più adatto, ne^ 
cessarla alta realizzazione di piccole eminenti, impegnando canali disponi¬ 
bili, quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO 
enirocontenuio ad elevata stabilità. 

Con questa conligurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen¬ 
tire I operabilità definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere 
il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte¬ 
ristiche qualitative della trasmissione, è possibile inserire il modulo di batti¬ 
mento a quarzo (MQ/OL), pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione già predisposta sui video set della serie SM. 

L'elevato standard qualitativo conferito dalla configurazione deH'oscillatore 
locale a quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 
(ripetitori, transiti, ecc.). 

CARATTERISTICHE 

Copertura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4’, dal 21 al 37 
(SM 4|, 0 in banda 5^, dal 38 al 69 (SM 5), su richiesta esecuzione fuori 
Iwnda (da 420 a 470 MHz, o da 860 a 1000 MHz); equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 

Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
dei quali ne consente il pieno pilotaggio. 

É fornito in esecuzione m contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dotati dì strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al¬ 
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt, 0,5 A). 




RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre¬ 
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt). 
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversione) 
e RPV2 (quarzata a doppia conversione). 



1, 2, 4, 8 Watt a - 60 dB d.im. e in offena promozionale 20 Watt. 
Inoltre vengono fornite le versioni RVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten¬ 
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 

C.so Colombo 50 r • 17100 Savona ■ Tel. (019) 22407 


NEGRINI ELETTRONICA 

C.SO Trapani, 69 - 10139 TORINO - tei. 011/380409 



L. 150.000 IVA compresa 


L. 85.000 IVA compresa 


L. 360.000 IVA compresa 


RMS CX88S frequenzimetro programma- 
bile 0,1 a 500 MHz, lettura su 6 cifre 12V. 


RMS CX50 frequenzimetro programmabile 
0,1 a 50 MHz, lettura su 5 cifre 12 V. 


Super Portatile SELECT multiuso 
160 canali AM FM 80- 80+ 5 W. 


Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK • C.T.E. - 
ZETAGI - BREMi - R.M.S. e modelli 11/45. 


Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER < ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA. 


Ricordiamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 “l’antenna più Imitata d’Europa”: 
SUPER BABY da balcone e tetto la 5/8 la più piccola del mondo - EUROPA (anodizzata) 
GOLDEN STAR anodizzata al cadmio. 



























PER RISOLVERE OGNI ESIGENZA 
... CON LA MIGLIORE CONSULENZA 


MODULATORE TV M203 VP 
SINTETIZZATORE V/UHF 
ANTENNE A PARABOLA m 1 -1.2 -1,5 
AMPLIFICATORI BASSO RUMORE PER MICR 
CONVERTITORE DI RICEZIONE METEO-SAT 
RIPETITORE TV V/UHF lOOW ALLO STATO 


TELECOM 


DISCHI PARABOLICI DIAMETRO M 1 -1,2 -1,5 

• completi di attacco da palo 

• costruzione in alluminio trattato 


TEKO TELECOM sa. 


Via dell'Industria, 5 - Tel. (051) 45.61.48 - C.P. 175 - 40068 San Lazzaro di Savana (Bologna) Italy 
Telex 511827 


AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. FINO A 650 W/ AM/ 
FM E 1.300 W/SSB - ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER E 
GRUPPI DI CONTINUITÀ FINO A 2 KVA - MULTIMATCH 
ACCORDATORE DI ANTENNA PROGRAMMABILE PER MEZZI MOBILI. 



Richiedete cataiogo inviando iire 600 in francoboiii 


ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 

ib l■IC V JLil 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 
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COMPONENT 



SEMICONDUTTORI 

RCA-THOMSON-NATIONAL 


FLFI5HKIT 



Art. 


Lire 

LF 

351 

DP 

1100 

LF 

353 

DP 

1300 

LF 

356 

DP 

1250 

LM 

301 

DP 

900 

LM 

305 

H 

2150 

LM 

307 

N 

1200 

LM 

308 

DP 

1100 

LM 

309 

K 

3200 

LM 

311 

DP 

1050 

LM 

317 

T 

1900 

LM 

317 

KS 

7850 

LM 

324 

DP 

1300 

LM 

339 

DP 

1300 

LM 

348 

DP 

1400 

LM 

355 

DP 

1300 

LM 

358 

DP 

1000 

LM 

1458 

DP 

950 

UA 

709 

CH 

950 

UA 

723 

CH 

1000 

UA 

723 

DP 

1200 

UA 

741 

CH 

1000 

UA 

741 

DP 

900 

CA 

747 

CE 

1000 

CA 

748 

CT 

1600 

LM 

2900 

N 

3200 

LM 2901 

N 

2000 

LM 

2902 

N 

2000 

LM 

2903 

N 

2000 

LM 

2904 

N 

1550 

LM 

3900 

N 

1600 

LM 


- 

— 

NE 

”555 


1300 

NE 

556 


1300 

TL 

081 


1000 

TL 

082 


1150 

TL 

084 


2200 


Serie CD 40..00 
Serie CD 45..00 
Serie 74 LS..00 

Regolatori df tansione 

Ari. Lire 

7805 -TO220 1100 

7812 -TO220 1100 

7815 -TO220 1100 

7805 -T03 3200 

7812 -T03 3200 

7815 -T03 3200 

7905 -TO220 1100 

7912 -TO220 1100 

7915 -TO220 1100 


Diodi Zener 1/2 W lit. 100 
Diodi Zener 1 W Ht. 200 


Art. 


Lire 

IN 

4148 

50 

IN 

914 

50 

IN 

4448 

80 

BY 

251 

280 

BY 

253 

350 

BY 

255 

480 

DB3 DIAC 32 V 

lit. 270 

DB4 DIAC 42 V 

lit. 300 


TRIAC 


400V 

4A 

1000 

600V 

4A 

1100 

400V 

6A 

1200 

600V 

6A 

1300 

600V 

8A 

1450 

600V 

10A 

1500 

600V 

16A 

2350 

600V 

26A 

4500 

600V 

41A 

6500 


SCR 


400V 

6A 

800 

400V 

8A 

1400 

600V 

6A 

1550 

600V 

8A 

1600 


Quarzi standard e speciali 
su ordinazione 

Transistor RF VHF/UHF TRW 

Transistor serie; BC....- BD....- 
BDX....- 2N....- BF....- BFW....- 
TIP....- MJ....- etc. 

Integrati serie TBA....- TDA....- 
CA....- etc. 

Ponti raddrizzatori - 
Condensatori ceramici - 
Condensatori poliestere - 
Condensatori polipropilene - 
Corxtensatoii elettrolitici 
verticali, assiali, ad alta 
capacità professionali - 
Resistenze 1/4,1/2W 
ad impasto 5% - 
Resistenze ceramiche 4*50 W - 
Microprocessori ed integrati 
accessori di alta qualità Harris 
serie 8086 - 

Memorie RAM EPROM CMOS.. 
CPU serie 6800 ed integrati 
accessori - 


KIT PROFESSIONALI 

CIRCUITI STAMPATI IN VETRORESINA 
STAGNATI E SERIGRAFATI 


FK1 -Alimentatore stabilizzato 3^A - 3*ieV var. 

Corrente 50mA*3,5A var, con protezione contro i cortocircuiti - 
dissipatore di servizio fornito lit. 23.200 

FK2 -Allnwntatore stabilizzato 5,5A - 3*18V var. 

Corrente 50mA*5,5A var. con protezione contro i cortocircuiti - 
dissipatore di servizio fornito lit. 25.400 

FK3 -Alimentatore stabilizzato SA - 3*18V var. 

Corrente 10OnnA*0A var. con protezione contro i cortocircuiti - 
dissipatore di servizio fornito lit. 38.750 

FK4 -Amplificatore 50W RMS HI FI 

B.P.10*100.000 Hz simmetria complementare pura 

tens. duale 35V - noise 80 d6 - dissipatore di servizio fornito lit. 35.500 

FK5 -Amplificatore 100W RMS HI FI 

B.P.10*100.000 Hz simmetria complementare pura 

tens. duale 50V - noise 80 dB - dissipatore di servizio fornito lit, 43.700 

FK6 -Amplificatore 50W RMS S.M. 

Adatto per strumenti musicali - B.P.40*13.000 Hz 

tens. duale 35V - noise 85 dB - dissipatore di servìzio fornito lit. 38.200 

FK7 -Amplificatore 40W RMS HI FI 

B.P.20*40.000 Hz simmetria complementare pura 

tens. singola 45V - noise 75 dS - dissipatore serv. fornito lit. 28.000 

FK8 -Arnpimcatore 40W RMS S.M. 

Adatto per strumenti musicali - B.P.50*13.000 Hz 

tens. sìngola 45V - noise 80 dB - dissipatore serv. fornito lit. 31.300 

FK9 -Amplificatore 100W RMS S.M. 

Adatto per strumenti musicali - 8.P.40t13.000 Hz 

tens. duale 50V - noise 85 dB - dissipatore serv. fornito lit. 48.500 

FK10 -Circuito Antl Bump 

Adatto per amplificatori HI FI FK 

ritardo regolabile 1 t 20 secondi pot. max lOOW per canale lit. 16.300 

FK.... -Alimentatori sìngoli stabilizzati per tensioni 6*50V 1*2A - 
Alimentatori duali per finali di potenza 35*50V - 

Preamplificatori stereo-mono per HI FI e strumenti musicali con tripli controlli 
di tono - Distorsori fuzz per strumenti musicali - Sustain per strumenti - 
Compressori audio - Ritardi analogici - Mixer 3 ingressi con tripli controlli 
di tono - Variatori di luce - Effetti luce - etc. 


AEMMETELEMATICA snc depositaria del marchio FLASHKIT 

ESTRATTO CATALOGO E/4: SEMICONDUTTORI - COMPONENTI PASSIVI - RELE' - 
INTERRUTTORI - COMMUTATORI - CONNETTORI COASSIALI - CONNETTORI PER 
L’INFORMATICA - QUARZI - CAVI - CONTATTI MAGNETICI - RADIOCOMANDI - 
CONTENITORI - ATTREZZI DA LAVORO - SALDATORI - CASSETTIERE - GRUPPI DI 
CONTINUITÀ’ ONDA QUADRA E SINUSOIDALE - STRUMENTI DI MISURA - 


Spedire in busta chiusa a: 
AEMMEtelematica snc 

via Acquabona,15 - 88074 Crotone 
Vogliate spedirmi il nuovo catalogo E/4 

nome. 

cognome. 


indirizzo. 


Vendita per corrispondenza - ordine mininno lit. 30.000 - sped. contrassegno - 




















fffovità 



L_ 642.000 


INDISPENSABILE alla costruzione e installazione 


RADIO E TV 

ora ri nnovato e migliorato 



Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 3e0 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 



Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 80 dB, regolabile a mezzo verniero, con¬ 
sente misure di analisi spettrale sull'uscita dì trasmettitori e/o am¬ 
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del¬ 
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu¬ 
ra (analizzatore o frequenzìmetro) senza alterare l'impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 
Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db, realizzato in massel¬ 
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. 


Sensibilità migliore di - 76 dBm/Dinamica misura segnali: >50 dB 
Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 
Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 
Modello 01 36 V/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in vistone panoramica o espansa con reticolo elettronico'. 
Modello 01 36 UH/3: campo di frequenza esteso da 10 a 3é0 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente l'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por¬ 
tanti. Resta pertanto possibile la messa a punto dì qualsiasi cir¬ 
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me¬ 
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesidera¬ 
te e della portante forrda menta le. Inoltre consente la valutazio¬ 
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen¬ 
to e la resa degli oscillatori, liberi o a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve pertanto qualsiasi proble¬ 
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione dì ap¬ 
parati ad alta freauenza, sia trasmittenti che riceventi. 


UNISEX Casella Postale 119 17048 Valleqgia (SV) te/. (019} 22.407 (ore 9-12 e 15-17} J (019) 387.765 (ore 9-20} 


MAREL ELETTRONICA 


Via Matteotti, 51 -13062Canclelo(VO-Tel. 015/538171 


FR 7A 


FS7A 

FG7A 

FG7B 
FE 7A 


RICEVITORE PROGRAMMABILE ■ Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM ■ Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz¬ 
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

ECCITATORE FM ■ Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen¬ 
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 


FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA30 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 


FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 

passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 25 W, uscita max. 160 W. regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 


FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO ■ Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5-1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI ■ Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI ■ Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 




































RIZZA 

ELETTROMECCANICA 


CASELLA POSTALE 5 
10040 LOMBARDORE (TO) 
TEL 011-9886852 


COSTRUZIONE TRASFORMATORI PER L’ELETTRONICA 
HOBBYSTICA E INDUSTRIALE - VETRONITE - PRODOTTI CHIMICI E 
SERIGRAFICI PER L’INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 


CATALOGO A RICHIESTA - VENDITA PER CORRISPONDENZA 


„ F.lli 

Kampazzo 


CB Elettronica - PONTE S. NICOLÒ (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 


INTEK FM-680 - L. 185.000 IVA compresa 


INTEK M-340 - L. 165.000 IVA compresa 



OMOLOGAT^ 


Ricetrasmettitore CB 
34 canali AM lettura digitale 
Frequenze da 26,865 a 27,265 MHz 
Circuito P.L.L. a quarzo. 



Ricetrasmettitore CB 
34 34 canali AM/FM lettura 

digitale cifre verdi - Frequenze da 
26,865 MHz a 27,265 MHz circuito P.L.L. a quarzo. 


OMOLOGATO 



Ricevitore frequenze da 25 MHz a 550 MHz con memorizzatore 
di canali e frequenze FM (TV Broadcast - FM Broadcast - 
Business Band - Amatori Radio). 


SUPER STAR 360 FM 


L. 340.000 IVA 



ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 

ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDLAND - 
MARCUCCI - C.T.E - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - 
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÒLLE - 
TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTI AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. ecc. 


L 


INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 


- CQ 9/84 - 


-99- 


























BES Milano 



Il primo di una nuova generazione. 


ASSISTENZA TECNICA 
SJLT. - V. Washington, 1 
Milano - tei. 432704 
Centri autorizzati: 
A.RXL - V. Mazzini, 53 
Rrenze - tei. 243251 
RTX Radio Senrice - 
V. Concordia, 15 Saranno - 
tei. 0624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcuccl S.pA 

- 100 - 


Le tecnologìe del presente apparato costituiscono l'inizio dì 
una nuova generazione dì apparecchiature radiantistiche 
pilotate dal "Personal Computer”. L’FT-980 completamente 
transistorizzato permette gli affermati nriodi di emissione e 
comprende pure la FSK e la FM nonché la completa 
commutazione ( QSK ) durante la manipolazione in CW. La 
potenza RF è di 100W costanti su tutte le bande 
radiantistiche. Un notevole aumento neirinviluppo del segnale 
SSB è dato da un compressore di dinamica con stadi 
limitatori a RF, nonché da un controllo di amplificazione 
microfonica automatica. I transistor dello stadio tinaie 
possono dissipare 280W cadauno, alimentati a 24V 
ottenendo un'ottima linearità e prodotti da distorsione di terzo 
ordine contenuti entro -40 dB al disotto della potenza media 
in uscita. La determinazione della frequenza é data da un 
circuito PLL caratterizzato da un riferimento ad alta stabilità; 
±3ppm da 0 a +40®C. Due visori numerici permettono la 
lettura della frequenza con una risoluzione rispettivamente dì 
100/10 e di 1 KHz. Il funzionamento dell'apparato é governato 
da un p,P (80C85) ad 8 bit Otto memorie sono disponibili, vi 
si possono memorizzare non solo la frequenza, ma pure il 
modo operativo. La selezione della frequenza può essere fatta 
mediante ì VFO, oppure mediante la tastiera. Con 
quest'ultima oltre la frequenza, é possibile impostare ±10 
KHz di “Clarilier’', il funzionamento diversificato in frequenza 
(VFO + memoria), fa ricerca, nonché i limiti della stessa. Gli 
operatori del CW troveranno un comodo “CW spotting” cioè 
il corretto posizionamento della propria frequenza in rapporto 
al corrispondente. Vi sono gli indispensabili controlli di IF 
SHIR e IF NOTCH, il filtro audio con controllo di esaltazione 
sul segnale in transito e filtri addizionali di media frequenza 
secondo il modo operativo prescelto. È possibile usare 
l’apparato pure in VHF/UHF mediante dei Iransverter appositi; 
rindicazione del visore riporterà l’esatta frequenza operativa 
pure su queste bande. L'apposita interfaccia - FIF 80 - da 
interporre fra calcolatore èó apparato abilita l'accesso in 
modo completamente automatico a tutte le funzioni e 
controlli accennati in precedenza. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
TX 

Gamme operative: Dai 160 ai 10 metri 

Incrementi del sintetizzatore: 10 Hz, 5 KHz, 500 KHz 
Tipi di emissione: SSB, CW, AM, FSK, FM 


Potenza HE: 100W in SSB e CW 50W in FM: 25W in AM 

Soppressione della portante: > 40 dB 

Soppressione banda laterale indesiderata: > 50 dB 

Soppressione spurie; > 50 dB 

Risposta audio; 250 - 2750 Hz a -6 dB 

Prodotti di intermodulazione di terzo ordine: Migliori di 

-40 dB al disotto della potenza di picco 

Risoluzione in frequenza: Migliore dì ±3ppm entro 0 - 

4(rc 

Deviazione massima in FM: + 5 KHz 
Deviazione FSK: 170, 425, 850 Hz 

Impedenza d’uscita: 50n 

RX 

Frequenza operativa: 150 KHz - 29.9999 MHz 

Configurazione: A 3 conversioni 

Medie frequenze; 47.055 MHz, 8.9875 MHz, 455 KHz 

Reiezione d’immagine: > 70 dB 

Reiezione di media frequenza; > 70 dB su tutte le 

frequenze 

Dinamica: > 95 dB (con filtro da 300 Hz) 

Sensibilità: SSB-FSK-CW (W): migliore di 0,25^ V FM: 
migliore di 0,6p, V per 12 dB SINAO 
Selenività fa -8 dB): SSB, CW (W). FSK: 2.5 KHz CW (N): 
300 Hz AM; 6 KHz (5 KHz con filtro opz.) AM (N): 3 KHz 
Risposta del filtro audio: 350 - 1400 Hz 
Variazione In frequenza della tacca di assortimento 
nella IF: 500 - 2700 Hz 
Livello di uscita audio: 3W 
Alimentazione: CA 220V 
Consumo: Rx 72 VA; Tx 530 VA 
Dimensioni; 370 x 157 x 350 mm 
Peso: 17 Kg circa 
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tutta l’azione 
minuto per minuto. 



Milano via F.lli Bronzetti, 37 
ang. c.so XXII Marzo Tel 7386051 


SX 400 

RICEVITORE/TRASMETTITORE 
CON DISPOSITIVO DI RICERCA 
da 26 MHz a 3.7 GHz 

È lo "scanner” più complesso e completo 
attualmente in commercio con cui è pos¬ 
sibile procedere all’ascolto di qualsiasi 
emissione nello spettro accennato. Per 
frequenze superiori a 520 MHz è neces¬ 
sario collegare l'apposito convertitore. 
Dispone di 20 memorie: oltre che alla fre¬ 
quenza, è possibile registrarvi anche il ti¬ 
po di modulazione, predisponendo in ta¬ 
le modo il demodulatore adatto. 


La ricerca può essere impostata ad arre¬ 
starsi in coincidenza ad una semplice 
portante o al tipo di modulazione richie¬ 
sto. Gli incrementi sono di 5 o 6.25 KHz si¬ 
no a 180 MHz e di 10 0 12.5 KHz dai 180 ai 
520 MHz. Può esservi inserita un'apposi¬ 
ta unità trasmittente che permette l’emis¬ 
sione entro una banda prescelta larga 4 
MHz nella VHP e 10 MHz nelle UHF. La po¬ 
tenza RF è superiore ad 1W. Le possibili¬ 
tà e le applicazioni di questo apparato di¬ 
pendono solo dalla fantasia dell’operato¬ 
re! 


SX 200 

LO SCANNER VHF/UHF PIÙ 
DIFFUSO 


Permette l’ascolto dei vari servizi da 26 a 
514 MHz. Trovate le emissioni più interes¬ 
santi, le relative frequenze possono esse¬ 
re trasferite in 16 memorie. Successiva¬ 
mente si potrà procedere alla ricerca en¬ 
tro le memorie oppure entro dei limiti di 
spettro impostati in precedenza, oppure 
ancora entro tutto lo spettro operativo 
con commutazione automatica delle varie 
bande. Il visore con 8 cifre indica pure l’ora. 
L’alimentazione a 12VCC/220VCA permet¬ 
te interessanti applicazioni veicolari. 








CONCESSIONARI 



ANCONA 

RA.CO.TE.MA di Palestrini Enrico 
Via Almagià 10 - tei. 891929 

AOSTA 

L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tei. 361008 

BASTIA UMBRA (PG) 

COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tei. 8000745 

BERGAMO - (San Paolo D’Argon) 

AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tei. 958079 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tei. 345697 

BORGOMANERO (NO) 

G. BINA - Via Arona 11 - tei. 82233 

BRESCIA 

RAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - lei. 390321 

CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tei, 666656 
RESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tei, 284666 

CATANIA 

IMPORTEX ' Via Papale 40 - tei. 437086 
PAONE - Via Papale 6l - tei. 448510 

CERIANA (IM) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tei, 551093 

CESANO MADERNO 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tei, 502828 

CONTESSE (ME) 

CURRO GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tei, 27 1 1748 

COSENZA 

TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tei, 37607 

DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tei, 9143147 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tei, 32878 

FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tei 686504 
PAOLETTI FERRERÒ - Via II Prato 40/R - tei, 294974 

FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tei 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/ R - tei. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tei. 303698 

LA SPEZIA 

I L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tei. 511739 

LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tei, 483368-42549 

LECCO - CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tei. 551133 

LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc, Porto Box 6 - tei, 666092 

LUCCA 

RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tei. 53429 

MANTOVA 

VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - tei. 368923 

MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tei. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tei. 416876 
MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tei. 7386051 

MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tei. 432876 

MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tei. 569140 
MONTECASSIANO (MC) 

E.D.M, di De Luca Fabio - Via Scaramuccia 28 - tei. 59436 


NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tei. 328186 

TELERADIO PtRO di Maiorano 

Via Monte Olivato 67/68 - tei. 322605 

NOVILIGURE (AL) 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tei. 78255 

OLBIA (SS) 

COMEL - Corso Umberto 13 - tei. 22530 

OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tei. 976285 

PADOVA 

SISELT - Via L Eulero 62/A - tei. 623355 

PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tei. 580988 

PARMA 

COM.EL - Via Genova 2 - tei. 71361 

PESCARA 

TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tei, 26818 

PIACENZA 

E R C di Civili - Via S Ambrogio 33 ■ tei. 24346 

PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tei. 42134 
PONTEDERA (Pisa) 

MATEX di Remorini - Via A. Saffi 33 - tei. 54024 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tei. 94248 

REGGIO EMILIA 

R U C. - Viale Ramazzini 50 B - tei 485255 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tei. 857942 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tei. 8445641 

TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - te), 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tei. 957146 

S. SALVO (CH) 

C.B.A. - Via delle Rose 14 - tei. 548564 

SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tei, 237835 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

DI FELICE LUIGI - Via L, Dan 28 - tei. 4937 

SENIGALLIA (AN) 

TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - lei. 62596 

SIRACUSA 

HOBBY SPORT - Via Po 1 - tei 57361 

TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLi - Via Oberdan 128 - tei. 23002 

TORINO 

COZZONI - Corso Francia 91 - tei. 445168 
TELEXA - Ricetrasmeltitori di Claudio Spagna ■ 

Via Gioberti 39/A - tei. 531832 

TRENTO 

ELDOM. - Via Suffragio 10 - tei, 25370 

TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tei, 261616 

TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tei. 566045-567944 

UDINE 

SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - tei. 22780 

VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 tei. 39548 

VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOS' CARLO - C.so Pavia 51 - tei. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 

TALAM1NI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tei 53494 
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Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 

Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 


Caratteristiche tecniche 
generali 

Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice 
P. T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze: da 
26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo • 
Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50* Peso: kg. 
1.6 • Comandi e strumenti: volume, 
squeich, PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 
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Trasmettitore 

Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo di modulazione: 
AM-FM * Risposta in frequenza: 0.5/3.0 
KHz dB • Strumento di controllo; RF 
meter indica la potenza relativa in uscita 
• Indicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 


ASSISTENZA TECNICA; 

S.A.T. - V. Washington, 1 - Milano 
tei. 432704 
Centri autorizzati: 

A.R.T.E. - V. Mazzini, 53 - Firenze 
tei. 243251 

RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tei. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcuccì S.p.A. 


Ricevitore 

Tipo di circuito: Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5 p V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore: 0.5 p V per 
10 dB S/N • Selettività: migliore di 70 dB 
a -s-10 KHz • Controllo di guadagno 
AGC: automatico per variazione 
neN’uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
p V a 0.4V • Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz • 
Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB 
• Potenza di uscita audio: massimo 3.5 
W su 8 ohm 



Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 
Tel. 7386051 
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IC-290H: VHF 25W per SSB, CW, FM 


Apparato veicolare con CPU. Grande versatilità operativa 
con 2 VFO, 5 memorie, ricerca entro lo spettro oppure fra 
le memorie, funzionamento in Simplex oppure in 
Semiduplex, scostamento programmabile. Grande visore 
con 5 cifre e risoluzione a 100 Hz. Alta sensibilità ed 
eccellente resistenza alla saturazione ed alla modulazione 
incrociata. Nel TX miscelatori bilanciati, generazione di 
segnali privi di distorsione e minimo contenuto di 
armoniche. 

L'IC ' 290H incorpora tutti i requisiti salienti ed 
indispensabili al giorno d'oggi nelle comunicazioni VHP. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

Frequenza operativa: 144 - 148 MHz 
Incrementi di frequenza: SSB/CW 100 Hz/1 KHz 
PM 1 KHz/5 KHz. 

Determinazione della frecpienza: mediante circuito 
PLL governato dal ^xP ad incrementi di 100 Hz 
Stabilità in frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Temperatura operativa: 10 °C - +60 °C 
Alimentazione: 13.8VCC 5A max. 

Dimensioni: 64 x 170 x 218 mm 
Peso: 2.5 Kg circa 

TRASMETTITORE 

Potenza RF: SSB/CW/FM 25W o IW 

Deviazione massima: ± 5 KHz 
Soppressione spurie: maggiore di 60 dB 
Soppressione della portante: maggiore di 40 dB 
Soppressione della b. lat. indesiderata: > di 40 dB 
Tono di chiamata: 1750 Hz 
Impedenza d’antenna: 50n 

RICEVITORE 

Configurazione: Singola conversione in SSB/CW 
Doppia conversione in FM 


Medie frequenze: 10.75 MHz, 455 KHz 
Sensibilità; SSB/CW: < O.S^xV per 10 dB S+D/D 

FM: < di 0.6tiV per 20 dB di silenziamento 

Sensibilità al silenziamento: < 0,4^ V 
Reiezione a spurie ed immagini: > di 60 dB 
Selettività: SSB/CW: > di ± 1,2 KHz a -6 dB 

< di ± 2.4 KHz a -60 dB 
PM: > di 7,5 KHz a -6 dB 

< di ± 15 KHz a -60 dB 
Livello di uscita audio; > di 2W 
Impedenza audio: 4 - 8n 


ASSISTENZA TECNICA 

S.A.T. - V. Washington, 1 Milano - tei. 432704 
Centri autorizzati: 

A.R.T.E. - V. Mazzini, 53 Firenze - tei. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 Saronno 
tei. 9624543 

e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 



- 104- 


- CQ 9/84 - 


6ES Milano 




RLTRO NOTCH MnOMATICO 

un'efficace contromisura ai disturbi 


NELLE BANDE 
SEMPRE PIU'AFFOLLATE 



• rimuove automaticamente i disturbi 

• display a barra per la visualizzazione ed aggancio 

• filtro per CW a 4 poli 

• si connette con qualsiasi ricevitore 

• costruito con standard qualitativo professionale 


TRONI K'S 



IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L ITALIA 



DATOIMG ELECTRCDTUICS LIMITED 


p punti vendita linea DATONG:- 

• BOLOGNA RADIO COMMUNICATION via Sigonio, 2 tei. 051/345697 

• MILANO G. LANZONI via Comelico. 10 tei. 02/5454744 

• OLBIA COMEL corso Umberto, 13 tei. 0789/22530 • PADOVA SISELT via Eulero, 62/A tei. 049/623355 

• SALERNO ANTERA ELETTRONICA via S. Giovanni Bosco tei. 089/399635 

• TREVISO RADIOMENEGHEL via Capodistria, 11 tei. 0422/261616 


TRONI K’S s.r.l. - 35131 Padova - Via Tommaseo, 15 - Tel. (049) 654220 











ELETTRONIC BAZAR 

C.SO di Porta Romana 119-20122 Milano - tei. 02/5450285 


CoM * eomiMto o|iii rum ELETTRONIC BAZAR mto affrira tua cfiantaia la laaM dal HMicata a arazzi vamaaRta laéawiM. di 
ahWroaic a ad h alifc iil ica. Sùr» ikari di fan casa assai iradita agli iataiidRaii. Chi vuala igaralittaraa dava affrattaisi. Pachi cccRiplari a aastra 
dlspOiizÌMM. 

RADIO PflOFEtSIONÀU SELfNA R21I PORTATILE. 6 gaimne (fonda (lunghe ■ meite • FM ■ cone I ■ coite 2 - cottissime 3 - oonisùne 4 ■ ulirecorte 5| coperwe contrue asyii MHz e de 80-118 MHz. Compotia da 30 tra¬ 
nsistor. 28 diocfi con doppia connrsim. slimenlèziotK a istp a s bansiia, potenza 2W con anuma regobbile in lunghezza Regolazione itel volume dai toni alti e separati, snionu fine AfC con commvtaiore di gamma a tambum ruotante 
con i vali moduli separati per ogni gamma Per i più esperti possono eseguire una modifica ai moduli par poter avete deite gamme spectab dai 3-22 MHz. Elegante mobili in legno noce massicao (33>(8 cm) con i varr indicaioti Muminan. 

liMlM L 220 .no Offvu L 7S.0N 

MOTOCOMPRESSORE ELETTRICO. H [u piccolo e comparto motocampressora a pistone di grande potatua. hnzionB a 12 Vcc, 8 Amp. collegandolo direnamenie alla presa delTaccendino delTauto. vi può lomire etie compressa a 11.5 
ATM n pochissimi seotfi^tiracompanD (33Kl(b(16 on. peso 125 Kg) vi può seguire ovurKiùe damlovi la possMitò di gonhete gomtM^ canotti, vemciere a frazzo eca (^te^pdi.manomeUD e accessori vari. Offerti L 4S.0N 

ASPIRATORE DI POTENZA PER AUTO. Eccezionale aspiratuno funzioname a 12 Vcc (fi gr^ potenza vi aspira sigarene.pohere ecc corredato dì tubo flessèiie e di vari componenti iniercambtabilL Offerta L 30.NS 

FILODIFFUSORE STEREO AMPI N Filodìffusora a 5 canali di ascofio di cui uno siareofomco gii coinpieio del suo prsamplÀaore e (tei vari filtri aniidisturtio. Elegante mobileno di piccole dunensioni. Offerta L 3S.N0 

FILODIFFUSORE STEREO AMP78. Prdbso al precsderne ma con in più-un do^ wumaier illuminato. Uetiw L 1 2S.0H Offerta L 6S.S0S 

AURICOLARE DA CUSCINO. Novità assolute par poter ascohere di none i vostri programmi alle IV o radio.senza recate disturbo. Esecuzione utua piana |8(]tK7(b(23) a notevolmente robusto. Monta una capsula magrtetica di alta fedeltà 
da 40-18000 Hz. Può essere utilizzato anche come mrcrotono magnetico, cavo con jacA LmUm L 11.SH Offerta L 3.510 

RC/1 RADIOCOMANDO monolocale 3 lurmoni. telaieno itasmenrtore -i- lelawno ricevhorfl montati e tarati. Speciale per comandi cancelli modellismo, pompe, aniifuno ecc. Ponaia 100 meni Alimentazione 9-12 V. lì ricevitore monta urta 
coppia (fi fmali (fi potenza per piloiare direttemenn servo comandi sino a 2 A II uasmeititore è completo (fi nvofucto e tasti di comando fino 6 Voli Uetiw L 4S.0H Offerta L. 9.0N 

RC/4 RADIOCOMANDO a 3 canali disiirni a 1 funzioni separate. Questo apparecchio monta integrati della serie Ttl per la modulazione e decodrhca. (^igriaio ai modellisti che devono eseguire operazioni ndìpendenti una dall'ahre nelle 
kKO costruzionL Trasmettitore completo di conienh(ue con tasti e volantino. ^ Uetiw L 10.000 Offerta L 12.000 

SC/1 SERVO COMANDO con miao motore potentissimo 3 voh e relativo ridunote di giti rapporto 25/1 pikitebile (firettameme (w suddetti radiocomandi. Uetiw L S.OOO Offerta L 3.N0 

SC/3 SERVO COMANDO con disposrtivD a scatti con 4 posizioni per azKmamento timoni, sterzo, flip-flop ecc. Moiorira come sopra con ridunore frizionato e sistema ahemanie. Uadw 11.NO Offerta L 5.S00 

MECCANICA STAMPANTE originale fEPSOHi. Questa è Tunica occasione per risolvere il problema (tofia stampa itet tuo calcolatore numericq eleitrtxiicoi Piccola meraviglia meccanica ed elettronica della famosa casa giapponese. Com 
pleiamenie atriomiica a 22 (fischi conibinaion di numeri e segni dì operazioni, virgole, punti ecc. con lunzionameniD a 12 Voti Microm(mriduttore incorporato controllato a lyristors. gruppo demonico dì ampAhcazions e decodificazione a datlin 
gton. piloiaggio dal (tei 22 eleitromagnaiini a impula conimMaii da 24 diodi, avanzamento auiomaiico deirevenniale rtasiro con inversione deio stesso a fine corsa. conuolVi dì postzwe e scatti con ift mioogiuppo onico composto da mioolam 
pada. fotocellula e disco perforato. Tutti i movimenri ad ingranaggi m teflon. I) prezzo che vi chiediamo non è nemmeno im quarto del valore del stdo motorino o della microfoiocellula. Misure mm. 10Qx7(b(l 30. Ofhrti L 1 5.000 

TASTIERA NUMERICA per dena stampante. Completameitie montata. 30 tasti per la numerazione. simboTi. memone. segni, radici, ecc: Misure mm 25Q>(9(bcffl. UtUw LOO.ON Offirti L 10.000 

PER CHI ACQUISHRA TASTIERA STAMPANTE y SCHEMI ECC. ANZICHÉ L. 2I.0N SUPER OFFERTA L 22.000 

A«MRc*4«n originale NEW da 35^-35 Watt, esecuzione professionale sia elettronicamenie che esteticamente. Sei ingressi sr^ahzzaii (2 Phono, 2 Aui. 1 Tape. ) Tunner) monitor in cuffia, controllo fìhri kxidness. tumble. schan con coman¬ 
do dei basssi separati wumeier a doppia scala illummaio. Eleganiìsamo mobrleno nero con frontale nero e modareiure in bhie è di linea uhramodemissima. Uttiw L. 220.0N Sapar Offirta L 02.NO 

GRUPPO MECCANICA kINCIS STEREO 7» già completamente montato su elegantissimo frontale nero satinato. (Empiere (fi circuiti eleuonici di preamplrficazione per ascoho in cuffia o per pilotare dei (inali controllo elefimnico di ve- 
kiciià motore arcuilo di cancellazione conirotli (fi livetli cu due canali di led. Apparecchiatura di fedeltà, sicura e companissima. Misure miti. 2(Kb<14(b(75 Ustiw L 130.000 Super Offarta L 16.000 

GRUPPO SINTOREGISTRATDRE kINCIS STEREO 7» preciso (leKe traratteristiche e nelle misure al preceiJeme. ma corredato di un sensibile sinionizzaioie m FM sierofonica. comando sintonia iqn slider. comrolki luminoso di cen- 
uaiura stereo. Con questo gruppo cì si può costruire un compattissimo rack séitoregistrazione. L. 05.000 

GRUPPO MECCANICA A CASTELLI/LENCO stereo sette tipo siandar da 5 tasti con già mcorporaio il preamoldicaiote con il conuoDo di velochà. alimentazione a 12 Vcc Piccole dimensioni 110x140x70 mm. Offarta L. 45-000 
MECCANICA SEMIPROFESSIONALE per registrazione a bobine originale. Può azionare bobine Imo a 150 mm. di diametro, tre vefocrià di sconimento |4,75 9,6 - 19 ci^/s. cioè lino a 3 ore di reguirazionel. Comandi compleiemente 
automatici a tasti Motore a 220 Volt a quattro poli potentissimo e silenziosissimo. Conedia di tesine stereo dì regisirazione/ascdlio e di cancellazione Telefunkea Unica occaswte per cosiiuiisi un vero registratore piofessionate a nastro. La pia¬ 
stra può funzionare sia in orizzontale sia in verticale. Ustiw L. 1 30.000 li^. L 30.000 

PIASTRA GIRADISCHI BSR 231 Tipo semiprolessionale braccio ad S cambiadrschi auiomaiico. balzo del braccio con distesa frenate, lestna magoeiica Olìginale. lunzionamemo 220 Volt, veberté 33/45 giri. L 15.000 

PIASTRA GIRADISCHI BSR 232 Caranensiiche come la precedente ma il suo aspetto le da un tocco di super profassnnalità monta tesina orignale QLM. alimentazione a 220 Voh. l L. I5.0N 

VARIAC - TRASFORMATORI REGOLABILI DI TENSIONE - COMPLETI DI MASCHERINA E MANOPOLA 


TRG102 

(gniTw) 

Voh 

0/250 

VA 250 

L 

55.000 

TRG129 

(gramo) 

Volt 0/270 

VA 2000 

L. 101.000 

TRG105 

Igiomo) 

Volt 

0/270 

VA 500 

L. 

67.000 

TRN120 

jblnd.) 

Volt 0/270 

VA 2000 

L 130.000 

TR6110 

(gramo) 

Volt 

0/270 

VA 1000 

L. 

79.000 

TRN140 

(gramo) 

Voh 0/300 

VA 3000 

L 172.000 

TRNIIO 

(blaid.) 

Voti 

0/270 

FLASH 

VA lOOQ 

L. 

105.000 

TRH140 

(blindi 

Voh 0/300 

STROBO 

VA 3000 

L. 220.000 

CODICE 

DIM. 

FORMA 

W/iff 

W/itc 

V/ln 

LIRE 

CODICE 

DIM. 

FORMA 

POTENZA 

V/A 

LIRE 

FH/12 

40x15 

U 

0 

350 

170/300 

6.000 

FHS/22 

40x20 

U 

OWatt 

300/450 

10.500 

FH/13 

40x15 

U 

0 

600 

200/350 

13.000 

FHS/24 

45x90 

Spini 

20 Watt 


35.000 


OFFERTA STRAORDINARIA PER I PRINCIPIANTI DI STROBO 0 FLASH 

i(IT lampada strabo da 6 W (FHS/22) corredata di lugger e anziché L. 13.000 tolg L. 11.000 KIT lampadaflash da 6 W lFHF/121 corredata di mgger e anziché L. 1 B.500 sole L. 1.000 


COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni. Una trasmittente e una ncevente per telecomandi, aniifuni. trasmissioiu segrete ect. da 220QQ Hz, ponaia oltre i 20 meta Prem lOi nppM L. 3.000 

CAPSULA MICROFONICA preamplilicaia e supermmiarunzzaia. Microfono a condensatore ad aiiissmia fedehà. preamplificaiormo a fet già mcorporaio jalim. da 3 a 12 V.j II tutto contenuto entro un alindreno H mm 6x3. Ideale per ua- 
smennere. radiospie, radnmicrofoni in cui si nchieda alta fedeltà e sensibilìtà- 

ConftiiiH da 10 pz. di micra lampadine da 0 2Ìunzionanti da 6 12 Vcc oltre le 10000 ore di lunzionamenio L. 2.000 BATTERIA al Niltel/Cadmio da 3.6 V 80 mA di forma dindrtea. Diametro 15x20. prezzo al cal L 2.S00 

FILTRO MURAHA da 455 Mhz L. 1000 - IO pz di film Mutaiia da 455 Mhz L. 0.500 SERIE D110 BATTERIE COME SOPRA L. 20.000 

LE INTROVABILI E MERAVIGLIOIfe UFFERTE DEL MESE 

Al 00 MICROAMPEROMETRO tipo cnsial da IOO.micraA; con quadrante nera e tre scale coknaie tarate in s-meier - vumeter - votimeiro 12 V. Uso universale mm 4(b(40 L 3.000 
Al 09/11 WUMETER MEDIO serie (Cnsiali mm 6(b(45 L. 5.500 

Al 1B/5 VENTOLA lengenziale 220 Voli silenziosissima, larghezze boccaglio aria mm. 152x90x100 ponaia circa 30 m3h L. 17.500 
Al 10/0 VENTOLA come sopra 250x90x100 portata 50 m3h L. 21.000 
Al 10/7 VENTOLA come sopra 345x90x100 portata 80 m3h L. 27.000 

UO/3 PIASTRA MODULARE m bakelite lamaia con 416 fon distanz. 6 mm (120x190) L. 1.500 UB/14 PIASTRA MODULARE m bakeliie ramata 234 fori disiaiua 6 mm (175x60 mm| L 1.000 

UO/4 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo mtagraii mm.95x95 1156 lori L. 1.500 UB/1B PIASTRA MODULARE in bakelite ramate 156 tori distanza 6 mm (SQxSO mm) L. 1 .ODO 

UO/5 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrali mm 95x187 2400 fori L 2.500 UB/11 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 775 lori distanza 3 mm (125x100 mm) L 1.600 



NOME ... 
COGNOME 
INDIRIZZO 


CODICE POSTALE 


























ITALIANO VERO 




mod. RMS K681 

AM-FM 34 + 34 CANALI A PLL 
Potenza contenuta entro 4,5 WATT 

• Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 
e a 455 KHz • Sensibiiità 0,5 /u,V. 

• Setettivilà migliore di 70 dB 

• AGC automatico • Potenza 
audio 3,5 W su 8 Ohm. 


Rispondente alle norme tecniche 
dell’articofo 334 C.P.T. e D.P.R. 15-7-77 



IL FRATELLO MAGGIORE 

I PRIMI COSTRUITI 
IN ITALIA 




mod. RMS K800 

AM-FM-SSB 200 CANALI 
Ricevitore e trasmettitore 
controllali a PLL • Super 
eterodina a doppia conversione 
con filtro a crislallo per fa SSB. 
Selettività migliore di 1.2 KHz 
a 70 dB • Sensibilità 0,1 juV • Noise 
Blancker automatico # AGC automatico. 
Uscita audio 3,5 W su 8 Ohm 
• Molti optionais 


CERCASI DISTRIBUTORI REGIONALI 


COSTRUITI IN ITALIA DA: 



Citizen 

band 

functions 


RMS iNTERNATiONAL sri - Via Roma, 86 

28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - S 0321 - 85356 - Telex 331499 







ELT 


elettronica 


Spedizioni celeri 

*°Sfcr J 

Pagamento a 1/2 contrassegno 




LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28 V 
Dimensioni 11x6 L. 65.000 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento a PLL. Step 10 KHz. P out 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda- 
mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per+ 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con- 
traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19x8 cm. L. 144.000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L. 144.000 
Pacchetto di contraves per 400-FX L. 22.000 

AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 

Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 

Si può regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. L. 96.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 

Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza dì uscita può venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 132.000 


25 WL 


RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 


L. 70.000 



CONTATORE PLL C120 

Step 10 KHz (Dìp-switch) 


Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0-^8 V. 

L. 80.000 


AMPLIFICATORE G2/P 

Frequenza: 87,5-108 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 
potenza ingresso 30 mW. 

CONVERTITORE CO-20 

Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 13 -13 MHz. Basso rumore. 
Alimentazione 12-16 V. 


L. 71.000 


L. 47.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 

Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. Impedenza dì ingresso iMohm. Sensibilità a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV. Alimentazione 12 V (10-15). Assor¬ 
bimento 250 mA. Sei cifre (displeyFN0560).Sei cifre programmabili. Corredato dì PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5 V in¬ 
corporato per prescaier. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell’ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture/sec. Materiali ad alta affi¬ 
dabilità. Adatto a qualsiasi rìcetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, completo 
dì BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto, filo. 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni L. 56.000 

- escluso commutatore L. 26.000 





PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 

Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV. a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 

L. 36.000 

Tutti i prezzi sì intendono IVA compresa 


ELT elettronica ■ via E Capecchi 53/a-b ■ 56020 LA ROTTA (Pisa) Tei. (0587) 44734 
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LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1984 
MODULATORI FM 


DB BUROPE - Modulatore FM di nuovissima conoezione progettato e costruito dalia DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Intemazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro¬ 
so rispettò delle specifiche COIR, presenta caratteristiche tali da consentire all^itenza una qualità di 
emissione decisamente superiore. 

CABATTERISTICHE FRINCIFAIJ: 

Potenza di uscita regolabile esternamente tra 0 e 12 W- emissioni armoniche < 68 dB - emissioni spurie < 90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 26 KHz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ±76 KHz - preenfasi 50 ^jS - fattore di distor¬ 
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore deUa potenza di uscita e 
della AF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dim ensioni rack standard 19” x 3 unità. 

QUBSTO MODU1.ATORE È ATTUAURENTE IN FUNZIONE PRESSO ALCUNE TRA LE PIÙ GROSSE 
EMITTENTI EUROPEE. 

A. 1.400.000 

TRNIO - Modulatore FM a siatesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita¬ 
le interno, n cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter¬ 
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci¬ 
ta è regolabile da 0 a 10 W mediante l’apposito comando esterno. L’alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

A. 980.000 


-x- 

TRN 10/C - Come il TKN 10, con impostazione della frequenza sul pannello. 


A. 1.080.000 

TRN SO - Come il TRN 10 con potenza di uscita regolabile da 0 a 20 W 


A. 1.SB0.000 

TRN SO/C - Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. 


A. 1.380.000 

TRN SO portatile - Come il TRN 20/C, alimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 


completo di borsa in pelle e microfono 


A. 980.000 

CODIFICATOBE STEBEO 

Mod. Stereo 47 - Versione professionale ad elevata separazione tra i canali 

47 dB) e basso rumore (< 65 dB) 


A. 780.000 

AMPIJFICATORl VALVOLABI 87.5 - 108 MHz 

KA 400 - AmpUlìcatore in mobile rack, allm. i3S0 V, in 8 W, out 400 W 


A. 1.980.000 

KA 800 - Amphficatore in mobile rack, aUm. 220 V, in 8 W, out 600 W 


A. S.400.000 

KA 900 - AmpUlìcatore in mobile rack, aUm. 220 V, in 10 W, out 900 W 


A. S.000.000 

KA 1000 - AmpUlìcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 20 W, out 1000 W 


A. 3.800.000 

KA SOOO - AmpUlìcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 60 W, out 2000 W 


A. 6.600.000 

KA SBOO - AmpUlìcatore in mobUe rack, aUm. 220 V, in 65 W, out 2600 W 


A. 7.800.000 

KA 6000 - AmpUlìcatore in mobile rack, alim. 380 V, in 260 W, out 6500 W 


A. 14.900.000 

AMPLIFICATOBI TRANSISTOBIZZATI A LABGA BANDA 88 - 

108 MHz 

KN 100/20 - Amplificatore 100 W out, SO W in, aUm. SSO V, autoprotetto. 


A. 980.000 

KN 100/10 - Amplificatore 100 W out, 10 W in, aUm. 220 V, autoprotetto. 


A. 1.100.000 

KN 180 - AmpUlìcatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 


A. 1.800.000 

KN SOO - AmpUlìcatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 


A. 1.600.000 

KN S80 - AmpUficatore 260 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 


A. 1.900.000 

KN 400 - AmpUlìcatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 


A. 3.400.000 

KN 800 - AmpUlìcatore 800 W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 


A. 7.400.000 

ANTENNE E COLLINEABl LABGA BANDA 

D 1x1 UB - Dipolo radiante, 60 ohm, guadagno S.15 dB, omnidirezionale. 


A. 90.000 

C Szl LB - Collineare a due elementi, onmidirezionale, guadagno 6.15 dB 


A. 180.000 

C 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.15 dB 


A. 360.000 

C 6x1 LB - Collineare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno 10.2 dB 


A. 840.000 

C 8x1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.6 dB 


A. 7S0.000 















































D l3c2 UB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guad. 4.2 dB 

A. 

110.000 

C IR - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB 

A. 

220.000 

C 4x2 LB - Collineare a quattro elementi, semidirettlva, guadagno 10.2 dB 

A. 

440.000 

C 6x2 LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva, guadagno 12.1 dB 

A. 

660.000 

C 8x2 LB - Collineare a otto elementi, semidirettlva, guadagno 13.2 dB 

A. 

880.000 

D 1x3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB 

A 

130.000 

C 2x3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB 

A 

260.000 

C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB 

A. 

820.000 

C 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB 

A 

780.000 

C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB 

A 1.040.000 

PAN 2000 - Antenna a pannello, 3.5 KW 

A 

700.000 

NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W, 

ACC2 - 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm 

A 

88.000 

ACC4 - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A 

170.000 

ACGOPPIATOBl SOLIDI POTENZA 1,8 KW 

ACS2N - 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm 

A 

170.000 

ACS4N - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A 

200.000 

ACGOPPIATOBl SCUDI POTENZA 3 KW 

ACS8 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A 

230.000 

ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A 

280.000 

ACS6 - 6 uscite, 1 ingresso, 60 ohm 

A, 

380.000 

ACS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A 

700.000 

ACGOPPIATOBl SCUDI POTENZA 10 KW 

ACSP8 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A 

800.000 

ACSP4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A 

1.000.000 

ACSP6 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A, 

1.800.000 

CAVI PEB ACGOPPIATOBl SCUDI 

CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno 

A 

28.000 

CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW; ciascuno 

A 

200.000 

FILTRI 

FPB 880 - Filtro PB atten. n armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 850 W 

A 

100.000 

PPB 1500 - Filtro PB atten. n armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 1500 W 

A 

480.000 

FPB 3000 - Filtro PB atten. II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W 

A. 

880.000 

FPB 8000 - Filtro PB atten. II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

A 

980.000 

PONTI DI TRASFEBU/IENTO 



TRN 80/lB - TRN 80/3B - TBN 80/4B - Trasmettitori sintetizzati per le 
bande 68 h- 68 MHz, 174 h- 230 MHz, 460 h- 590 MHz, 0 h- 20 W out 

A 

1.400.000 

TRN 20/aHz - Trasmettitore sintetizzato, 933-960 MHz, 5 W out 

A 1.600.000 

SINT/IB - S1NT/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 68 MHz, 

174 230 MHz, uscita BF, 0 dBm 

A 

380.000 

CV/IB - CV/FM - CV/3B - CV/4B - CV/ORz - Ricevitori a conversione 

52 960 MHz, uscita IF L0.7 MHz e BF, 0 dBm 

A 

900.000 

DCV/IB - DCV/FM - DCV/3B - DCV/4B - DCV/GHa - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 - 960 MHz, uscita 87.5 108 MHz, 0 20 W 

A. 

1.400.000 

AGCESSOBI E RICAMBI 

Valvole Eimac, transistors di potenza, modiili ibridi, cavi, bocchettoni, eco. 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 


PREZZI IVA ESCLUSA - MERCE FRAEGO PARTENZA DA NS. SEDE 



ELETTRONICA S.pA 
TELECOMUNICAZIONI 


350S7 NOVENTA PADOVAJtJA (PD) 
VIA MAGELLAKFO, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DEE I 







































vi« Bocconi 9 - 20136 Miiano, tei. 02/589921 

COMPONENTI ELETTRONICI 


OFFERTE SPECMU HD ESAURIMENTO 


10 led verdi e gialli 0 3 o 0 5 (specificare) 

10 led rossi 0 3 o 0 5 
10 ghiere plastiche 0 5 o 0 3 
5 ghiere in ottone nichelato 0 3 o 0 5 
50 diodi silicio tipo IN4148/IN914 
50 diodi 1 A, 100 V coni met. oss. 

Zoccoli per IC 4+4/7+7/ft+8 cad. 

1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia 

Kit per circuiti stampali: pennarello - acido - vaschetta antiacido 

1/2 kg. piastre come sopra, completo di istruzioni 

1/2 kg. stagno 60/40, I mm. 

5 m. piattina colorata 9 poli par 0,124 passo 2,54 

730 resisi. 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, 10 per tipo da 

10O a 10MO 

500 cond. minimo 50 V, 10 per tipo da 1 pF a 10 kpF 
130 cond. minimo 50 V, 10 per tipo da 10 kpF a 100 kpF 
Gruppo varicap SIEL mod. 105E/107V rigenerati garantiti 
Fotoaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 1 pezzo L. 1.200 5 per 
20 transistori vari 

Elettrolitico 2.200 pF, 40 V, verticale per C.S. 

Elettrolitico 4.700 pF, 40 V, verticale per C.S. 

Elettrolitico 33.000 pF, 25 V, verticale con faston 


L 

2.500 

Elettrolìtico 10.000 pF, 40V, verticale conviti 

L. 

6.000 

L. 

1.500 

Elettrolitico 155.000 pF, 15V, verticale con viti 

L. 

15.000 

L 

400 

Cond. di nfasamento 22 pF, 320 V, verticale 

L 

4.000 

L. 

1.500 

Connettore maschio passo 2,54; 25+25 poli 

L 

5.000 

L 

2.500 

Connettore maschio passo 2,54:20+20 poli 

L 

4.300 

L. 

2.500 

Connettore maschio passo 2,54: 17+17 poli 

L. 

3.000 

L. 

300 

Connettore maschio passo 2,54: 13+13 polì 

L. 

3.600 

L 

3.500 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 25+25 poli 

L. 

7.000 



Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 20+20 poli 

L. 

6.000 

L. 

10.000 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54; 17+17 poli 

L 

5.300 

L 

16.500 

Connettore femmina per flatcable passo 2,54; 13+13 poli 

L. 

4.400 

L. 

2.500 

Connettore per scheda 35+35 più conguida passo 3 

L. 

3.500 



Piattina colorata flessibile 4 poli, al mt. 

L. 

400 

L. 

14.000 

Piattina colorata flessibile 5 polì, al mt. 

L. 

500 

L. 

20.000 

Piattina colorata flessibila 7 polì, al mt. 

L. 

700 

L. 

8.000 

Piattina colorata flessibile 6 poli, al mt. 

L. 

800 

L. 

12.000 

Piattina colorata flessibile 12 polì, al mt. 

L. 

1.200 

L. 

5.000 

Piattina colorata flessibile 13 polì, al mt. 

L. 

1.300 

L. 

2.000 

Piattina colorata flessibile 18 polì, al mt. 

L. 

1.800 

L. 

1.500 

Piattina colorata flessibile 19 poli, al mt. 

L. 

1.900 

L. 

2.000 

Piattina colorata flessibile 50 poli, al mt. 

L. 

5.000 

L. 

0.500 





OBBIETTIVI 

iJBBtETTlVO a mm FM,4 con fegol O'&fr e fuoco 1. 102.850 

nBBIEUlVO amm FI -14'' " Fuoco L. 59.400 

neaiEHIVO amm Fl -24 " " Fuoco L 43.250 

)3B1ETTIVQ 16mm Fl-1,6 " '' Ftoco L 39.600 

MONITOR: Atim. 220V - Banda passante da 7 a 9Mhz 
Segnale video in ingresso da 0,5 a 2 Vpp su 75 * 

‘Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso il 14". 

9" 0/N mm 275x225x207 L. 187.000 

.•V Mcr 9"verde mm 275x225x207 L. 210.000 

/l". ;g[ 12" B/N mm 300x300x275 L. 194.700 

Vni' iorl2''';e(dE mm 300x300x275 L. 241.000 


TELECAMERE 

TLC 220: lELECAMERA ALIM. 220V ± 10% ■ mi. CONSUMO lOW 

Fieq oiuzonisle 15.625 H:. osollaioie li5eio Fieq vemcafe 50H/ agganciali alla leie. Sensiò'lua 10 Lui Contioìa autom. Lumirasiià: 30 a 4DM] Lux 
Defimiione SCO linee - Correnie di lascio automatica - Tuba da npiesa: Vtdicon 8844. Segnale wata 1.4V,P.P. Smcitmsmi negaiivi ■ passG 

dim, 20x70x100 L. 216 OOO 

flC-BT AliM.- !5V CC. ■ USCITA PEfl COMANOO STANO BY 

As5ortjimMto:'in esaicizm 0.7A m stand b\' 0.1 A • V;dicon 2/3" Scansione 625/60 s^naonwaó.le cm la leie Uscita video Ire.iuen/a 2 '7PP ■ 
Siabilwarone della focali/zaziorie eleiironica Coniro'lo automatico della lumsiosità - Conmi’-n automatico doia cortcnie di lasc'O ■ Attacco jci atùfetic.i 
Passo iCt Oimensicni 170x110x90 1.247.000 


AL X TLC-BT ■ ALIMENTATORE PEfl TELECAMERE USCITA: 15V lA USDTA PER STANO BY 
STAFFA X TELECAMERA TLC BT A MURO CRiENIABlLE 


1.49.500 
L. 17.500 


VARIAC 


Variatwi 

lU tensione monofase da banco; 




Mod. 

Potenza KVA 

Corrente A. 

Tens. Uscita V. 

LìL 

VR/Of 

1,25 

5 

0-^250 

133.000 

VR/02 

1,90 

7 

0-^270 

163.000 

VR/03 

3,50 

13 

0-r270 

205.000 

Variatori 

di tensione nwnofase da ìncassoc 




Mod. 

Potenza KVA 

Corrente A. 

Tens. Uscita V. 

LiL 

VR/04 

0,30 

1,2 

0-^250 

70.000 

VR/05 

0,75 

3 

0^250 

85.000 

VR/06 

1,37 

5.5 

0-^250 

98.500 

VR/07 

2.16 

8 

0-^270 

135.000 

VR/08 

3.51 

13 

0-^270 

215.000 



ATTENZIONE! 

SONO DISPONIBILI I NOSTRI 
NUOVI CATALOGHI 1984, 
RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 
PER CATALOGO ACCESSORI 
ILLUSTRATO - L. 2.000 PER 
CATALOGO COMPONENTI. SONO 
ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. 


RIVEUTORi A MICROONDE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABILITÀ 



RD10 

R060 

R081 

R062 

RD63 

R064 

RD65 

Alimentazione 

10.3'l5Va.’. 

10.3-15VD- 

Ifl3-15VD: 

10.315VCC 

10.3-15Vcc 

10.3-t5Vcc 

Ì0.3-15VCC 

Consumo 

100 mA 

55 mA 

155 mA 

75 nA 

60 mA-35 mA 

170 mA'35 mA 

140 mA 

Frequenza portante 


10525GH; 

9.9aGH/ 

1Q.525GH; 

10525GHz 

9.90GHz 

10.525GHz 

Portata 

lOm 

15 m 

25 m 

15 ni 

15 m 

25 m 

25 m 

Contatti relè 

1 

2 

I 

1 

I 

1 

1 

Contatti relè 

10 VA Max 

IO VA (NCl 

3flVA INC) 

30 VA (NCl 

10 VA INC) 

30VA(NC| 

30 VA (NC) 

Linee di allarme guasto accecamento 

- 

Si 

NO 

NO 

SI 

Si 


Spegnimento gunn con negetivo 


NO 

NO 

NO 

SI 

SI 


Blocco relè con negativo 


SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Prezzo 

101.000 

163.500 

148.000 

158.500 

172.000 

150.700 

127.000 


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Gllordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.OOO o mancanti di anticipo minimo dfL. 5.OOO, che può essere versato a mezzoAss. Sane., va- 
glia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.OOO Invia re anticipo non Inferiore al 50%, te spesedispedizionesonoa carico del de¬ 
stinatario. I prezzi data l’attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d’IVA.La fattura va richiesta airordì- 
nazione comunicando l’esatta denominazione e partita IVA, in seguito non potrà più essere emessa. 



















TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 


USA I TUOI SOLDI CON 
INTELLIGENZA. CON 
ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L’ANNO 


Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 

Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 


KENWOOD - YAESU - ICOM - DRAKE - DAIWA - STANDARD - JRC 
PRESIDENT - HY GAIN - TURNER - TELEREADER - RMS - ELTELCO. 

ANTENNE: VIMER - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2. 


A richiesta possiamo fornire apparati con 11 -40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - componenti elettronici. 


GAMOND SXc STEREO 

Lafàyette ITALIA 


ESCLUSIVISTA: ELETTRONICA S. GIORGIO 


VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

“Alla scoperta del meglio: CB con LAFAYETTE la tua voce In tutto il mondo!” 


DYNA-COM 80 

80 canali - 5 W 
NOVITÀ! Adattamento 
predisposto con attacco 
S0239: possibilità di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 


2.000 canali in AM-FM-LSB 

100 W 

Potenza: 

LO = 1,5-5-12 Watt 
MIO = 7,5-12-20 Watt 
MI = 45-100 Watt 
VXO clarifìer in RX e TX -h 
RF GAIN + 8EEP 


MOD.AFS 805 

200 canali (AM-FM-SSB) 

26.065 a 28.305 MHz, 
clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. 


MOD.AFS 640 
AM-FM-SSB 640 canali. 
7.5-10-17 W - Completo di 
rosmetro e BEEP 
clarifìer RX eTX 
MIC GAIN RF GAIN 




80 canali completo di 
antenna, altoparlante e 
microfono predisposto a 
qualsiasi tipo dì 
alimentazione e a 
qualsiasi tipo di antenna. 


MOD. STALKER XX 

80 canali, modificabile a più canali 
alimentazione: 220-12 V 
orologio digitale automatico 
rosmetro - MIC GAIN - RF GAIN 
AM-FM-USB-LSB 


LAFAYETTE MOD.TELSAT 805B 
a 2 versioni: 120 e 200 canali 
in AM-FM-USB-LSB-CW 
II più completo per tutte le necessità 
del CB più esigente. 






PRESIDENT MOD. JACKSON 

227 canali AM-FM-USB-LSB 
potenza; 20 W SSB 
10 AM-FM con roger beep 
RF GAIN - MIC GAIN 
doppio clarifier. 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 

VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 


PREZZI VALIDI FINO AL 30.9.1984 


74C00 

74C02 

74C04 

74C08 

74C10 

74C14 

74C20 

74C30 

74C32 

74C42 

74C48 

74C73 

74C74 

74C83 

74C85 

74CB6 

74C89 

74C90 

74C93 

74C95 

74C107 

74C151 

74C164 

74C157 

74C160 

74C161 

74C162 

74C163 

74C164 

74C165 

74C173 

74C174 

74C175 

74C192 

74C193 

74C221 

74C373 

74C901 

74C902 

74C909 

74C912 

74C914 

74C915 

74C920 

74C921 

74C922 

74C323 

74C925 

74C926 

74C928 

74C935 

74C936 

74C947 


74SOO 

74502 

74503 

74504 
74S08 

74510 

74511 
74S16 
74S20 
74S30 
74S32 

74537 

74538 
74S40 
74S51 
74S64 

74585 

74586 
74S112 
74S132 
74S133 
74S138 
74S139 


LIT./PZ 

1.400 
900 
800 
900 
900 

1.100 

900 

900 

900 

1.700 
2.000 
1.100 
1.100 

2.900 
3.800 

800 

6.900 
2.200 
2.200 

2.400 
1,250 
4.000 

6.500 

4.700 

1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
2.000 
2,100 
1.400 

3.600 

1.500 

1.600 

1.700 
2.600 
3.800 
1.000 
1.000 
4.000 
16.000 

1.700 

3.500 
14.000 
11.000 
8.600 

7.900 
10.200 

10.500 
10.000 
26.600 
24.000 
17.000 


1.650 

1.650 

1.650 

1.800 

1.650 

1.650 

1.650 

1.650 

1.650 

2.000 

2.150 

2.400 

2.500 

1.500 
1.500 
1.500 

4.200 
3.000 

6.400 
4.000 

3.200 
4.300 
4.000 


LIT./PZ 

74S151 

4.000 

74S153 

4.250 

74S157 

4.000 

74S163 

6.400 

74S174 

5.600 

74S175 

5.250 

74S182 

5.000 

74S188 

5.000 

74S189 

5.000 

74S194 

4.500 

74S19B 

4.700 

74S200 

18.650 

74S240 

5.600 

74S241 

7,400 

74S244 

7.000 

74S280 

8.500 

74S288 

4.400 

74S289 

7.000 

74S374 

6.000 

74S387 

5.000 

74S474 

15.000 

74S670 

7.000 

74S673 

13.000 

CMOS 

CERAMICI 

4001 

1.300 

4007 

1.300 

4012 

1.300 

4015 

2.800 

4020 

3.000 

4029 

3.000 

4030 

1.750 

4034 

6.600 

4036 

2.700 

4040 

2.900 

4044 

2.900 

4046 

3.500 

4047 

3.500 

4046 

1.750 

4060 

1.700 

4061 

2.650 

4063 

2.700 

4069 

7.500 

4060 

2.500 

4063 

2.500 

4066 

2.000 

4073 

1.300 

4077 

1.300 

4061 

1.300 

4096 

3.800 

4098 

2.650 

40174 

2.700 

40192 

4.050 

4610 

2.650 

4611 

4.000 

4614 

6.600 

4638 

4.600 

4661 

3.900 

4683 

6.100 

OPTO 

4N2S 

1.600 

4N26 

1.300 

4NZ7 

1.300 

4N28 

1.700 

4N29 

2.000 

4N30 

2.000 

4N31 

2.000 

4N32 

1.600 

4N33 

1.600 

4N35 

1.850 

4N36 

2.100 

4N37 

1.300 

HP 5082 - 4660 

600 

HP 5062 - 4950 

850 



LIT./PZ 


LIT./PZ 

HP 5062-7300 

36.000 

HDSP3603 

6.800 

HP50e2 - 7302 

36.000 

HDSP5301 

3.000 

HP5062-7304 

25.000 

HDSP5303 

3.000 

HP 5082 - 7340 

48.000 

HLMP1301 

700 

HP 5062-7610 

5.800 

HLMP1400 

700 

HP 5082 - 7611 

5.000 

HLMP1603 

1.100 

HP50e2-7613 

5.800 

HLMP3300 

1.450 

HP 5082 - 7616 

5.000 

HLMP3400 

650 

HP 5062-7650 

4.500 

HLMP3802 

1.400 

HP 5082 - 7651 

6,200 

HLMP3760 

23.000 

HP 5062-7653 

7.150 

HLMP3850 

23.000 

HP 5062 - 7656 

5.000 

HLMP3950 

2.700 

HP 5062 - 7660 

5.000 

HP-2-4420 

9.200 

HP 5082 - 7730 

2.500 

K3020P 

3.700 

HP 5082-7731 

5.600 

tL12B 

1.500 

HP 5082 - 7740 

2.500 

IL 100 

6.000 

HP50e2-7760 

3.600 

ILO 74 

3.700 

HP 5082-7751 

2.650 

ILQ74 

4.100 

HP50e2-7766 

3.200 

LD 271 

600 

HP50e2-7760 

4.600 

LTB1042RS 

14.000 

HEDS 1000 

67.000 

MAN 71 A 

2.800 



MAN 72 A 

2.800 



MAN 73 A 

2.100 

LEDROSSO03MM 200 

MAN 74 A 

2.500 

LED GIALLO03MM 250 

MOC 3010 

4.000 

LEDVERDE03MM 250 

MOC 18982 

1.000 

LEDROSSO05MM 200 

MV6353 

500 

LEDGIAaOOSMM 250 

MV5491 

5.000 

LEDVERDE05MM 250 

NSB5388 

21.000 



NSL6063 

250 



NSL6353 

600 

BPW14G 

2.000 

OP123 

2.400 

BPW17N 

1.500 

OP124 

2.900 

BPW34 

2.300 

OP140 

1.500 

BPY62 

2.000 

OP300 

3.700 

CNY17-M® 

2.000 

OP301 

4.000 

CNY37 

2.500 

OP302 

4.500 

CNY 70 

3.850 

OP303 

4.900 

CQV 38-3 

400 

OP304 

6.000 

CQV 38-3 

400 

OP306 

6.000 

CQV 39-3 

400 

OPB50 

1.500 

CQX 10 

400 

OP600 

3.300 

CQX11 

400 

OP0O1 

4.000 

CQX 12 

500 

0P603 

4.900 

CQX 39 A 

500 

OP604 

2.900 

CQX 40 

450 

OP642 

3.200 

CQX 95 

1.300 

OP644 

4.000 

CQY41 N 

350 



CQY 73 N 

400 

L2005 

1.500 

CQY75N 

450 

L201E 

1.500 

CQY 99 

600 

L2606 

4.000 

DL304 

2.000 

7806-TO 3 

3.000 

DL527 

4.400 

7806-TO 220 

1.250 

DL702 

3.600 

7806-T0 220 

1.450 

DL722 

5.000 

7808-T0 220 

1.450 

DL727 

2.600 

7812-TO 3 

3.000 

DL1414 

27.000 

7812-TO 220 

1.250 

PCD 820 

1.200 

7815-TO 220 

1.250 

FCD855 

2.400 

7815-TO 3 

3.000 

FLV100 

1.300 

7818-TO 220 

1.250 

FND357 

3.200 

7818-T03 

3.200 

FND367 

3.000 

7824-TO 220 

1.250 

FND500 

2.000 

7824-TO 3 

3.000 

FND507 

2.500 

7876-TO 220 

2.000 

FND530 

4.500 

7875 - TO 3 

3.000 

FND537 

4.200 

7885-TO220 

1.250 

FNDSeO 

2.600 

7906-T0 220 

1.400 

FND567 

2.100 

7906-T03 

3.300 

FND800 

5.300 

7906-T0220 

1.800 

FND807 

4.600 

7908-T0 220 

1.600 

FPT120 

4.000 

7912-TO220 

1.400 

FRL4403 

1.300 

7912-TO 3 

3.300 

FT317B 

2.250 

7915-TO 220 

1.400 

H11 Al 

2.000 

7815-TO 3 

3.300 

H21 Al 

4.400 

7918-TO 220 

1.400 

HDSP3400 

5.100 

7924-TO 220 

1.400 

HOSP3403 

4.500 

7924-TO 3 

3.300 



A 


Lire 

Lire 


Lire 

Lire 


300 

300 


1.000 

2.500 


.... AD ESAURIMENTO 

- DISSIPATORE RAGNO TO 3 

- TO 66 Lit/Pz. 400 

- CONNETTORE SV8 D (VA¬ 
SCHETTA) MASCHIO 15 POLI 

A SALDARE Lit./Pz. 1.500 

- 10 PEZZI RESISTENZE FILO 

3W - 0,22 OHM Lire 300 

- 10 PEZZI RESISTENZE FILO 
3W - 3,3 OHM 

- 10 PEZZI RESISTENZE FILO 
3W - 75 K OHM 

- 2 PEZZI POTENZIOMETRI 
ROTATIVI DOPPI 1 MEGA 
OHM LOGARITMICI 

- 10 PEZZI AMPOLLE REED 

- GUAINA TERMORESTRIN- 

GENTE PVC 0 4.8 MM L/metro 400 

- 30 METRI CAVO RG 58 Lire 10.000 

- 30 PEZZI CMOS 4001 AE Lire 13.500 

- 30 PEZZI CMOS 4013 AE Lire 15.000 

- 30 PEZZI CMOS 4027 AE Lire 15.000 

- 30 PEZZI CMOS 4028 AE Lire 21.000 

- CONO. ELETTROLITICO 4,7 

UF 100V AXIAL Lire/pz. 50 

- CONO. ELETTROLITICO 8 

UF 385V AXIAL Lire/pz. 150 

- CONO. ELETTROLITICO 22 

UF 450V AXIAL Lire/pz. 600 

- CONO. ELETTROLITICO 100 

UF 250V VERTICALE Lire/pz. 1.300 

- CONO. ELETTROLITICO 150 

UF 350\AVERTICALE Lire/pz. 1.100 

- CONO. ELETTROLITICO 200 

UF 350V VERTICALE Lire/pz. 1.100 

- CONO. ELETTROLITICO 300 

UF 350V VERTICALE Lire/pz. 1.200 


DISPONIBILI A MAGAZZINO 
SERIE COMPLETE; 

- CMOS 4000.... 4500.... 

- TTL 7400.... 

- TTL/LS 74LS00.... 

- LINEARI LM/VA 201.... 

- REGOLATORI 7800 E 7900 PLASTICI E 
METALLICI 

- LINEARI SAA.... SAS.... TAA.... TBA.... 
TDA.... UAA 

- TRANSISTORE AC.... AF.... AD.... AU... 
BC.... BCY.... BD.... BDW.... 8DX.... BDY... 
BF.... BFR.... BFT.... BFW.... BFX.... BFY... 
BSS.... BU.... BUR.... BUW.... BUX... 
BUY.... MPSA.... MPSU.... MJ.... MJE... 
2N.... TIP 

- PONTI RADDRIZZATORI 8 40 C.... B 80 
C.... B 125 C.... KBL.... KBPC.... W 

~ MEMORIE RAM.... ROM.... EPROM 

- TRIAC'S - SCR 

- DIODI IN - BA - BY - P600.... 

- DIODI ZENEN 1/2 W - 1 W 

- VARISTORI 

- TRANSISTORI ED INTEGRATI GIAPPO¬ 
NESI 

- OPTOELETTRONICA LED - DISPLAY - FO- 
TOTRANSISTORS - OPTO COUPLER 

~ MICROPROCESSORI CDP 1800 - MC 6800 

- I 8080 - 8085 - Z80 - Z 8000 


CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 


- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 

- Ordine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedì. 

- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per remissione della fattura. 

- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 

- Al fine di evitare reciproci perditempi non si accettano ordini telefonici. 

- Si informa che, vista Tinstabilità del mercato dei componenti, i prezzi, nostro malgrado, potrebbero subire variazioni senza preavviso. 
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IN VÉNDITA NEI MIGLIORI NEGOZI - CHIEDETE IL NUOVO CATALOGO. 




























INDUSTRIA tA7 ' 
ELETTRONICA W 

LISTINO 

ilbil 

PREZZI MAG 

0 ^ ^ Via Oberdan n. 24 

k 1 L 88046 Lamezia Terme 

■ * Tel. (0968) 23580 

ìGIO n9B3 

, Kit N. 

1 

Amplificatore 1.5 W 

L. 

7.600 

Kit N. 

60 

Contai aigit per lO con memoria a 5 cifre 

L. 

59.400 

Kit N. 

2 

Amplificatore 6 W R M S. 

L. 

9.400 

Kit N. 

61 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 

3 

Amplificatore 10 W R M S 

L. 

11.400 



a 2 cifre programmabile 

L. 

39.000 

Kit N. 

4 

Amplificatore 15 W R M S 

L. 

17.400 

Kit N. 

62 

Contatore digitale per lO con memoria 



Kit N. 

5 

Amplificatore 30 W R M S 

L. 

19.800 



a 3 cifre programmabile 

L. 

59.400 

Kit N. 

6 

Amplificatore 50 W R M S 

L. 

22.200 

Kit N. 

63 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 

7 

Preamplificatore H(-FI alta impedenza 

L. 

12.500 



a 5 cifre programmabile 

L. 

89.500 

Kit N. 

8 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

L. 

5.800 

Kit N. 

64 

Base dei tempi a quarzo con uscita l Hz 



' Kit N. 

9 

Alimentatore stabilizzalo 800 mA 7.5 V 

L. 

5.800 



^ 1 MHz 

L. 

35.400 

Kit N. 

IO 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

L. 

5.800 

Kit N. 

65 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 

11 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 

L. 

5.800 



a 5 cifre programmabile con base dei 



Kit N. 

12 

Alimentatore stabilizzato 800 mA l 5 V 

L. 

5.800 



tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 

L. 

98.500 

Kit N. 

.13 

Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V 

L. 

9.550 

Kit N. 

66 

Logica conta pezzi digitale con pulsante 

L. 

9.500 

Kit N. 

14 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 

L. 

9.560 

Kit N. 

67 

Logica conta pezzi digitale con fotocel¬ 



Kit N. 

15 

Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

L. 

9.550 



lula 

L. 

9.500 

Kit N. 

16 

Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 

L. 

9.560 

Kit N. 

68 

Logica timer digitale con relè lO A 

L. 

22.200 

Kit N. 

17 

Alimentatore stabilizzalo 2 A 15 V 

L. 

9.560 

Kit N. 

69 

Logica cronometro digitale 

L. 

19.800 

Kit N. 

18 

Ridutt di tens. per auto 800 mA 6 Vcc 

L. 

4.750 

Kit N. 

70 

Logica di programmazione pér conta pez¬ 



Kit N. 

19 

Ridutt di tens pec auto 800 mA 7.5 Vcc 

L. 

4.750 



zi digitale a pulsante 

L. 

31,200 

Kit N. 

20 

Ridutt di tens per auto 800 mA 9 Vcc 

L. 

4.750 

Kit N. 

71 

Logica di programmazione per gonta pez¬ 



Kit N. 

21 

Luci a frequenza variabile 2 000 W 

L. 

1 4.400 



zi digitale a fotocellula 

L. 

31.200 

Kit N. 

22 

Luci psichedeliche 2 000 W canali medi 

L. 

8.950 

Kit N. 

72 

Frequenzimetro digitale 

L. 

99.500 

Kit N. 

23 

Luci psichedeliche 2 00 W canali bassi 

L. 

9.550 

Kit N. 

73 

Luci stroboscopiche 

L. 

35.400 

Kit N. 

24 

Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 

L. 

8.950 

Kit N. 

74 

Compressore dinamico professionale 

L. 

23.400 

Kit N. 

25 

Variatore di tensione alternata 2.000 W 

L. 

7.450 

Kit N. 

75 

Luci psichedeliche Vcc canali medi 

L. 

8.350 

Kit N. 

26 

Carica batteria automatico regolabile da 



Kit N. 

76 

Luci psichedeliche Vcc canali bassi 

L. 

8.350 



0.5 a 5 A 

L. 

21 000 

Kit N. 

77 

Luci psichedeliche Vcc canali alti 

L. 

8.350 

Kit N. 

27 

Antifurto superautomatico professionale 



Kit N. 

78 

Temporizzatore per tergicristallo 

L. 

10.200 



per casa 

L. 

33.600 

Kit N. 

79 

Interfonico generico privo di commutaz. 

L. 

23.400 

Kit N. 

28 

Antifurto automatico per automobile 

L. 

23.400 

Kit N. 

80 

Segreteria telefonica elettronica 

L. 

39.600 

Kit N. 

29 

Variatore di tensione alternata 8.000 W 

L. 

23.400 

Kit N. 

81 

Orologio digitale per auto 12 Vcc ' 

L. 

- 

Kit N. 

30 

Variatore di tensione alternata 20.000 W 

L. 

- 

Kit N. 

82 

Sirena elettronica francese 10 W 

L. 

10-400 

Kit N. 

31 

Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 

L. 

25.600 

Kit N. 

83 

Sirena elettronica americana 10 W 

L. 

11.100 

Kit N. 

32 

Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 

L. 

26.300 

Kit N. 

84 

Sirena elettronica italiana 10 w 

L. 

11.100 

Kit N. 

33 

Luci psichedeliche canali alti 8 000 w 

L. 

25.800 

Kit N. 

85 

Sirena elettronica americana - italiana 



Kit N. 

34 

Alimenl. stab. 22 V 1.5 A per kit 4 

L. 

8.650 



francese 

L. 

27.000 

Kit N. 

35 

Alimenl. stab 33 V 1.5 A per Kit 5 

L. 

8.650 

Kit N. 

86 

Kit per la costruzione di circuiti stampati 

L. 

9.600 

Kit N. 

36 

Alimenl. stab 55 V 1.5 A per Kit 6 

L. 

8.650 

Kit N. 

87 

Sonda logica con display per digitali TTL 



Kit N. 

37 

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 

L. 

12.500 



eC-MOS 

L. 

10.200 

Kit N. 

38 

Alimentatore stabilizzato var. 2^-18 Vcc 



Kit N. 

88 

MIXER 5 ingressi con Fadder 

L. 

23.700 



con doppia protezione elettronica coriiro 



Kit N. 

89 

VU Meter a 12 led 

L. 

ie .200 



i cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A 

L. 

19.800 

Kit N. 

90 

Psico levei ■ Meter 12.000 Watt 

L. 

71.950 

Kit N. 

39 

Alimentatore stabilizzato var. 2-^18 Vcc 



Kit N. 

91 

Antifurto superautomatico professionale 





con doppia protezione elettronica contro 





per auto 

L. 

29.400 



i cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A 

L. 

23.950 

Kit N. 

92 

Pre-Scaler per frequenzimetro 



Kit N. 

40 

Alimentatore stabilizzato var 2-^18 Vcc 





200-250 MHz 

L. 

27.300 



con doppia protezione elettronica contro 



Kit N. 

93 

Preamplificatore squadratore 8 F. per fre¬ 





i cortocircuiti o te sovracorrenti - 8 A 

L. 

33.000 



quenzimetro 

L. 

9.O00 

Kit N. 

41 

Temporizzatore da 0 a 60 secondi 

L. 

11.950 

Kit N. 

94 

Preamplificatore microfonico 

L. 

17.500 

Kit N. 

42 

Termostato di precisione a 1/10 di' gradi 

L. 

19.800 

Kit N. 

95 

Dispositivo automatico per registrazione 



Kit N. 

43 

Variatore crepuscolare in alternata con 





telefonica 

L. 

19.800 



fotocellula 2.000 W 

L. 

9.750 

Kit N. 

96 

Variatore di tensione alternata sensoriale 



Kit N. 

44 

Variatore crepuscolare in alternata con 





2.000 W 

L. 

18.500 



fotocellula 8.000 W 

L. 

25.800 

Kit N. 

97 

Luci psicO'Strobo 

L. 

47.950 

Kit N. 

45 

Luci a frequenza variabile 8.000 W 

L. 

23400 

Kit N. 

98 

Amplificatore stereo 25 -f- 25 W R.M.S. 

L. 

69.000 

Kit N. 

46 

Temporizzatore professionale da 0-30 



Kit N. 

99 

Amplificatore stereo 35 -f- 35 W R.M.S. 

L. 

73.800 



sec a 0.3 Min. 0-30 Min. 

L. 

32.400 

Kit N. 100 

Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M.S. 

L. 

83.400 

Kit N. 

47 

Micro trasmettitore FM 1 W 

L. 

9.450 

Kit N. 101 

Psico-rotanti 10.000 W 

L. 

47.400 

Kit N. 

48 

Preamplificatore stereo per bassa o alta 



Kit N. 102 

Allarme capacitivo 

L. 

19.500 



impedenza 

L. 

27.000 

Kit N. 

103 

Carica batteria con luci d’emergenza 

L. 

33.150 

Kit N. 

49 

Amplificatore 5 transistor 4 W 

L. 

9.650 

Kit N. 104 

Tubo laser 5 mW 

L. 

384.000 

Kit N. 

50 

Amplificatore stereo 4 -i- 4 W 

L 

16.500 

Kit N. 105 

Radioricevitore FM 88-108 MHz 

L. 

23.700 

Kit N. 

51 

Preamplificatore per luci psichedeliche 

L. 

9.500 

Kit N. 106 

VU meter stero a 24 led 

L. 

29.900 

Kit N. 

52 

Carica batteria al Nichel Cadmio 

L. 

19.800 

Kit N. 107 

Variatore di velocità per trenini 0-l2 Vcc 



Kit N. 

53 

Atiment. stab per cìrc. digitali con gene¬ 





2 A 

L. 

15.000 



ratore a livello logico di impulsi a 10 Hz ■ 



Kit N. 106 

Ricevitore F.M. 60-220 MHz 

L. 

29.400 



1 Hz 

L. 

17.400 

Kit N. 109 

Aliment'. stab. duale ± SVIA 

L. 

19.900 

Kit N. 

54 

Contatore digitale per 10 con memoria 

L. 

11.950 

Kit N. 110 

Aliment. stab duale ± 12 V 1 A 

L. 

19.900 

Kit N. 

55 

Contatore digitale per 6 con memoria 

L. 

11.950 

Kit N. 111 

Aliment. stab. duale ± 15 V 1 A 

L. 

19,900 

Kit N. 

56 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 112 

Aliment. stab. duale ± 18 V t A 

L. 

19.900 



programmabile 

L. 

19.800 

Kit N. 113 

Voltometro digitale in c.c. 3 digit 

L. 

29.950 

Kit N. 

57 

Contatore digitale per 6 con memoria 



Kit N. 114 

Voltometro digitale in c.a. 3 digit 

L. 

29.950 



programmabile 

L. 

19.800 

Kit N. 115 

Amperometro digitale in c.c. 3 digit 

L. 

29.950 

Kit N. 

58 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 116 

Termometro digitale' 

L. 

49.500 



.,a 2 cifre 

L. 

23.950 

Kit N. 117 

Ohmmetro digitale 3 digit 

L. 

29.500 

Kit N. 

59 

Contatore digitale per lO con memoria 



Kit N. 118 

Capacimetro digitale 

L. 

139.500 



a 3 cifre 

L. 

35.950 

Kit N. 

119 

Alimem. stab. 5 V 1 A 

L. 

9.950 






KtTN. 120 

TRASMET. fìA PER RADIO LIBERE -5W- 

L. 

295.000 


- 116- 


- CQ 9/84 - 






- Trasmettitore F.M. 85-^110 MHz 

- Potenza 5 Watt R.M.S. 

- 3000 canati di trasmissione a frequenza pro¬ 
grammabile (in PLL Digitale) mediante 5 Contraves 

- Indicazione digitale di aggancio 

- Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporata 
• Alimentazione 12 Vcc 

- Assorbimento Max 1,5 A 
■ Potenza Minima 5 W 

- Potenza Massima 8 W 




ANCHE TU!!!!!!! 

Puoi fina!mente avere 
una tua Radio Libera 
A! prezzo giusto!!!!! 


Lire 295.000 


Kit 120 


KIT 116 



TERMOMETRO DIGITALE 


KIT 109-110-111-112 alimentatori duali 



L. 49.500 


Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Campo di temperatura -1(r + 100°C 
Precisione ± 1 digit 


KIT 115 



Tensione d'uscita ±5 V. - ±12 V. - ±15 V - ±18 V. 
Corrente massima erogata 1 A. 

L. 16,900 


AMPEROMETRO DIG. KIT 114 VOLTMETRO DIG. C.A. 


KIT 117 OHMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO DIG. C.C. 



Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA, 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a 10 Mohm 
Precisione ± 1 digit [ 29 500 


Alimentazione 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 250 mA. 
Portate selezionabili da I a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mhom 
Precisione ±J digit L 27.500 



Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili 
da 10 mA. a 10 A. 

Impedenza d'ingresso 10 Ohm 
Precisione ± 1 digit L. 2 9 5 0 0 



Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili da 1 a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di I Mobm 
Precisione ± 1 digit L. 29 5fl0 



Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio Già premontate 10% In più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di 
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 


VIA OBERDAN 24- tei. (0960) 23580 , prezzi sono comprensivi di i v a. 

- 00046 LAMEZIA TERME - 
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Celi voltage (V) Percent t>f residuai capàcity Celi IV} 


BATTERIE RICARICABILI 

AL PIOMBO E AL NICHEL-CADMIO 



-1- 1 -! 

Ambteot temperature 20’ 

r' 

C 




-- 








1 


0.1 Cm A discharging 
O.lCanrA diletta^ 


0 20 40 00 fìi 

Discharged captici ly Iparcentage 


tOJ 


C barge relem ion per 


Ambiani temperature 20 C | 

0.1 Cm A chàrging 

^ ~7 O.OSCmA chàrging ~ 

/ / 0.033CmA chàrging 


1.5 


POWERFUL QUALITY 


0 20 40 60 80 100 120 140 100 

Charge input (percentage of nominai capacity) 


BATTERIE RICARICABILI AL Pb BATTERIE RICARICABIU AL NìCd 


Modello 

HITACHI 

Valori nominali 

Dimensioni (mm) 

Teiminali 

Codice 

V 

A/h 

H 

Lung. 

Larg, 

HP 1.2-6 

6 

1.2 

51±2 

97±1 

25±1 

Faston 

11/0907-10 

HP 3-6 

6 

3.0 

60+2 

134±1 

34+1 

Faston 

11/0907-16 

HP 6-6 

6 

6.0 

94±2 

151±1 

34±1 

Faston 

11/0907-11 

HP 2-12 

12 

2.0 

60±2 

178±1 

34±1 

Faston 

11/0907-12 

HP 6.5-12 

12 

6.5 

94+2 

151±1 

65±1 

Faston 

H/0907-14 

HP 15-12 

12 

15,0 

167±2 

181±1 

76±1 

Vile-Dado 

11/0907-15 

HP 24-12 

12 

24,0 

125+2 

166±1 

175±1 

Vite-Dado 

11/0907-25 


Modello 

HnACHI 

Valori nominali 

Dimensioni 

Tipo 

Codice 

V 

m/Ah 

0 

(mm) 

(nim) 

N 500 AA - CF 

1.2 

500 

14.01? 

50.5l?.5 

“AA" Stilo 

11/0160-00 

N 500 AA - HB 

1.2 

500 

14.01? 

50.5l?.s 

"AA" Siilo con pagi. 

11/0162-00 

N 1200 se • HB 

1.2 

1200 

23,01? 

43,0l? 

"SC" con pagliette 

11/0161-00 

N 1800 - CF 

1.2 

1800 

26,Ol? 

so.ol? 

“C* 1/2 Torcia 

11/0160-01 

N4000 - CF 

1,2 

4000 

34,01? 

61.5Ì?.5 

"0" Torcia 

11/0160-02 

N 7000 - CF 

1.2 

7000 

34.01? 

91,5l? 

"F" 

11/0160-07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


fWSl {^HITACHI 




















































































QUANTO COSTA UNA STAZIONE COMPLETA DOTATA DELLE 
MIGLIORI TECNOLOGIE, GARANTITA ED ALTAMENTE EFFICENTE? 


POCO! 


LA PICCOLA STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP-60 
FINALE HP-400W 
Palo Piolato h 18 mt. 

4 dipoli “AS” (ALDENA) 

L. 7.061.900 + IVA 


LA GRANDE STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP-100 
Finale HV-2000W 
24 mt. di traliccio super 
rinforzato 
16 antenne a 3 
elementi AST311 
(ALDENA) 

alto guadagno come in 
figura 

L. 19.175.000-1- IVA 



N.B. - Le varie stazioni possono 
essere trasformate e adattate 
neile specifiche del cliente, 
quelle sopra riportate sono so¬ 
lo esemplificative. 


LA MEDIA STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP 100 
Finale HP 800W 
20 mt. di traliccio super 
rinforzato 
6 antenne AST311 
(ALDENA) 

L. 13.000.000 -I- IVA 


PONTE RADIO 

completo 

comprendente: 

TX HPT7611 1 GHz 
RX HDM7611 1 GHz 
Direttive 
Cavi raccordo 

L. 2.700.000 -I- IVA 


LISTINO 


MODULATORI SINTETIZZATI PROGRAMMABILI 

H-012 POT OUT 0-5-15 W L. 1.600.000 

H-080POT OUT 0-5-80 W L. 2.450.000 


FINALI A VALVOLE 



HV 600 POT OUT 600W 

L. 

3.500.000 

HV 2000 POT OUT 2000W 

L. 

12.000.000 

HV 5000 POT OUT 5000W 

L. 

18.000.000 

HV12000 POT OUT 12000W 

L. 

24.000.000 

FINALI LARGA BANDA A TRANSISTOR 



HP- 60 POT OUT 60W 

L, 

1.000.000 

HP-100 POT OUT 100W 

L. 

1.200.000 

HP-200 POT OUT 200W 

L. 

2.000.000 

HP-400 POT OUT 400W 

L. 

4.400.000 

HP-800 POT OUT 800W 

L, 

9.000.000 

PONTE RADIO 1 GHz POT 2 W 



HPT (TX) 

L. 

1.700.000 

HDM (RX) 

L. 

1.700.000 


IN ANTEPRIMA ASSOLUTA 
IL NUOVO BROADCAST 
BF PROCESSOR 

Uno strumento in grado di do¬ 
minare correttamente tutto lo 
spettro della vostra bassa fre¬ 
quenza superando il vostro 
compressore e restituendo alia 
vostra musica una timbrica na¬ 
turale e pulita. 

Richiedete senza impegno le 
caratteristiche tecniche Vi sa¬ 
ranno rapidamente inviate la 
scheda tecnica e le modalità di 
impiego. 



Via XXV Aprile n. 9 - 40050 Monte S. Pietro (BO) - Tel. (051) 935195 

^ES’jAB ESCLUSIVISTI ANTENNE PROFESSIONALI ALDENA per Emilia-Romagna e Toscana 

d! Roberto Ruggeri CONCESSIONARIO PER LE PUGLIE: 

SUDTELECOMUNICAZIONI dILISI GIOVANNI -ViaZuocalà, 11 -Nardù (LE) -Tel. (0833) 811816 
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COSTRUZIONI APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 

vig novizigto {s.164 s 090 *719182 
98100 messtna 





ELETTRONICA 


s.d.t. ; 





CARATTERISTICHE TECNICHE 


1) Alimentazione 

15 Vcc 

2) Potenza out 

1 W min 

3) Assorbimento 

400 mA 

4) Campo frequenza 

88 ■ 108 Mhz 

5) Programmazione 

passi 100 Khz 

6) Stabilità (01) 

10“' 

7) Preenfasi 

50 uS 

8) Deviazione (02) 

± 75 Khz 

9) B F (02) 

15 Khz Max 

10) Larghezza spettrale banda 

200 Khz 

11) Residuo mìnimo 

1 uW 

12) Reiezione canale adiacente 

60 dB 

13) Armoniche 

65 dB 

14) Spurie 

assenii 


Modulatori e Trasmettitori TV 


Antenne Larga Banda 
Accoppiatori e Filtri 


Trasmettitori completi 

Montati in contenitori Rack standard 19” 
hanno come caratteristica principale la 
compattezza, per cui il modello ESA 500 
può essere contenuto in 50x 50x 50. 
Ogni stadio ha incorporato un alimenta¬ 
tore stabilizzato protetto in tensione e 
corrente ed i modelli ESA 500 ed ESA 
tOOO, sono provvisti dì accoppiatore au¬ 
tomatico che in caso di sbilanciamento 
dì uno qualsiasi degli stadi stacca imme¬ 
diatamente l’eccitazione. 

Il pannello frontale oltre ad avere ì soliti 
visualizzatori è munito di Test Point per 
eventuali controlli tecnici. 


ECCITATORE PLL Mod. EPM 05 


(01) Opzione con TCXO 

(02) Opzione con limitatore e filtro PB 


J 

MIlPliBCkTOW 

WODUUW 
LARGA 
BANDA 


Trattasi di apparecchi modulari che mon 
tati e assemblati in un contenitore forma¬ 
no il prodotto finito. In scatola stagnata 
e montato l’eccitatore EPM 05 che rap¬ 
presenta il cuore di tutte le apparecchia¬ 
ture. mentre in profilati d’alluminio sono 
fissati gli amplificatori modulari. 
Prodotti in più di dodici modelli, seletti¬ 
vi e larga banda, sono posti in commer¬ 
cio per venire incontro a tutti quei tecni¬ 
ci che vogliono unire qualità, prezzo e 
funzionalità. 

Tutti ì moduli sono provvisti dì aletta di 
raffreddamento adeguata e filtro P.B.. 
non producono autoscillazioni ed emis¬ 
sioni indesiderate anche nelle condizio¬ 
ni peggiori di funzionamento. 


Benelux • DITTA HITEC Avenue Franklin Roosvelt, 228 1050 BRUXELLES Belgique ® 02-6738496 


Centro Italia - DITTA ABBATE ANTONIO Via S. Cosmo F.P. NOLANA NAPOLI ® 081 - 206083 
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RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L 6.000 





MAXCOM 7 Apparato CB portatile o veicolare 40 canali 
AM - Potenza 5 W corredato di antenna ma¬ 
gnetica per auto ed astuccio porta appa¬ 
recchio - Alimentazione 12 V (o batterie 
stilo). 

POLMAR NEVADA Apparato CB 40 canali AM - 
Potenza 5 W - Alimentazione 12 V 
- Mobile e base. 


POLMAR 309 Apparato CB OMOLOGATO P.T. - 34 ca¬ 
nali AM-SSB - Potenza 1,5 W - Clarifier in 
ricezione e trasmissione - Alimentazione 
12 V - Mobile e base. 

POLMAR 34F Apparato CB OMOLOGATO P.T. ■ 34 ca¬ 
nali AM-FM - Potenza 1,5 W - Alimenta¬ 
zione 12 V - Mobile e base. 



PRESIDENTGRANT Apparato CB 120 canali (40 

sotto - 80 sopra) AM-FM-SSB - 
Potenza 10 W (20 W SSB) 
Beep incorporato - Clarifier in 
ricezione e trasmissione - Ali¬ 
mentazione 12 V • Mobile e 
base. 

MIDLAND 7001 Apparato CB 120 canali AM-FM-SSB 
(40 sotto • 80 sopra) - Clarifier incor¬ 
porato - Alimentazione 12 V - Mobile e 
base. 

INTEKFM680 Apparato CB OMOLOGATO PT • 34 ca¬ 
nali AM-FM • Potenza 1,5 W • Alimenta¬ 
zione 12 V • Mobile e base. 


MAIOR200 

Apparato CB 200 canali AM-FM-SSB (100 
sotto -100 sopra) Beep incorporato - Clari¬ 
fier in ricezione e trasmissione • Potenza 
5-15 W - Alimentazione 12 V - Mobile e base. 




ALAN 68 S 

Apparato CB OMOLOGATO PT - 34 canali 
AM-Fm ■ Potenza 4,5 W - Alimentazione 12 V 
- Mobile e base. 



VIKING 2 Apparato CB 160 canali (80 sopra - 80 

HAM INTERNATIONAL sotto) - Potenza 5-7 W AM-FM-SSB - 
Clarifier in ricezione e trasmissione -■ 

Alimentazione 12 V ■ Mobile e base. 

MULTIMODE II Apparato CB 120 canali (40 sotto ■ 80 
HAM INTERNATIONAL sopra) AM-FM-SSB - Potenza 5-7-12 W 
- Clarifier in ricezione e trasmissione - 
Alimentazione 12 V - Mobile e base. 

TRISTAR Apparato CB 240 canali (120 sotto • 120 sopra) 

AM ■ FM - SSB . Potenza 7-10-15 W ■ Clarifier 
in ricezione e trasmissione • Eco e Beep incor¬ 
porati. Alimentazione 12 V • Mobile e base. 

ELBEX MASTER 34 Apparato CB OMOLOGATO PT 

• 34 canali AM-FM-SSB ■ Poten¬ 
za 3-6 W - Alimentazione 12 V ■ 
Clarifier in ricezione e trasmis¬ 
sione - Mobile e base. 

ELBEX MASTER 40 Apparato CB OMOLOGATO PT 
40 canali AM-FM-SSB - Potenza 
3-6 W - Clarifier in ricezione e 
trasmissione - Alimentazione 
12 V - Mobile e base. 

IRRADIO MC 700 Apparato CB OMOLOGATO PT ■ 34 
canali AM-FM - Potenza 2 W - Ali¬ 
mentazione 12 V - Mobile e base. 

SUPER 360 Apparato CB 120 canali (40 sotto - 80 sopra) 

AM-FM-SSB • 3 potenze regolabili: 3-7-12 W 
- Clarifier in ricezione e trasmissione - Ali¬ 
mentazione 12 V ■ Mobile e base. 



iy\As.CAR.. 


MAS. CAR. di A. MASTRORILLt 

Via Reggio Emilia. 30 • 00198 ROMA • Tel. (06) 8445641/869908 ■ Telex 721440 

Imlerogabilmenle, pagamento anticipato. Secondo l'urgenia. il luggarisca: Vaglia P.T.lalegiatlco, seguilo 
da (alalonaia alla N/S Ditta, precisando il Vostro Indirizio. Divarsamente, par la non urgenza, Inviale. Vaglia 
postale normale, specificando quanto richiesto nella causala dallo stesso, oppure laltara, con assegno cir¬ 
colare. La marci viaggiano a rischio a pericolo a a carico del commlltanle. 
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LISTINO PREZZI 
83-84 


MAX POWER TELECOM S.R.L. 


MODULATORE A SINTESI DI FREQUENZA 

CON IMPQJTAIIONC TMMITC CONTfiAVES 80 + HO MHz.RACK Ì9'BUC UN/TA' 
P07£JtIA ùi USCITA mOLASlLi Of 70# . Pg07£770 CONTRO TCMPCRATURA f 
. mamCNTQ muUìfUNKQNE CON LETTURA DELLA RQTENIA DIRETTA. 
RIFLESSA. MOÙULAIIONE E TENSIONI DI FUNZIONAMENTO. 

TIPO UAP, 2D ì l L. K7Q0.00(r\ 

AmiFfCATQRI TRANSISTORIZZATI A LARGA 
BANDA 88-S’W8MHz 

PROIETTI CONTRO ALTA TEMPEQirOSA E R.O.S. . LETTURA POTENZA 
DIRETTA . RIFLESSA E TENSIONI DI FUNZIONAMENTO 


TIPO 

AUMCNFAZ/ONE 

IN 

our 

PUZZO 

¥P, 

100 

220 V. 

70 

100 

ìiUMilt'àMi 

MP. 


12Q yj 

3J} 

250 

L. t.750.000 

MA 

SQC^ 

270 V. 

50 

SOO 

L ■ 3.450. OOP 

MP^ 

1000 

mv- 

100 

1000 

L.1.3DQ.000 


AMPLIFICATORI VALVOLARI 87tI08NìNz 

AUTOPROTETTI . lettura REALE CORRENTI. POTENZA DIRETTA E RIFLESSA 


TIPO 




AUMCNTAIÌÙNE 

IN 

QUI 

PREZZO 

TlOV. 

70 

2000 

L. 1.300.00Q 

mv. 

UQ 

5000 

L. 16.000.ODO 

_ 

800 

IlOQO 

L 25,Q0Qm 


ACCOPPIATORI SOLILI LARGA BANDA 


TIPO 



lONNETTORE 

PREZZO 

USCITE 


IN 

QUT 

fÀPS . 

2 

JToow. 

N 

N 

L. 160.000 

NiPS . 

4 

1200 VV. 

N 

N 

L. 190.000 

MPC . 

2 

3000 W. 

LC 

LC 

L. 200.000 

MPC . 

4 

IffiKLW. 

LC 

N 

L. 240.000 

MPC . 

6 

3000 W... 

LC 

N 

L. 310.000 

MPP . 

2 

8000 W. 

EIA V8" 

LC 

L.4S0.00Q 

MP8. 

4 

8QOOVI. 

iiuly 


L. 830.000 

MPR. 

6 

8000 W. 

EIA 7/8 “ 

LC 

LWQO.QQÒ 

MPD. 

2 

15000 W. 

EIA ìWi- 

E(A 7/a- 


MPL. 

4 

ISQQOW.. 

Uà /f/a' 

LC 

Z. mooo 

MPD. 

6 

ISOOO W. 

EIA / 5/a" 

_ 

uWooh 


ALTRI ACCOPPIATORI SOLIDI SU RICHIESTA IN BASE ALLE UOSTRE 
SPECIFICHE ESIGENZE 


ANTENNE 


TIPO 

POTENZA 

APPLICABILE 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

PREZZO 

yyiPA. 

I 

SOO W. 

DIPOLO. ÙIANID/REZIONALE 

L. 

90.000 

MPA . 

2 

SQQ Vi. 

OUE ELCmNTt . SEMIDIRETTIVA 

l. 

WO.QOO 

MPA 


SOO W. 

TR£ ELEMENTI. DIRETTIVA 

L, 

110.000 


3000 Vi. 

DIPOLO . OMNIDIREZIONALE 

L. 

700,000. 

MPVJ. 

2 

3000 W. 

larga randa . PANNELLO l80* ( 

L. 

700.000 

MPW. 

3 

700 Vi. 

lAAGA RANDA. 3 CLLMENII. BlRETTIU 


340.0ÓÒ 


ANTENNE 

INGRESSO 


SPECIALI PER TRASFERIMENTO AD ALTO SUADASNO . IMPENDENZA 
SO OHM . ESEGUITE SU VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE. 


FILTRI PASSA BASSO perdita inseriiohe < o.2rfa 


TIPO 

POTENZA 

APPLICABILE 

PREZZO 

PER LA soppressione Di 
eventuali battimenti e 

MPF. 2 

2RQW, 

L. 

100. ODO 

intermodulazioni cqnsi. 

MPF. 1S 

ìSQQ W. 

L. 

420.000 

SLIAMO nostro FILTRO IN 

MPF. 25 

2500 W. 

L. 

500.000 

CAVITA 

MPF. 40 
MPF. 100 

'/oooow. 

L, 

ì.880.000. 

TIPO IMPF.30S\ 

\L. 630.000 [ 

MPF. 150 

ISOOO w. 

L. 

2.800.000 


FILTRI COMBINATORI 

PER L'ALCQPPIAIAINTÙ DI Du£ AMPLIFICATORI OPERANTI SULLE STESSE 
FREQUENZE £ SU UN UNICO SISTEMA D ' ANTENNA. 


TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PQ£ZZO 

TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PRLUO 

\MPX. t ~ 

2 Hw 

L. 550.000 

MPX. 1 

5H.VÌ 

L 860.000 \ 


FILTRI COMBINATORI MULTICANALC: 

PER L'ACCOPPIAMENTO DI DUE 0 PIU' AMPLIFICATORI OPERANTI SU 
DUE FREQUENZE DIVERSE SU UN UNICO SISTEMA D^ANIEHNA. CONSIGLIATI 
PER EMITTENTI CHE OPERANO SU PIU' FREQUENZE £ POSTAZIONI CON PII/' 
RiPETtroa 


TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PREZZO j 

TIPO 

POTENZA 

USCITA 

PREZZO 

1 MPJ . I 

Z.SiCw 

L.2.3EO.QOOÌ 

MPJ. 2 

5 Kvj 

~L.3.MO.OOO\ 


PONTI DI TRASFERIMENTO 

AUTOPROTETTI . LETTURA POTENZA DIRETTA . RIFLESSA 
Dt FUNZIONAMENTO 


TIPO 

POTENZA 

CARAITERIJTICHE 

TECNICHE 

PUZZO 

iAPT7~r 

0-ì- /5W. 

FREQUENIA PROGRAMMA BILE BANDA T 

L. /. 500.000 

Jwpax, / 

0+ /5W. 

RICEZIONE C CONVERSIONE QifARlATA 

L. I.5QÒ.QQÙ 

MP, 20 

ù-r iOW. 

FRCQUENU PROGMAAABaGILE iiNùà JL' 

L. 1.200 ga 


MPkX. 20 

Ot zow. 

RICEZIONE E conversione QOàRlATA 

i: iìqqM 



0^ tÙW. 

nCQUCNlA PROGiAMMABlLE BANDA Tt 

L. 1.500. olì 


^pJx. 3 

0+ 20ir, 

RìLEliONE E CONVERSIONE OtiARZA TA 

L. 1.590. QL^ 

£L 

.JAPt 4 

0 -r /ow. 

FREQUENZA PROGRAMMABILE UHF 

_ 

MPRX. 4 

0 T lOVi. 

RICEZIONE E CONVERSIONE OtiARÌATA 

_ 




— 

MPT. 5 

— 

PONTE MICROONDE 

— 


► CODIFICATORE STEREO I MCJ. 02 I U. lOO.OOO I 

Aù alta SEPARAZIONE QEI CANALI > 4SdB . BANDA PASSANTE 20^ ISOOQ Hz 
DISTORSIONE ARMONICA O.OAV. . RACK IO' DUE UNITA' 

► STABILIZZATORE DI TENSIONE ^ m.cAUfo t, 

RESOLAI IONE SIMMETRICO ± /5V. 0 ÙISSIMETRICQ 4 22i--fA. TENSIONE DI 
INGRESSO nO-rZAQ V. . TENSIONE DI USCITA STABILIZZATA RESOLABIIE ± IV, 
lettura delle tensioni D ! ingresso e di usc ita . RACK 19“ TRE UNITA' 

TIPO \Msr. 02 1 H7 Tsaoóól 

CQMPANDER \ McPD.ù2 \i 


___ \ INSOSTITUIBILE 

NELLA REGIA E NELLO STUOlO DI REGISTRAZIONE PER UNA CORRETTA MODULAZIONE 
£ INCISIONE. CAMPO DI INTERVENTO - 6 t + 49dB. 


LE CARATTERlsnCHC TCCHiCHQ RÌPORTAK N£LL£ rAB£LL£ 
potranno £SS£R£ SQ66£TT£ A VARIAI IONI A CUNA ù£L 
COSTRUÌ TQR£ 


► CONDIZIONI DI FORNITURA 

RESA DELLA MERCE -■ FRANCA NOSTRA SEQE DI PADOVA 
IMBALLI ; AL COSTO 
PAGAMENTO: A CONVENIRSI 
I.V.A. : A VOSTRO CARICO 


► PARTI DI RICAMBIO 

VENDITA DIRETTA Di VALVOLE. TRANSISTOR. MODULI ALTA FREQUENZA. CAVI 
DI COLLEGAMENTO DA J HW. IQKW.ETC. 

SI EFFETTUANO PERMUTE SU MATERIALI DI ALTRE DITTE 


ASSISTENZA TECNICA 


MONTAGGIO ED ìNSTALLAHONE D! QUALSIASI APPARECCHIATURA A 
TARIFFE ARIMA VIGENTI 

RETE DI ASSISTCNZA SU TUTTO IL TCRRlTONlO NAZIONALE 


/npp 


MAX POWER TELECOM sxl. 

via Anfossi-6-35129 Padova-let.049-775391 
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NAVIGARE IN SICUREZZA CON 


MOBAT 16CS 
VHP Marina-Posizionabile 
Cavo tornito 
MOBAT 27 SL 
27 MHz Marìna-Posizionablle 
Cavo fornito 


MOBAT 160 
VHP Mafina-Fìssa 
Cavo fornito 
MOBAT 27 
27 MHz Marina-Fissa 
Cavo fornito 


SB3 

VHF Marina 
Uscita dirotta cavo 
(fornito) 


SB3U 
VHF Marina 
Connessione UHF 


GP3 

VHF Marina - Antenna base 


SB1 

VHF Marina-Raccorciata 
Connessione UHF 
MOTOR 27 
27 MHz Marina-Raccorciata 
Connessione UHF 










Trasmeltito 


il progresso continua ! 


SEGNALI DI 
EGNALI DI 



Dolt. Ing. FASANO Raffaele 
Via Baccarini N. 15 
MOLFETTA (Bari) 

Tel. (000)945584 
INDIRIZZO NUOVA SEDE: 
Vìa Manzoni N. 102/A 
70027 PALO DEL COLLE (Bari) 
' Tel. (030) 625271 


LA NS. PRODUZIONE COMPRENDE: 
Trasmettitori PII FM 

Amplificatori transistorizzati sino a 1500W 
Motìull per hobbisti 
Antenne a dipoli aperti 

ModotatormP:^ -- 

Convertitoti I.F. ■ Canale 

Amplificatori allo stato solido sino a lOOW 
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